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1. Allgemeines 


\\. E. Bell. Hypotheses non fingo. Nature 149, 238—240, 1942, Nr. 3774. (St. Mary- 
4eébone Grammar School.) Ausgehend von der Stellung Newtons zur Aufstellung 
von Hypothesen und seiner Ansicht, dai alle Physik vom Experiment ausgehen 
miisse, behandelt Verf. die Lage der heutigen Physik in dieser Beziehung. Riewe. 
Franz Baur. Einfiihrung in die Grofwetterforschung. Mathematisch-Physikalische 
Bibliothek, Reihe I, Bd. 88, 2. verb. Aufl. Mit 14 Abb. im Text. 53S. Leipzig u. Berlin, ay 
Verlag von B. G. Teubner, 1942. [S. 2029.] at 
‘Walter Grundmann. Verfahren und Gerite zur Bestimmung der Staub- und Kern- a 
aah ee der Luft. Glasinstrumentenkunde 5. Bd. Mit 38 Abb. 75 S. Weimar, 
Verlag Glas und Apparat“, R. Wagner Sohn, 1942. [S. 2029.] 
James Kendall. New atoms for old. Nature 149, 680, 1942, .Nr. 3790. 

Roth. Prof. T. Levi-Civita +. Nature 149, 266, 1942, Nr. 3775. 

‘riedrich Wilhelm Hans Ludendorff, geb. am 26. Mai pe AAS am 26. Juni 1941. 


ee Preu®. Akad. Wiss. 1941, S. 225—226. 

Prof Walter Nernst +. Nature 149, 375—376, 1942, Nr. 3779. 

H. H. Poole. Dr. W. E. Thrift +. Nature 149, 726, 1942, Nr. 3791. 

iskar Gromodka. Carl von Linde. Dem Pionier der Kiéltetechnik zum hundertsten 
Geburtstag. ZS. f. math. u. naturwiss. Unterr. 73, 158—160, 1942, Nr.5. (Berlin.) 
Verlethung silberner Leibniz-Medaillen an: Max Knoll, Ernst Ruska, Bodo von 
Borries, Ernst Briiche, Hans Boersch, Hans Mahl und ees: von Ardenne. Jahrb. 
Preuf. Akad. Wiss. 1941, S. 248249, 

anne: Zur Ges schichte des Energiesaizes. Naturwissensch. 30, 497—500, 1942, 


. 33. (Leipzig.) ; 
F Armstrong. Plastics and their use. Nature 149, 682, 1942, Nr. 3790. 
. agung des niederrheinischen Bezirksverbandes des Vereins Deutiches In- eer 


e im NSBDT. Werft Reederei Hafen 23, 99—107, 1942, Nr.7. 
nst Riist. Die Technik der Kinematographie. Vierteljschr. d. Naturf. Ges. Zire B. Pe 
27-28, 1941, Nr. 3/4. (Kurzer Sitzungsbericht.) a Fatal 
ft Reuschel. Uber den Rauminhalt von Drehflachen. ZS. f. math. u. faturwiss: ERE 
, 188141, 1942, Nr.5. (Wien.) So Dede 
n. Bine -feldgeometrische Veranschaulichung elektromagnetischer zs 
ntersietsbl Math. u. Natupsrise. 48, 73—76, 1942, Nr. 4. (logan 
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Kondensator e¢ ist gegeben durch das bestimmte Integral. e¢ — CG idt. Unter 
0 


i 


der Voraussetzung eines sinusformigen Wechselstromes, der der angelegten Spannung | 
um den Phasenwinkel » voraus ist, ergibt sich hieraus 


m 


wo? 
Verf. weist darauf hin, daf in vielen Lehrbiichern das subtraktive Glied einfach 
unterschlagen wird. Dieser Schénheitsfehler kann durch eine kleine Anderung der 
Rechnung vermieden werden. Die Rechnung wird fiir den allgemeinen Fall, dab 
der Stromkreis Ohmschen Widerstand, Selbstinduktion und Kapazitat enthalt, 
durchgefiihrt. Die lastige Konstante verschwindet durch Differentiation nach t. 
Es ergeben sich die bekannten Formeln fiir die Phasenverschiebung und den Strom 
im Kreise. Hohle. 
Heinrich Maurach und Hans Freytag. Aufbau des Fachgebietes Glas: Glaskunde, 
Glastechnologie, Glasanwendungstechnik als selbstindige Wissenschaften. Glas- 
techn. Ber. 20, 99—102, 1942, Nr. 4. (Frankfurt a. M.) [S. 2017.] Tepohl. 
D. P. Banerjee. On some expansions containing Laguerre polynomials, and their 
expressions in terms of Whittaker’s confluent hypergeometric functions. Phil. Mag. 
(7) 32, 84—85, 1941, Nr. 210. (Mymensingh, India.) Verf. beweist u. a. fir die 
Laguerreschen Polynome L,’ (x) das folgende Additionstheorem: poe (a+y) 


ec: [cos (wt + p) — cos 9]. ' 


n 

aie Ls, (2) L?(y). Hieraus erhalt man ein entsprechendes Theorem fiir die 
s=0 : 

konfluente hypergeometrische Funktion. Reutter. 


D. L. Waidelich. The numerical solution of equations. Electr. Eng. 60, 480—482, 
1941, Nr. 10. (Columbia, Miss., Univ.) Einige Verfahren zur schrittweisen Naherung. 


Riewe. 
Pierre Vernotte. Sw la représentation dune fonction expérimentale par une fraction 
rationelle. C. R. 213, 48383—485, 1941, Nr. 13. ' Riewe. 


Caio Manlio Martino. Estensione del campo dei coefficienti binomiali dal triangolo 
di tartaglia al piano cartesiano. Rend. Lomb. 74, 305—309, 1940/41, Nr. 2. Dede. 


Hans Biickner. Uber eine Naherungslésung der gewéhnlichen linearen Differential- 
gleichung 1. Ordnung. (Ein Beitrag zur Theorie der Nachlaufsteuerungen und ver- | 
wandter Geridte.) ZS, f. angew. Math, u. Mech. 22, 1483—152, 1942, Nr. 3. (Berlin.) 
Die Wirkung der Fern- und Nachlaufsteuerungen wie die von Apparaten zum 
selbsttitigen Abgleichen gewisser automatischer Rechenvorrichtungen wird durch 
Gleichungen der Form y (¢) +-A4y’ (t) = f (t) beschrieben. Wiinschenswert ist hier — 
Proportionalitat zwischen f(t) und y(t). Da diese nicht méglich ist, begniigt man 
sich vielfach mit der Feststellung, da® y(t) bis auf einen Schleppfehler mit f @) 
iibereinstimme. Die exakte Lésung hat den Nachteil, da man ihr nicht ansehen 
' kann, wie gut f (t) durch y (t) wiedergegeben wird. Ziel dieser Arbeit ist, fiir kleine — 
Werte von 4 eine Naherungslésung anzugeben, die y in einen einfach zu iiber- — 
sehenden Zusammenhang mit / bringt; dabei wird 4 als Funktion von t angenommen. 
Die Naherungslésung ergibt sich in der Form y = f (t+ «), wo u eine nur von 4 


Ni oe abhangende Funktion von ¢ ist, die durch eine affine Transformation von 4 ent- ‘ 
steht. Aufer der Untersuchung dieser. Lésung und ihres Fehlers werden noch — 
weitere Naherungslésungen, sowie eine Verallgemeinerung der ersten Naherungs- 


lésung fiir konstante 2 angegeben. Als Nebenergebnis werden eine Reihe von 
Sitzen abgeleitet, die ganz allgemein die Abschatzung des Fehlers von Naherungs- — 
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dsungen geben. Am Beispiel der Nachlaufsteuerung, eines elektrischen Derivators 
md einer Differentialgleichung mit variablen Koeffizienten werden die  Ab- 
chatzungen erlautert. Willers. 


i Rosenhamer. Synthese ganzer rationaler Funktionen. ZS. f. angew. Math. u. 
lech. 22, 153—162, 1942, Nr. 3. (Vasteras.) Der Zusammenhang zwischen gegebenen 
-omplexen Nullstellen einer ganzen rationalen Funktion n-ten Grades und ihren 
3eiwerten wird unter Verwendung einer symbolischen Schreibweise in tibersicht- 
icher Form dargestellt. Besonders einfach werden diese Beziehungen, wenn die 
<ealteile samtlicher Wurzeln gleich grof} sind. Handelt es sich um die charakte- 
istische Gleichung einer linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, 
0 entspricht dieser Fall der giinstigsten Abdampfung, der bei Ubergangen, die sich 
lurch solche Gleichungen darstellen lassen, entstehenden Higenschwingungen. Ein 
ufriedenstellender Verlauf der Abda’impfung kann so mit méfigem Rechenaufwand 
‘orausbestimmt werden. Die Anwendung des Verfahrens wird am Beispiel einer 
‘fferentialgleichung sechster Ordnung zahlenmafiig durchgefiihrt. Zwei Diagramme 
reben eine Ubersicht iiber die Lage der hier in Frage kommenden Nullstellen fir 
len Fall der quadratischen und der kubischen Funktion. Willers. 


V. G. Bickley. Experiments in approximating to solutions of a partial differential 
equation. Phil. Mag. (7) 32, 50—66, 1941, Nr. 210. (Imp. Coll. Sci..Technol.) Verf. 
untersucht die Giite einer Naherungsmethode fir partielle Differentialgleichungen, 
udem er sie auf die Differentialgleichung zweier Probleme anwendet, die der 
‘kakten Liésung zugianglich sind: 1. Das homogene Kabel mit konstantem spezi- 
ischem Ohmschen und kapazitivem Widerstande, das am einen Ende isoliert ist 
md an das eine zeitlich veranderliche EMK angelegt wird.y 2. Dasselbe Kabel mit 
Niderstand am einen Ende. Dimensionslos geschrieben lautet in beiden Fallen die 
Nifferentialgleichung: 0? O/d 2 = 0 Oj\dt (€ dimensionslose Orts-, t Zeitkoordinate, 
) Spannung, Grundgebiet 0 < §< 1), jedoch mit verschiedenen Rand- baw. Anfangs- 
sedingungen. Zur N&herungslésung erfolgt der Ansatz: © = ay (t)+ a(t) é 
|----+ a, (t) &". Durch die Randbedingungen wird tiber zwei a, (t) verfigt und 
-s werden jetzt Naherungen untersucht, in denen ein, zwei und zum Teil drei 
¥veitere a, auftreten. Diese bestimmen sich aus gewohnlichen Differentialgheichungen 
remai®B einer der drei Forderungen: a) In einem bestimmten Punkte des Grund- 
epeetee (etwa £ = 1) soll der Fehler «¢ = @0/0& — 0O/0t verschwinden, 
- 1 Se , 2 1 

) { ed€é soll verschwinden (Gallerkinsche Methode), c) fie 2dé soll 
a Minimum werden. Es werden fiir die untersuchten Falle Tabellen fiir 
(t) = 0 (0,17) angegeben und die Resultate diskutiert, es zéigt sich z. B., daf 
ir kleine r-Werte die Forderung a) die beste Ubereinstimmung gibt usf. Reutter. 


sir Charles V. Boys. Square ruled paper projection. Journ. scient. instr. 19, 65—71, 
942, Nr.5. Beschreibung einer einfachen Methode zur Zeichnung von Parallel- 
»rojektionen. — _, Detobek. 


D. Hobson. Preparation of perspective diagrams. Nature 149, 209—213, 1942, 

. 3773. (Imp. Coll. Sci. Technol.) Nach einigen einleitenden Gedanken behandelt | 

rf. ein (wohl nicht neues) Verfahren zur Herstellung perspektivischer Dar- 

Ilungen. Die Grundrisse oder irgendwelche parallelen Schnitte des darzustellen- 

m Objektes werden nacheinander in die dem Mafistab entsprechenden Lagen 

ebracht und von einem passend gewahlten Blickpunkt aus abgezeichnet. Das 

Jerfahren wird an einer Reihe von Beispielen gezeigt: Wiirfel in vier ver- va, 

hiedenen Darstellungsweisen, Kugel, Bergwerksplane, ° pr a AM abe nia 
i iewe. 
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_ sind, daf} die vorkommenden Dimensionen umkehrbar eindeutig den ersten. beiden 


| 


| 
| 
| 
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Bl. Dolaptschiew. Hine einfache geometrisch-mechanische Analogie. ZS. f. angew. | 
Math. u. Mech. 22, 164—167, 1942, Nr.3. (Budapest.) Verf. stellt die Bedingungen } 
fiir die allgemeinste Anordnung von n gleichen oder ungleichen Massenpunkten auf | 
einem Kreise auf, bei der das Massenzentrum mit dem Kreismittelpunkt zu- 
sammenfillt. Bei dieser Anordnung der Massenpunkte auf einer horizontalen homo- 
genen Kreisscheibe erfahrt bei Drehung um eine vertikale Achse durch den Mittel- 
punkt diese Achse keinen Druck. Willers. 


H. Meineke. Anndherung der logarithmischen Spirale durch Kreisbogen. ZS. i. 
angew. Math. u. Mech. 22, 168—169, 1942, Nr. 3. (Berlin.) Als Naiherungsformei fur 
die die Spirale annahernden Kreise wird 


acter (eee 

™ Lsin + — (a/2 n) 
benutzt. Die Genauigkeit der Formel wird in Abhiangigkeit von n untersucht und 
die Ausfiihrung der Konstruktion beschrieben. Es folgen weitere Genauigkeits- 


untersuchungen. Willers. 


Ernst Mohr. Bemerkung zum Buffonschen Nadelproblem. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 22, 170—171, 1942, Nr.3. (Breslau.) Die Frage nach der Dichte der Ausgangs- 
wahrscheinlichkeit, w (x, y,0) (a, y Koordinaten der Nadelmitte, 2/2—@ Winkel 
der Nadelrichtung gegen die auf die Unterlage gezeichneten Parallelen), die der Be- 
handlung des Buffonschen Nadelproblems zugrunde zu legen ist, will Verf. 
durch die zusatzliche Forderung entscheiden, dafi f w (2,y, ?) dadyd® fir jeden 
Nadelbereich invariant gegentiber den Bewegungen der Ebene ist. Er kommt se zu 
dem meist verwendeten Ansatz w (x, y, &) = const. Willers. 


al 


Hans Gebelein. Bemerkung iiber ein von W. Héjfding vorgeschlagenes, mafstabs- 
invariantes Korrelationsmaf. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 22, 171—173, 1942, Nr. 3. 
(Eflingen.) Verf. betrachtet zwei von Héffding eingefiihrte Korrelationsmafe, 
den sogenannten normierten Korrelationskoeffizienten @ und das Abhangigkeits- 
mafs ®?, vom Standpunkt der von ihm angegebenen Eigenwerttheorie, nach der das 
Korrelationsproblem als Eigenwertproblem einer Fredholmschen Integral- 
gleichung anzusehen ist. Dabei ergibt sich, daf @ zwar mafstabsinvariant ist, aber 
sonst die gleichen Nachteile wie der gewéhnliche Korrelationskoeffizient r aufweist, 
Nachteile, die die vom Verf. eingefiihrte Normalkorrelation nicht hat. Bei ®? 
gelingt es nicht, eine Beziehung zu den klassischen Korrelationsmafen oder zur 
Maximalkorrelation herzustellen. Die grundsiatzlichen Schwierigkeiten, die sich der 
Anwendung der Héffdingschen Theorie auf arithmetische Verteilungen ent- 
gegenstellen, da diese sich nicht in Gleichverteilungen verwandeln lassen, besteht 
fiir die Eigenwerttheorie nicht. Willers. 


Rudolph Thun. Die Gréfen der technischen Statistik. ZS. f. Instrkde. 62, 273—281, 
1942, Nr.9. (Schéneiche.) Fiir die Gréfen der technischen Statistik werden Kenn-_ 
zahlen eingefiihrt: Die ,,Art-Standzahlen“ sind die Exponenten von sechs Grund- — 
gréBen und geben die Dimension an (z. B. +1, +2, —2, —— — fiir Arbeit); sie 4 
werden durch Multiplikation dieser Exponenten mit geeigneten Zahlen (400, 30, 2. -) 

za einem ,,Artwert“ zusammengefafBt (456,000 fiir Arbeit). Diese Artwerte werden — 
noch in etwas verwickelter Weise auf ,,Suchzahlen* umgerechnet, die so bemessen 


Stellen dieser Suchzahlen zugeordnet sind. Gréfen gleicher Dimension kénnen dann 
noch durch Suchbuchstaben unterschieden werden. - Hund. 


H. Schminke. Hine Schieberanordnung fiir die Schlisselgleichung f: [y (a) + @ (ys 


+ fz (y) fs (a, By), wobei nur das Endresultat abzulesen ist. ZS. f. angew. Math. u. 
2 . - ie he ie f hat 
Mech. 22, 169—170, 1942, Nr. 3. (Béblingen.) Anordnung zweier viéindndes eenan 
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yinkligen Schieber in Verbindung mit einer Kurvenschablone, die /; (wu) als 
Vunktion von u = y+y darstellt. Willers. 


Lilley. Mathematical machines. Nature 149, 462—465, 1942, Nr. 3782. (Cambridge, 
it, John’s Coll.) Behandelt in Kiirze die Geschichte, die heutigen Ausfithrungsformen 
nnd die Entwicklungsrichtung mathematischer Maschinen. Riewe. 


L Wagemann. Der erweiterte harmonische Analysator nach Mader-Ott und seine 
Verwendung in der synoptischen Meteorologie. Meteorol. ZS. 59, 134—137, 1942, 
Yr. 4. (Hamburg.) [S. 2039.] Steinhauser. 


fritz Lieneweg. Elektrochemische Mef- und Regelverfahren. Osterr, Chem. Ztg. 45, 
23—81, 1942. (Berlin-Siemensstadt.) [S. 1990.] *Hndrass. 


Ayron Mathisson. Relativistic dynamics of a spinning magnetic particle. Proc. Cam- 
pridge Phil. Soc. 38, 40—60, 1942, Nr.1. In einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 22, 
085, 1941) angegebene relativistische Variationsgleichungen werden auf Teilchen 
mngewandt, die geladen sind und ein elektrisches und ein magnetisches Moment 
sesitzen. Fiir diese werden die elektromagnetischen Potentiale, der Energie- 
mpulstensor und die Bewegungsgleichungen angegeben. Unter vereinfachenden 
rforaussetzungen werden speziell die Gleichungen fiir das Drehmoment und den 
échwerpunkt eines magnetischen Elektrons behandelt. Als Integrabilitatsbedingung 
irgibt sich dabei, dafi das Drehmoment dem magnetischen Moment proportional 
eein mus. Gora. 


drwin Schrédinger. A method of determining quantum-mechanical eigenvalues and 

eigenfunctions. S.-A. Proc. Roy. Irish. Acad. Dublin 45, 9—A69 1940. 

Mrwin Schrédinger. Further studies on solving eigenvalue problems by factorisation. 

Hbenda 46, 1883—206, 1941. 4 

drwin Schrédinger. The factorisation of hypergeometric equation. Ebenda 47, 53 
4, 1941. Faktorisieren heift: den in der Wellengleichung vorkommenden Diffe- 

entialausdruck zweiter Ordnung im doppelter Weise in Differentialausdriicke 

prster Ordnung zerspalten. Beispiel: Die in dimensionslosen Einheiten geschriebene 

y) -- *~ 
Vellengleichung des Oszillators: —gy+tiy = 0 (A = Eigenwert) aft sich 
umsetzen in: 


[f.-a)(deba)ete—nent 


d d 
2 ea 1 <0, 
: Gattis set wy vies 

b ist erfiillt fiir 4 =) = 1 und (+e) —0, p= wm=e 2. Man 
wetze diese Werte 4°, yo in (II) ein und wende auf (II) den Operator d/da— x an; 


Jann geniigt py, = ( Gn x) yo einer Gleichung vom Typus (1), mit dem Eigen- 
erte 4;—1 = +1, = lo +2 — 3. Einsetzen von 4;, yi in (II) und aber- 
alige Anwendung des Operators d/d a —x auf (II) liefert als nachste Lésung 
EL) ax (o- x) 9p le = 4 +2 = 5. Die Reihen 24, = 1, 3, 5,. 4 


i Seti x) wy; —1 stellen das vollstandige System der Eigenwerte und Eigen- 


i nktion des Oszillators dar. Geht man andererseits von einer Lésung /,,p, von 
so erhalt man durch das entsprechende umgekehrte Verfahren 
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it 

: ii 

; d i : ‘ f eee 

BP al Ae ee (= + x) p; Die gp, sind den yp, gleich bis auf eine t 


Konstante C,. Bei diesem Verfahren steigt man also die ,Leiter* der Eigenwerte j 
abwiarts, bei dem vorigen aufwarts. Damit die Stetigkeitsbedingung (quadratische | 
Integrierbarkeit zwischen « — —co und # = co) bei dem einen und anderen ‘ 
Verfahren gewahrt bleibt, miissen die beiden linearen Operatoren (im vorliegenden ‘ 
Falle d/da — a und — (d/da-+ 2) zueinander adjungiert sein. Das Verfahren wird 
dann angewandt auf das diskrete Spektrum der Kepler-Bewegung und auf die Kepler- 
Bewegung in der Hypersphire (Eddingtonsche Theorie). Im letzteren Fall ist 
derjenige Teil des Spektrums, der dem kontinuierlichen Spektrum im ebenen Raum 
entspricht, selbst diskret, wenn auch sehr dicht besetzt (Linienabstand von der 
Ordnung Bohrscher Radius zu Kriimmungsradius der Welt). In der dritten der 


obengenannten Arbeiten wird die Differentialgleichung der hypergeometrischen 
Funktion durch geeignete Substitutionen fiir die abhangige und unabhangige | 
Variable so umgeformt, da sie sich faktorisieren lat. In der zweiten Arbeit 
werden allgemeine, wenn auch nicht ganz einfache Regeln entwickelt, wie die 
Faktorisierung bei einer beliebigem Wellengleichung zu erzwingen ist. Der sonstige 
Inhalt dieser Arbeit médge durch die Paragraphentiberschriften gekennzeichnet 
werden: Beweis der Vollstaéndigkeit, kiinstliche Randbedingungen und irrationale 
Eigenwerte, Anwendung auf zwei simultane Differentialgleichungen erster Ordnung 
(Dirac-Gleichung), angendherte Faktorisierung (Sto6rungstheorie, Stark-Effekt), — 
Schrédinger meint, da diese Methode der ,adjungierten Operatoren erster 
Ordnung“ den direktesten, zur Zeit médglichen Einblick in den Zusammenhang 
zwischen Linienspektrum und Struktur der Wellengleichung liefert. Sommerfeld. 


Erwin Schrodinger. “on solution of wave equations for non-vanishing rest-mass in- 
cluding a source function. S.-A. Proc. Roy. Irish. Acad. Dublin 47, 1—23, 1941. Ein 
de Brogliesches Wellenfeld wird, in geeigneten Einheiten geschrieben, definiert 
2 
durch 4 U vn. sade 
leichten Teilchen (Elektronen, Mesonen), f die Verteilungsfunktion der schweren 
Teilchen und stellt die Quelle (source function) des auf die leichten Teilechen wirken- 
den Feldes dar. Diese Gleichung soll hier mit strenger ,,klassischer* Mathematik 
behandelt werden, nicht mit ,0-Funktionen, Differentialoperatoren, die zur Potenz-1 _ 
erhoben werden u. dgl.* Der Unterschied gegeniiber Maxwell besteht in dem | 
Glied mit «*. Dieses bewirkt bei harmonischer Zeitabhingigkeit exp (i w ¢) der 
’ 


—/@U = f. uw ist bis auf den Faktor c/z die Ruhmasse yon 


Wellenfunktion eine Dispersion. Man hat nimlich wegen dieses Gliedes fiir o > yu: 


Phasengeschwindigkeit = -——— > 1, 
/ Vo? — u? 
2 Vo? — 2? 
ha, Gruppengeschwindigkeit = ——— Pei ts 


Bei Maxwell werden beide Gesehwindigkeiten ei (Lichtgeschwindigkeit) ; die 
Wirkungen von 7 pflanzen sich dann nur auf dem Lichtkegel fort. Jetzt aber ge- 
langen Signale in den Aufpunkt auch vom Innern des Lichtkegels her. Die den 
: retardierten Potentialen entsprechenden Wirkungen werden daher durch vier- 
dimensionale Integrale iiber das Innere des Lichtkegels dargestellt. Das gilt fiir 
} 

l 

; 


ay A oe 


el o> uw. Fir o<y« werden beide Geschwindigkeiten imaginér; man hat dann _ 
ee starke lokale Dampfung und entsprechend Krifte von der kurzen Reichweite t/u. 4 
_____-Um letztere mit dem Kernradius in Ubereinstimmung zu bringen, mu8 die in u : 
_ ~~». Steckende, Ruhmasse etwa 200 mal der Ruhmasse des Elektrons sein (Yukawa). 
Berea §2 bringt Sitze tiber spharische Mittel: Integrale der Wellengleichung, die ur- 

= oriinglich Funktionen von f, x, y, 2 waren, werden dadurch, da® sie iiber Kugeln 


t 


= 


=a = 
+ 


: 


.- 
: 7. Quanten- und Wellenmechanik 1959 
F 


yyom Radius r gemittelt werden, zu reinen Abhangigkeiten von s = Ve— r ver- 
einfacht mit charakteristischem Spektrum. Insbesondere entstehen so die Bessel - 
hen Funktionen Jy (ws) und 1/3 J; (ws). Mit Hilfe dieser Funktionen wird in §3 
ach einem Riemannschen Verfahren (Problem der Anfangswerte) die Wirkung 
iner beliebigen Quellfunktion f berechnet. Im statischen Fall §4 kommt man so 
mum Yukawaschen Potential. In §5 werden vier Wellenfunktionen U und vier 
(Quellfunktionen 7 als Vierervektoren eingefiihrt und auf den Fall einer bewegten 
Punktladung angewendet. Der genauen Diskussion dieses Problems sind die letzten 
Paragraphen gewidmet. Die ganze Abhandlung ist in dem faszinierenden Schré- 
fdinger-Stil geschrieben. Ihre Absicht ist, ,das Interesse der mathematischen Nicht- 
Spezialisten zu erregen“, wihrend sie nach Schrédingers Meinung den Spezia- 
listen der Kernphysik sachlich nicht viel Neues zu bringen hat. Sommerfeld. 


d. Yukawa. Bemerkungen iiber die Natur des Mesotrons. ZS. f. Phys. 119, 201 

—205, 1942, Nr.3/4. (Kyoto, Japan.) Bei dem quantitativen Vergleich der Theorie 

des Mesotrons ergeben sich Schwierigkeiten, die darauf zuriickzufiihren sein diirften, 

daf einerseits eine einwandfreie relativistische Formulierung der Quantentheorie * 

noch nicht gelungen ist und andererseits auch die heutigen Voraussetzungen tiber 

ie fundamentalen Eigenschaften der Elementarteilchen nicht sicher sind. Die ee 
iKernkrifte und der Mesotronenzerfall lassen sich zwar, wenn man von den prinzi- i 
ipiellen Schwierigkeiten der Theorie absieht, in befriedigender Weise durch die Geen 
jpseudoskalare Theorie darstellen, jedoch liefert auch diese viel zu groBe Streu- eee 
[hese der K obayasi suchte diese Schwierigkeit durch die sogenannte Hypo- 


a 
ft 


these der einzigen Kraft — das heift Nullsetzung der mesischen Ladung bei 
!Beibehaltung des mesischen Dipolmoments des Nukleons —.zu beseitigen, Dis 
| oe ist dieser Ansatz fiir sich allein nicht hinreichendy da er ein falsches Vor- 
hzeichen fiir das Deuteronenquadrupolmoment ergibt. Es ist aber zu hoffen, da eine arta 
yyon Tomonaga vorgeschlagene Modifikation der Stérungsmethode zur Klarung hese 
dieser Probleme beitragen wird. Das Problem der neutralen Mesotronen wurde von 
Sakata und Tanikawa behandelt, die das von Nishina und Birus experi- 
mentell festgestellte Nichtvorhandensein derselben in der Héhenstrahlung auf eine — 
AuGerst kurze Zerfallszeit zuriickfiihren. Nicht notwendig sind die neutralen Meso- 
rronen in der Mesotronenpaartheorie der Kernkrafte, in der auch dem Mesotron — 
der Spin 1/2 zugeschrieben wird. Zur Vermeidung der in dieser Theorie auftretenden 
‘starken Singularitaiten ware eine auch in endlicher Entfernung effektive Wechsel- 
wirkung zwischen zwei Teilchen vorauszusetzen, wahrend in der Mesotronen- 
| theorie des Verf. Materie und Feld voneinander unterschieden werden und nur die adler 
Wechselwirkung zwischen Materie und Feld als fundamentale Annahme erlaubt ist. 
Diese beiden Gesichtspunkte widersprechen einander, doch kann es wohl ge- iS 
schehen, da® sie durch zukiinftige Entwicklungen der Theorie der Elementar- 
iteinander verschmolzen werden. Gi 
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gleichungen und Ausdriicke fiir die Quellen werden fir diese drei Theorien an- 
gegeben. Nimmt man an, da® die Feldgré®en nicht von der 5. Koordinate abhangig 
sind, so sieht man, da® die drei Typen im Vierdimensionalen die skalare, gemischte 
und pseudovektorielle Theorie ergeben. Physikalische Grtinde sprechen fir die 
gemischte Theorie. Die formellen Argumente zu deren Gunsten, die die finf- 
dimensionale Theorie nahezulegen schien, sind jedoch nicht stichhaltig, da die 
physikalische Interpretation der 5. Koordinate nicht frei von Willkiir ist. Die 
Quellen kénnen auch so definiert werden, dafi eine rein vektorielle oder eine rein 
pseudoskalare Theorie herauskommen. Gora. 
G. Badarau et E. Stihi. Sur la théorie quantique de la désintegration radioactive. 
Bull. Acad. Roum. 24, 297—300, 1942, Nr.5. Berechnung der radioaktiven Zerfalls- 
konstante nach der Gamowschen Theorie bei Verwendung exakter Lésungen der 
Schrédinger-Gleichung mit Coulomb-Potential. Gora. 


Lamek Hulthén. Uber die Eigenlésungen der Schrédinger-Gleichung des Deuterons. 
Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 28, Nr.5, 12 S., 1942, Heft 1. Das aus der Meson- 


* theorie der Kernkrifte folgende Potential ~.e *’/r fihrt auf eine Schrédinger- 


Gleichung fiir das Deuteron, die sich sehr gut durch eine Gleichung mit dem 


Potential ~. e*"/1—e ”” annahern laBt. Die letztere ist analytisch lésbar und 
liefert so eine praktisch strenge Berechnung der Eigenwerte und Higenfunktionen. 
(Vgl. Hylleraas und Risberg, s. diese Ber. S. 1201.) Hund. 


J. A. A. Ketelaar. Dipolmoment und Molekiilstruktur. Chem. Weekbl. 39, 158—162, 
1942. (Amsterdam, Univ., Lab. Allg. Anorg. Chem.) [S. 1979.] *Striibing. 


C. A. Coulson. Diamagnetic susceptibility of methane. Proc. Phys. Soc. 54, 51—54, 
1942, Nr.1 (Nr. 301). (Dundee, Univ. Coll.) [S. 1993.] W. Klemm. 


M. Kohler. Uber den Zusammenhang zwischen dem isothermen und dem adia- 
batischen Ettingshausen-Nernst-Koeffizienten. ZS. f. Phys. 118, 312—316, 1941, 
Nr. 5/6. (Berlin, Univ., I. Inst. theoret. Phys.) [S. 1989.] Justi. 
G. D. Preston. Quantum theory and diffuse X-ray reflexions. Nature 149, 373—374, 
1942, Nr. 3779. (Nat. Phys. Lab.) [S. 2003.] 

Max Born, K. Lonsdale and H. Smith. Quantum theory and diffuse X-ray reflexions. 
Nature 149, 402—405, 1942, Nr. 3780. (Edinburgh, Univ.; London, Roy. Inst.) [S. 2003.] » 


: Gora. 
E. C. G. Stueckelberg. Remarques a4 propos de la relation entre spin et statistique. 


1 


: 
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Helv. Phys. Acta 15, 327—329, 1942, Nr. 4. (Genéve.) Neben der bei der Quantelung — 


der Wellenfelder tiblichen 0-Funktion 0 (a, y), wo « und y je die vier Koordinaten- 
eines Punktes sind, 148t sich noch eine andere fiir « = y singulare Funktion ein- 
fihren. Fiir die Quantelung der Wellenfelder ergeben sich mit ihr aufer den beiden 
tiblichen Quantelungsarten (-+-Quantelung bei halbzahligem, — Quantelung bei 
ganzzahligem Spin mit iiblicher d-Funktion) noch zwei weitere: +-- und — Quante- 
lung bei ganzzahligem Spin mit der neuen Funktion. Die neue Theorie mit 
— -Quantelung ergibt in einem elektrischen Feld keine ,,spontane* Paarerzeugung, 
sondern nur eine ,,induzierte* und stimmt mit einer friiher vom Verf. benutzten 


~ 


tiberein (s. diese Ber. S. 1200). Hund. — 
A. Maior. La gravitation et la variation de quelques ,,constantes* fondamentales. : 


‘ 


Bull. Acad. Roum. 24, 577—578, 1942, Nr.9. Bemerkungen zu der Hypothese von — 
Sambursky, da® die Erscheinung des sich ausdehnenden Weltalls auf einer F 


zeitlichen Abnahme von h beruhe und-da® der Wert der Gravitationskonstante mit 


: 


dieser Abnahme zusammenhinge. Hund. ~ 
Herbert Dingle and A. S. Eddington. The philosophy of physical science. Nature _ 
148, 341—342, 1941, Nr. 3751. (London, Imp. Coll.; Cambridge, Obs.) Dede. — 


‘ 
q 
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AR. Staiger. Messung kleiner Bewegungen. Arch. f. techn. Messen 1942, V 1121—1, 
Lief. 132. (Stuttgart-Untertiirkheim, Forschungsinst. Kraftfahrw. Fahrzeugmot.) 
Unter der Messung kleiner Bewegungen versteht der Verf. die Ausmessung und 
wwergréBerte Aufzeichnung solcher Ortsveriinderungen irgendwelcher fester Teile, 
Hdie im Gegensatz zur Schwingung nicht an periodischen zeitlichen Ablauf gebunden 
sind. Von ausschlaggebender Bedeutung ist die Gréfie des Ausschlags, die héchste 
bau erwartende Beschleunigung und die Riickwirkung, die das Anbringen des Mef- 
Organs auf den Bewegungsvorgang ausiibt. Es werden an Beispielen angefthrt: 
Unmittelbare und von den mittelbaren Messungen: optische Vergrdéferungen, 
optisch-elektrische Wandler, thermo-elektrische Wandler und induktive Wandler. 
(Zum Erfassen rasch ablaufender Bewegungsvorgiinge stehen zur Verfiigung: Gegen- 
finduktive und kapazitive Mefiverfahren. Ferner wird das Messen mehrdimensio- 


mnaler Bewegungen behandelt. Hinterthan. 
WH. Martin. Einschwingvorgang und Stofaufzeichnung. Phys. ZS. 48, 222—226, 1942, 
Nr. 13/14. (Jena, Reichsanst. Erdbebenforsch.) [S. 2030.] Martin. 
Wilhelm H. Westphal. Zur Definition der magnetischen Gréfen. ZS. f. Phys. 119, 
1164—166, 1942, Nr. 3/4. (Berlin, T. H., Phys. Inst.) [S. 1987.] Stille. 


jHigh vacuum gauge. Journ. scient. instr. 18, 116—117, 1941, Nr. 6. (London, 
1W. Edwards & Co., Allendale Works.) Das ,,Vakustat* genannte Gerat ist ein um 
sseim Zentrum drehbares Kompressionsvakuummeter mit einem Mefibereich von 10 
Ibis 0,01 Torr. Instrumente dieser Art sind bereits von von Meyeren und von 
!Moser (1935) beschrieben und in den Verkehr gebracht worden. H. Ebert. 


| Precision balance. Journ. scient. instr. 19, 64, 1942, Nr. 4. (Croydon, Surrey, Townson 
1 & Mercer.), : 
'W. Burns. Pedal-operated switch. Journ. scient. instr. 19, 63, 1942, Nr. 4. (Aberdeen, pe 
| Marischal Coll., Physiol. Dep.) _ Kiihne. epee 
'G. Uhlmann und W. Lange. Zwei neue Relaisgehause. AEG Mitt. 1942, S. 24—26, y 
| Nr. 1/4. (Abt. Relais.) [S. 1996.] _ Hohle. : 
‘y . Soyck. Die chemischen und physikalischen Grundlagen der Hochfrequenz- 2 
_keramik. Feinmech. Prazision 50, 225—233, 1942, Nr. 15/16. (Berlin.) [S. 2019.] Fava 
J. Kammerloher. Keramik-Kondensatoren der Hochfrequenztechnik. Feinmech. ee 
Prizision 50, 135—246, 1942, Nr. 15/16. (Berlin.) [S. 2019. ] ; Riewe. 
.J.L. Candler. The point-discharge recorder-recording micro-ammeter. Journ. scient. 
instr. 19, 75—78, 1942, Nr.5. (London, Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) [S.2085.] 
Deziobek. — 
K. Steuernagel. Nichtlineare Stromkreise und einige Anwendungsbeispiele. AEG 
Mitt. 1942, S.11—17, Nr. 1/4. (Abt. Relais.) Stromkreise. mit nichtlinearer Charak- 
feristik finden fiir Steuerungen, Uberwachungsanlagen, Regelgerate und zum Schutze 
smpfindlicher Geraite vor Uberlastungen Anwendung. Eine geringe Abweichung 
es Stromes oder der Spannung vom Sollwert soll eine moglichst grofe Anderung = 
jer Spannung oder des Stromes im Relais zur Folge haben. Die grundsatzlichen : 
Eigenschaften solcher als Resonanzkreise mit eisenhaltigen Drosseln ausgebildeter eons 
nichtlinearer Kreise werden ‘besprochen, insbesondere der Vorgang des Kippens, = 
bei dem der Strom sprunghaft seinen Wert und seine Phasenlage Andert, erliutert 
nd der Verlauf der charakteristischen Kennlinien wiedergegeben. Es handelt sich _ 
im den Stromresonanzkreis (Vorwiderstand und Parallelschaltung von eisenhaltiger 
Drossel und Kondensator), den Spannungsresonanzkreis (Reihenschaltung von Kon- 
Paiaionsund else nhaltiger Drossel) sowie den durch einen Reihenwiderstand baw. : 
; srstand parallel zum Kondensator erweiterten Spannungsresonanzkreis. _ 
‘Anordnung wird besonders ausfithrlich betrachtet. Der Verlauf des’ 
von der Spannung fiir verschiedene Vorwiderstande, bzw. aie 
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fiir verschiedene Parallelwiderstinde und fiir verschiedene Kapazitéten wird 
graphisch wiedergegeben. Verschiedene Teileinfliisse, wie Windungszahl der 

Drosseln, Frequenzinderung, Temperaturabhangigkeit werden untersucht. Alle 4 

Tejleinfliisse ergeben bei giinstiger Bemessung eine Anderung der Spannungswerte, 

bei denen ein Hoch- bzw. Zuriickkippen stattfindet, um nicht mehr als + 1,8% der | 

Nennspannung innerhalb eines Temperaturbereiches von — 10° bis +559 Zur 

Anzeige des Zustandes des Resonanzkreises wird parallel zum Kondensator ein 

iiber einen Gleichrichter gespeistes elektromagnetisches Relais verwendet. Hohle. 


Lothar Leinert. Feinmefgerit auf Strémungsgrundlage. Werkstattstechn. 36, 225 
—231, 1942, Nr.11/12. (Stuttgart.) Beschreibung des aus einer ganzen Reihe von 
Veréffentlichungen bekannten Solex-Gerates, seiner Arbeitsweise und seiner An- 
wendung fiir AuSen- und Innenmessungen, wobei die Gréfe der Hinstellzeit, und 
kurz (aber nicht ausreichend) die Einfliisse auf die Anzeigenungenauigkeit (be- 
sonders auch der Oberflachenbeschaffenheit der Priiflinge) sowie die Wirtschaftlich- 
keit behandelt werden. Berndt. 


2. Mechanik 


Constantin Weber. Hingrenzung von Verschiebungen mit Hilfe der Minimalsdize. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 22, 126—130, 1942, Nr. 3. (Dresden.) An dem Beispiel 
der Durchbiegung der belasteten, quadratischen Membran wird die im folgenden 
Aufsatz allgemein entwickelte Methode erlautert. Es wird gezeigt, daB unter Be- 
nutzung des Satzes vom Minimum der potentiellen Energie und des nach Fried- 
richs zu jedem Minimalproblem gehérenden zweiten Extremalproblems, bei dem 
die Minimalwerte des ersten Maximalwerte werden und das hier nach ‘Umkehrung 
des Vorzeichens mit dem Satz von Castigliamno tibereinstimmt, sich nicht nur 
die Integralwerte der Verschiebungen eingrenzen lassen, sondern auch die Ver- 
schiebung in einem bestimmten Punkte. Diese Hingrenzung gelingt durch geeignete 
Kombination der Ungleichungen, die aus den Minimalprinzipien folgen. Dazu sind 
N&herungsansitze sowohl fiir die gegebene Belastung, wie fiir eine Hinzelkraft in 
dem Punkte, dessen Verschiebung eingegrenzt werden soll, nétig, wobei man darauf 
zu achten hat, da im letzteren Fall die geeigneten Singularitéten vorhanden sind. 
Durch geeignete Wahl der Einzelkraft erhalt man die schirfste Eingrenzung. Sind 
die Naherungsansatze fiir die gegebene Belastung oder fiir die Einzelkraft die 
wahren Lésungen, so erhalt man den wirklichen Wert der Verschiebung. Wiilers. 


Constantin Weber. Hingrenzung von Verschiebungen und Zerrungen mit Hilje der 
Minimalsitze. ZS. {. angew. Math. u. Mech. 22, 180—136, 1942, Nr. 3. (Dresden.) 
Bei beliebiger Belastung und Stiitzung eines elastischen Kérpers, fiir den das _ 
a Hookesche Gesetz gilt, werden zunichst mittels der beiden Minimalsitze der . 
“4 _ Elastizitatstheorié die Verschiebungen eingegrenzt. Dazu braucht man Naherungs- 
lésungen fiir die Verschiebungen und fiir die Spannungen fiir die gegebene Be- 
; lastung, wie fiir eine Einzelkraft in dem Punkte, in dem die Verschiebung gesucht 
Fa wird. Letztere miissen im Angriffspunkt die richtigen Singularititen besitzen. Aus - 
Riicksicht auf die Darstellung wird die Methode fiir den zweidimensionalen ebenen 
Zerrungszustand -auseinandergesetzt, gilt aber allgemein auch im dreidimensionalen 
Falle. Sie lat sich auch auf Linearkombinationen verschiedener Verschiebungen 
% anwenden. Bringt man z. B. in zwei benachbarten Punkten, die von einander den 
_ Abstand 3 haben, zwei entgegengesetzt gleiche Kriifte der GréBe + P/d an und lagt 
_ 8 gegen Null gehen, kann man nach der gleichen Methode die Dehnungen und damit — 
» die Spannungen in einem Punkt abschitzen. Die Methode la@t sich bei entsprechen- _ 
der Wahl des Ansatzes fiir die Einzelkrifte sowohl auf Randpunkte wie auf innere Be 


| Willers. 
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G. Heinrich. Uber die Kompensation der Reibung durch zusdtzliche Schwingbewe- 
gungen. ZS. f. angew. Math. u: Mech. 22, 186—142, 1942, Nr. 3. (Wien.) Zur Klarung 
der Frage, wieweit es méglich ist, durch Uberlagerung einer schwingenden Be- 
wegung die Reibung zu kompensieren, wird der Einflu& kleiner Schwingungen 
einer ebenen horizontalen Unterlage auf die als nicht ceschwindigkeitsabhingig 
angenommene Reibungskraft, die auf einen sich auf ihr bewegenden, schweren 
Koérper wirkt, untersucht sowohl fiir den Fall, da® sich der Kérper in Richtung der 
Schwingungen, wie fiir den, dafi er sich unter einem beliebigen Winkel gegen diese 
bewegt. Dabei wird die Geschwindigkeitsamplitude uo der Schwingungen Up cos @ ¢ 
als gro8 gegen die Kérpergeschwindigkeit » angenommen. Im zweiten Fall ist die 
resultierende Scheinreibung der Geschwindigkeit des Korpers nicht entgegen- 
gerichtet, sondern bildet einen. Winkel mit ihr. Mit v gehen die Komponenten der 
Scheinreibung in Richtung » und senkrecht zu » gegen Null aber nach ganz ver- 
schiedenen Gesetzen. Willers. 


Arvo Ylinen. Die Differentialgleichung der Biegungsschwingungen eines axial be- 
lasteten geraden Stabes, dessen Material dem Hookeschen Gesetz nicht folgt. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 22, 163—164, 1942, Nr.3. (Helsinki.) Fir das Moment: der 
Normalspannungen o wird die Reihe M = ca+ca?+¢3a%... angesetat, wo 
Die )s Soe 
Pie ye 
ist (¢ Dehnung im Schwerpunkt des Stabquerschnittes, @ Kriimmungsradius der 
elastischen Achse des Stabes, F Querschnitt, J, — |" dF). Fiir kleine © und 


a ur 1 wef 
J30", 3 = 349 (1 3 — 
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Mit dieser Beziehung werden die Differentialgleichungen der Biegeschwingungen 
fiir einen Stab, sowohl mit konstantem, wie mit veranderlichem Querschnitt her- 
geleitet. Willers. 


'D. Germani. Etablissement par voie élémentaire des équations de Navier-Stokes. 
C. R. Acad. se. Roum. 5, 155—159, 1941, Nr. 1/2; Berichtigung ebenda S. 455, Nr. 4/6. 
_Verf. bringt eine elementare Betrachtung iiber die ebene Verformung eines in- 
-kompressiblen Mediums. Anschliefiend leitet er mit Hilfe einer Art Hookeschen 
_Proportionalitatsgesetzes (Beziehungen zwischen Normalspannungen, Langsdehnung 
“und Querkiirzung) und dem Newtonschen Ansatz fiir die Abhangigkeit der — 
Schubspannung, die sich mit dem Mohrschen Spannungskreis darstellen laft, von 
der Scherungsgeschwindigkeit die analytischen Ausdriicke der Zahigkeitskrafte her, 
die zu den Navier-Stokesschen Gleichungen fihren. Schmitz. 


2 2 2 2 3 
geringe Kriimmung ergibt sich daraus M = — a + (3 ) C3 ( ae : 


S. T. Newing. Determination of the shearing stresses in axially symmeirical shafts | 
under torsion by finite difference methods. Phil. Mag. (7) 32, 33—49, 1941, Nr. 210. _ 
Die Spannungsfunktion ©@ (r,z) eines axialsymmetrischen Problems geniigt der ¢ 


2 2 

_ Differentialgleichung ee a : Be oe = 0. Verf. ermittelt die Schub- 
spannungen bei Torsionsbeanspruchung fiir zwei hohle Drehkorper (Wellen) ae 
mit wechselndem zylindrischen und konischen Teil sowie fir eine zylindrische Ra 
Welle mit konzentrischer Bohrung, indem er @ (r,z) numerisch bestimmt. Hierzu 

wird das durch die Ebene des Meridianschnitts festgelegte Gebiet in eine endliche = ae: 
‘Anzahl von Quadraten der Seitenlange h eingeteilt, so daf die Berandung des. Ri 
Gebietes die Mittelpunkte der auferen Quadrate enthalt. [p, q] ist der Wert von , 
@ (r,z) im Mittelpunkte p, q eines beliebigen Quadrates. Dann 1aBt sich die Diffe- ge 
rentialgleichung fir D (r,z) in eine Differenzengleichung iiberfiihren, die {p, a) Ae 
durch die @-Werte in den Mittelpunkten der vier anstoSenden Quadrate ausdriiekt. es 
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Man gibt sich jetzt eine Reihe von [p, q]-Werten so vor, dai die Randbedingungen 
erfiillt werden und setzt diese sonst willkiirlichen Ausgangswerte in die Differenzen- 
gleichung ein, die verbesserte Werte [p,q]’ liefert. Diese werden erneut in die 
Differenzengleichung eingesetzt und liefern einen zweiten Satz von Naherungs- 
werten [p,q]” usf., wobei nur fiir die Randquadrate die Anfangswerte beibehalten 
werden. Die Konvergenz des Verfahrens wird am Ende der Abhandlung nach- 
gewiesen. Eine gewisse Funktion V der ®-Werte (,,body values“) nimmt néinlich 
gerade dann gegentiber Variationen von irgendeinem der ®-Werte ein absolutes 
Minimum an, wenn die zugrunde liegende Differenzengleichung erfillt wird. Der 
beschriebene Iterationsprozef aber fiihrt zu einer bestandigen Verkleimerung von V. 
Die Ausgangswerte des Iterationsverfahrens ergeben sich jeweils aus der geo- 
metrischen Struktur des speziellen Problems. Fiir die verlangte Genauigkeit waren 
bei den behandelten Beispielen bis zu 30 Iterationsschritte erforderlich. Die aus 
@ (r,z) ermittelte resultierende Schubspannung ist schliefSlich in der Abhandlung 
nach Gré®e und Richtung durch Pfeile in den Punkten des Meridianschnitts zur 
Darstellung gebracht. Reutter. 


Werner Klemm. Ritzbahn und spontane Rifentstehung. Naturwissensch. 30, 312 
—314, 1942, Nr. 20/21. (Rathenow, E. Busch A.-G.; Halle a. d. S., Univ., Inst. theoret. 
Phys.) [S. 2015.] Tepohl. 


E. W. Kellermann. Theorie der Gitterschwingungen eines NaCl-Krystallgitters. Phil. 
Trans. Roy. Soc. London (A) 238, 513—548, 1940. (Edinburgh, Univ.) [S. 1982.] *Nitka. 


Thomas A. Read. Innere Reibung von Kupfer- und Zinkeinkrystallen. Metals 
Technol. 8, Nr. 3, Techn. Publ. 1309, 12 S., 1941. [S. 1984.] *Meyer-Wildhagen. 


A. Kuske. Vereinfachte Auswerteverjahren rdumlicher spannungsoptischer Versuche. 
ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 541—544, 1942, Nr. 35/36. (Berlin.) Raumliche Spannungs- 


zustande lassen sich spannungsoptisch an durchsichtigen Modellen nach dem | 


Erstarrungsverfahren untersuchen: Bei den nach dem Erstarren des Modells daraus 
geschnittenen Scheiben liegen die zwei Symmetrieachsen des Kristalls nicht in der 
Scheibenebene. Man wird deshalb die Verfahren der Kristallographie darauf an- 
wenden. Dazu werden die Achsenbilder mittels stark kon- oder divergentem Lichtes 
auf einer mit der Projektion von ,,Langen- und Breitenkreisen* versehenen Mattscheibe 
entworfen (wofiir eine geeignete Anordnung angegeben wird), so da hier nach 
Eichung der Mattscheibe die Winkel zwischen zwei beliebigen Richtungen im Kristall 
gemessen werden kénnen. Dazu wird die Mattscheibe um den Mittelpunkt so ge- 
dreht, daf die jenen beiden Richtungen entsprechenden Punkte durch einen Lingen- 
kreis verbunden sind, und die Zahl der dazwischenliegenden Breitenkreise be- 
stimmt. Fiir die Berechnung der unter einem beliebigen Winkel vorhandenen 
Doppelbrechung aus einer Hauptdoppelbrechung wird ein Nomogramm mit ein- 


gehender Gebrauchsanweisung gegeben. Die spannungsoptischen Konstanten sind ° 


durch einen Eichversuch zu ermitteln. Bernat. 


Dantu. Bemerkung iiber die Anwendung der Photoelastizitét zur Untersuchung 


kleiner elastischer Oberflachen. Ann. Ponts Chaussées (111) 1, 345—360, 1941. - 


Verf. leitet eine Gleichung ab, die es gestaltet, aus dem optischen Verhalten kleiner 
Flachen von Kristallen, die in eine andere Schicht eingebettet sind (z. B. Kristalle 
in der Oberflache von Beton) auf die in dem betreffenden Medium herrschenden 


; elastischen Verhiltnisse zu schlieSen. : *Linke. 


/ 


G. Guderley. Riickkehrkanten in ebener~kompressibler Potentialstrémung. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 22, 121—126, 1942, Nr. 3. (Braunschweig, Luftfahrtforsch.-_ 


Anst. Hermann Géring, Inst. Gasdyn.) In analytisch gefundenen Uberschall- 
stromungen treten haufig Riickkehrkanten auf. Mittels des Charakteristiken- 
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verfahrens von Prandtl-Busemann wird an einigen Beispielen gezeigt, was 
in diesem Fall physikalisch zu erwarten ist. Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
Riickkehrkanten mit Expansion und solchen mit Kompression. Im ersten Fall sind 
die Strémungen durch die Gestaltung der Ufer allein in ihrem Gesamtverlauf nicht 
“Zu verwirklichen, selbst wenn man, wie das hier geschehen ist, zur Konzentration 
der Verdiinnungswellen eine Ecke am Rande anbringt. Erst durch Mafinahmen im 
Innern, z. B. durch Einfiihrung von Leitschaufeln unterhalb der Riickkehrkante, 
‘kann die analytische Lésung erzwungen werden. Die so entstehenden: Str6mungen 
weisen keine physikalischen Besonderheiten auf. Bei Auftreten von Unterschall- 
gebieten versagt natiirlich die Charakteristikenmethode. Riickkehrkanten mit Kom- 
pression sind ein Zeichen fiir das Auftreten von Verdichtungssté®en. Kingehender 
behandelt wird ein Beispiel von Ringleb, wo die Riickkehrkante Spitzen auf- 
weist und nur von einem Teil der Stromlinien getroffen wird. Willers. 


K. Wieghardt. Zur Theorie der Wirbelbewegung. Berichtigung. ZS. f. angew. Math. 
uu. Mech. 22, 176, 1942, Nr. 3. (Gottingen.) S. diese Ber. S. 1617. Dede. 


‘A. Betz. Verlauf der Strémungsgeschwindigkeit in der Néhe einer Wand bei un- 
stetiger Anderung der Kriimmung. Luftfahrt-Forschg. 19, 129—131, 1942, Nr. 4. 
(Gottingen, Kaiser-Wilhelm-Ges. Férderung d. Wiss., Aerodyn. Versuchsanst.) Im 
“AnschluB an eine Arbeit von v. Koppenfels (Luftfahrt-Forschg. 17, 189, 1940) 
“untersucht Verf. nach einer anderen Methode den Strémungsvorgang in der Um- 
peobung eines Kriimmungssprunges genauer, um die Einwirkung auf die Grenz- 
schicht besser iibersehen zu kénnen. Der von ihm gemachte Ansatz wird fiir ein 
‘Beispiel rechnerisch durchgefiihrt, das durch stetiges Zusammentreten zweier ent- 
--gegengesetzter Kreisbogen von gleichem Radius mit gePadliniger Fortsetzung ge- 
bildet ist. Es zeigt sich dabei, da sich der Einflu® nur in einem so kleinen Gebiete 
- bemerkbar macht, daf keine nennenswerten Auswirkungen in der Grenzschicht zu 
-erwarten sind. Immerhin kénnten aber im weiteren Verlauf beachtliche Stérungen pce 
_ der Grenzschicht auftreten. pal R. Fuchs. 


Caius Jacob. Considérations élémentaires sur la double-source. Disqu. math. et 

phys. 1, 369—390, 1941, Nr. 3/4. ’ “ 
Caius Jacob. Sur le passage du régime injrasonore a celui ultrasonore au cas de la 

double-source. C. R. Acad. sc. Roum, 5, 24—28, 1941, Nr. 1/2. Die Arbeiten disku- 
‘tieren eine spezielle Partikularlésung fir die Hodografhengleichung einer ebenen 
kompressiblen Strémung. Die Diskussion besitzt vor allem mathematisches Inter- 
esse, insofern als hierbei Aussagen iiber das Verhalten der Partikularlésung im 


. Guderley. 
on coeffi- 
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R. Linke. Die Viskositéten der Freone und des Methylchlorids im flissigen und gas- 
férmigen Zustand. Wirme- u. Kaltetechn. 44, 52—53, 1942, Nr. 4. (Heidelberg, Inst. 
Warenkde.) Die Zihigkeitsmessungen an den kaltetechnisch wichtigen Freonen und 
an Methylchlorid durch Benning und Markwood (Refrig. Eng. 37, 243, 1939) 
lassen sich fiir die fliissigen Phasen durch die Gleichung log 7 = A-+ B/4,57 T, fiir 
die gasférmigen Phasen durch die Sutherlandsche Gleichung darstellen: die 
Konstanten A, B und Cg,,,, werden berechnet und in Hinblick auf die chemische 
Struktur diskutiert. Cy,,,. ergibt sich fiir die Freone ungewohnlich klein (66 bis 
140), fiir Methylchlorid zeigen sich Diskrepanzen gegentiber Messungen von Titani 
1929 und Braune und Linke 1930; beides weist auf einen systematischen. Mef3- 
fehler hin. W. Seidl. 


Heinz Mukatis. Die innere Reibung von verdiinnten Lésungen von blattchenférmigen 
Molekiilen. Dissert. T. H. Dresden 1941, 27 S. Fiir hinreichend verdiinnte Suspen- 
ee ist die spezifische Zéhigkeitsinderung proportional der Volumenkonzentration 
Nspez —= ” * €; unter speziellen Annahmen tiber Teilchenform und Teilchengrofe labt 
sich » theoretisch berechnen. Fiir starre flache Rotationsellipsoide (,,Scheibchen*) 
soleher Kleinheit, da® die Richtwirkung der laminaren Strémung gegenitber der 
entorientierenden Wirkung der Brownschen Molekularbewegung vernachlassigt 
werden kann (raumlich isotrope Verteilung der Teilechenachsen), liefert eine Theorie 
von Peterlin 1988: » = 4/9-++4/(83 ap), wo p> 1 das Achsenverhaltnis. — Die 
vorliegende Arbeit sollte die Anwendbarkeit dieser Formel fiir molekulare Lésungen 
blattchenférmiger Molekeln priifen. Gemessen wurden in einem Ubbelohde-Viskosi- 
meter bei 20°C die Zahigkeiten von vier verdiinnten Lésungen in Dioxan als 
Funktion der Konzentration. Die Umrechnung der experimentell bekannten Ge- 
wichts-% in die von der Formel geforderten Volumen-% setzt die Kenntnis der 
Dichte der Substanz in molekularer Lésung voraus; bei der Berechnung dieser 
Dichte nach verschiedenen Methoden besteht einige Unsicherheit. Unabhangig 
davon ergaben sich jedoch die folgenden Werte fiir v: Diphenyl 1,2; Phenanthren 
2,0; (9,10)-Benzo-phenanthren 2,3; (1,3,5)-Tri-a-naphthyl-benzol 4,6, wahrend 
Vert. in allen Fallen Werte 2,5 erwartete. Eine Deutung wird nicht versucht. 


W. Seidl. 
K. He&. Die réntgenographische und viskosimetrische Untersuchung von Seifen- 
ldsungen. Fette u. Seifen 49, 81—88, 1942. (Berlin-Dahlem.) [S. 1980.] *Boye. 


K. Endell und W. Strasmann. Uber den Einfluf von Oxyden, Fluoriden, Chloriden 
und Sulfiden auf die Temperatur-Viskositéts-Beziehung von Natriumdisilikat- 
schmelzen. Teil II. Glastechn. Ber. 19, 318—819, 1941, Nr. 10; auch Dissert. 
W. Strasmann, T. H. Berlin. (Berlin, T. H., Lab. bauwiss. Technol.) [S. 1981.] 
Tepohl. 
J. D. Babbitt. The diffusion of water vapour through a slit in an I | 
membrane. Canad. Journ. Res. (A) 19, 42—55, 1941, Nr. 3. (Ottawa, Can., Nat. Res. 
Lab., Div. Phys. Electr. Eng.) Aus der ‘elementaren ors i Dampfe 


wird die folgende Beziehung entwickelt: W—= — = a log p— ewe Ae log = Was 


die Dampfmasse, die pro Zeiteinheit dureh die Libseosine eines oe 


langen Schlitzes der Breite 2/ in einer undurchliissigen Membran diffundiert, D der 
Diffusionskoeffizient, P der Gesamtdruck, ps und po die Partialdrucke im Abstand B 
vor und hinter dem Schlitz. Die Untersuchung bezweckte die Abschiatzung des Ein- 
flusses von Spalten an den Trennstellen feuchtigkeitsisolierender Schichten in Bau- 


_ werken. Zur Priifung der Theorie dienten hauptsichlich Messungen an Aluminium-_ 
» folien zwischen Mauerwerk und zwischen Fiberplatten (je 3/,’ bzw. 1/2") bei Spalt- — 


breiten von 0,1 bis 4mm, bei 89,8°F und duferer relativer ere oy von 75%. 
Die Theorie wurde gh rake bestiitigt. ; W. Seidl. 
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Linderstrem-Lang und H. Holter. Diffusion von Gasen durch Schutzschichten 
es Ol- oder Flotationsmedtums in dem cartesianischen Tauchermikror espirometer. 
_ R. Trav. Lab. Carlsberg, Sér. chim. 24, 105—138, 1942. Versuchsanordnung und 
Spparate werden beschrieben. Versuchstemperatur war 22,5 + 0,019. Als Flotations- 
nedium wurde verwandt eine wasserige Lésung (II) mit 27,2% NaNOs, 13,7% NaCl 
und 0,2 % taurocholsaurem Na (1) mit D*?:° 1,326, oder eine 8norm. Lésung von 
Cl (111) mit 0.2% I (D”** 1,177). o ist in den Versuchen diejenige Gasmenge in 
iter (760mm Hg, 22,5°), die in 1 Std. eine zylindrische Saule durchlauft, welche 
Hie Grundflache von 1mm? und die Lange von 1mm besitzt und weiterhin einen 
Druckabfall von 1 at hervorruft. Auf Grund der Versuche 1aft sich 9 errechnen zu: 


‘ ’ Go 
P+G°hgt aq —% . 


dVidt a 
6 TT at und Ly, = L+ RB. 


== AP, wobei 1P, = B+ 
Hs bedeuten: B — barometrische Héhe in Atmospharen, A — Oberflache der Diffu- e 
onssdule, p’ = Durchschnittsgleichgewichtsdruck + 5 (cm Wasser), 7, = Wasser- 
Mampftension des Mediums (cm Wasser), ¢ = Kapillaranstieg, p, — Dichte des’ 
ediums, h, — Entfernung von der Oberflache des Mediums in dem TauchergefaB 
mim Meniskus in dem Taucherhals, L — Lange der Saule, 2 = innerer Radius des er 
aucherhalses, d V/dt = Menge des Gases (uLiter), die in der Zeiteinheit ent- oe 
eicht. Fiir die Beziehung zwischen 9 und der Diffusionskonstanten D (cm2/Tag) eeu 
ergibt sich: 9 = D-a-4,51, wobei a der Absorptionskoeffizient des Gases in der te : 
Flissigkeit ist. Fiir CO, wurde eine Diffusionsgeschwindigkeit durch Paraffindl (IV) 
rmittelt, die nur etwa viermal geringer ist als fiir Wasser, wahrend sie fir II und 
\[1I zwei- bis dreimal niedriger ist als fiir IV. Es wird di Erscheinung auf den 
edrigen Absorptionskoeffizienten zuriickgefiihrt. Die Diffusion von Wasserdampf 
lurch IV ist etwa doppelt so grof wie fiir COz Die Diffusion von Luft durch IL 
st sehr gering, sie ist etwa 100mal niedriger als fir COs. Diese Tatsache wird _ 
durch die leichte Léslichkeit von N2 und O: in II. : *Boye. 


Schilhansl. Die mittragende Breite bei der Kreisplatte mit radialen Rippen. eae: os 

Dtsch. Ing. 86, 468—469, 1942, Nr. 29/30; auch VDI-Forschungsheft 1942, 
S. Die Arbeit behandelt die Aufgabe, fiir eine radial verrippte Kreis- 

eibe ein beziiglich des elastischen Verhaltens gleichwertiges Tragerskelett anz 

Die horizontal gedachte Kreisplatte tragt auf ihrer Oberseite den rac 

ymmetri 1 Ri Di : greift linienhaft verteilt langs— 

ippe kr - Mitte der Platte an. Um den Verform 


ul 
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méglich. Das erhaltene Tragerskelett werde nun genau so belastet wie die ver- 
rippte Kreisplatte. Durch passende Wahl der seither ‘noch nicht festgelegten Gurt- 
breite lift sich erreichen, da® sich die Tragerenden um den gleichen Betrag durch- 
biegen wie die Rippenenden der verrippten Kreisplatte. Diese Gurtbreite wird als 
die mittragende Breite der Kreisplatte bezeichnet. Kennt man sie, so kann man die 
Durehbiegung der verrippten Kreisplatte als die Durchbiegung des mit ihr aqui- 
valenten Trigersystems mit den Mitteln der elementaren Festigkeitslehre berechnen. 
Die umfangreiche Rechnung wird fiir das Verhialtnis Rippenhohe : Kreishalbmesser 
wie 1:4, die Rippenzahlen 6, 12, 18 und fiir zwei Belastungsarten (proportional 


Halbmesser zunehmende Linienlast; Einzellast am Ende) durthgefiihrt. In der } 


folgenden Zusammenstellung sind die Ergebnisse mitgeteilt. Die Zahlen bedeuten 
die mittragende Breite in Bruchteilen des Kreishalbmessers. 


Belastungsart Rippenzahl 
6 12 1B 5; 
Linear ansteigende Last... . 0,3755 0,2966 0,2334 
Einzellast am Ende....... 0,4175 0,3287 0,2587. Mock. 
J. M. Bernhard. Geschweifte Vollwand- und Fachwerktrager. Fordertechn. 35, 70 
—72, 1942; Nr. 9/10. (Tauting.) [S. 2023. ] Leon. 


A. Jotzofi. Zur Frage der Austauschbarkeit von Stirnradgetrieben mit Evolventen- 
verzahnung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 487—494, 1942, Nr. 31/32. Der in der Arbeits- 
gemeinschaft Deutscher Betriebsingenieure ausgearbeitete Vorschlag fiir die Tole- 
rierung von Stirnradgetrieben schlieBt sich an die ISA-Rundpassungen an, die kurz 
geschildert werden. Ihren Systemen der EHinheitswelle und Einheitsbohrung ent- 
sprechend wird je ein Pafisystem der Einheitszahndicke und des Einheitsachs- 
abstandes aufgestellt, wobei das verwickelte Verzahnungselement auf die ,,ge- 
koppelte* Toleranz der wirksamen Zahndicke zuriickgefiihrt ist, wahrend das zweite 
Element der Getriebepaarung von dem wirksamen Achsabstand gebildet wird. 
Durch die Toleranz der Zahndicke als Umhiillende aller iibrigen Stirnradfehler 
(von Rundlauf, Eingriffsteilung, Teilungssprung, Hinzel-, Summenkreisteilung, Zahn- 
form) sind auch diese beschrankt. Ihre Priifung soll mit dem Zweiflanken-Abroll- 
gerat erfolgen. Die Grodfe der Toleranz der wirksamen Zahndicke ist als Funktion 
von Durchmesser und Modul, ihre Lage auSierdem noch in Abhangigkeit von der 
Qualitat aufgestellt. Dabei sind die einzelnen Sitze wie bei den Rundpassungen mit 
a bis j bezeichnet. Zusatzlich kénnen noch Vorschriften fiir Oberflichengiite und 
Zahnrichtungsfehler gemacht werden. Die Toleranz des wirksamen Achsabstandes 
umfaft nicht nur seine Maftoleranz, sondern auch die Unparallelitat der Bohrungen 
und die Lagerqualitat fiir jede Radwelle. Sie ist so aufgebaut, da sich bei gleich 
(hier mit A bis J) bezeichneten Sitzen das gleiche Flankenspiel wie im System der 
Einheitszahndicke ergibt (Umrechnung mit dem Faktor 1/2 ctga; a der -Eingriffs- 
winkel). Im System der Einheitszahndicke (des Einheitsachsabstandes) hat der 


Achsabstand (die Zahndicke) die Toleranz H (h). Vorgesehen sind 16 Qualititen, — 


vom roh gegossenen und unbearbeiteten bis zum Lehrrad (Meisterrad). Berndt. 


B. Dirksen. Uber die Entwicklung des Spiels in Bolzenverbindungen unter Dauer- 


beanspruchung. Luftfahrt-Forschg. 19, 153—156, 1942, Nr. 4. (Braunschweig, Luft- 
fahrtforsch.-Anst. Hermann Goring, Inst. Festigkeit.) Die im Flugzeugbau haufig 
benotigtem Bolzenverbindungen schlagen unter dem Einflu® der Betriebskrafte aus. 


Erwiinscht wire, die Spielgréfen als Funktion der Spannung und der Lastwechsel- 


zahl angeben zu kénnen. Einige Versuche dafiir wurden mit Augenstaében und 


~~ Bolzen aus Stahl mit geschliffenen Oberflachen unter Schwingungsbeanspruchung 


ausgefithrt. Bei Zug- und bei Druckschwellversuchen verlief die Bolzenkraft sinus- 
férmig, wihrend sich bei Wechsellast diesem eine -gedimpfte Schwingung iiber- 
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gerte. Mit der Lastw ecnselaht n wuchs die Ausweitung bei Ursprungszug und 
21 Wechsellast bis etwa n = 5-104 nur wenig, stieg dann stark an und war bei 
ieser kleiner als bei jener; bei Ursprungsdruck nahm sie dagegen bis etwa n = 105 i 
ar wenig zu und war wesentlich geringer als bei Ursprungszug. Berndt. z 


jalmar Granholm. Om démpning av svingningar i olika slag av konstruktionen. ‘ 
rans. Chalmers Univ. Technol. 1941, Nr.1, 51 S. (Gothenburg, Schweden.) Die ci 
beit behandelt das Dampfen von Schwingungen an Maschinen durch dynamische idk 
impfmethoden. Es wird die umfassende Theorie der dynamischen Dampfer an- ti na 
sfiihrt und versucht, die Erkenntnis in die Praxis zu iibertragen und besonders ; 
im Dampfen Beh verGs Maschinen anzuwenden. Besondere Aufmerksamkeit ist 
icht nur den Haupt-, sondern auch deren Resonanzschwingungen gewidmet. 


Hinterthan. 
8. Littler. Effect of noises of warfare on the ear. Nature 146, 217—219, 1940, 
r. 3694. (Manchester, Univ.) [S. 2024.] Osterhammel. 


laus vy. Hanifstengel. Hinfluf des Kraftangriffes auf die Beanspruchung vor- 
espannter Schraubenverbindungen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 508—510, 1942, Nr. 33/34. 
Berlin.) In den zusammengespannten Teilen einer Schraubenverbindung greifen 
ie Betriebskrafte P (z. B. innerer Fliissigkeitsdruck) haufig an anderer Stelle an 
ie die von der Schraube ausgeiibte Vorspannkraft (diese an Kopf- und Mutter- 
age). Deshalb ist die Beanspruchung der Schraube aus dem iiblichen Vorspann- 
shaubild nicht ohne weiteres zu entnehmen. Zunichst ist der Ort des Kraftangriffs 
1 bestimmen, wobei verteilter Kraftangriff durch eine Einzelkrait ersetzt wird. 
lat er den Abstand x von der Auflage, so ist die Schraubenkraft Ps = an > 
C's und Cy die Federkonstanten von Schraube und Umgebun: , ' die Lange des 
wischenstiicks). Sie liegt, je nach dem Ort x des Kraftangriffs, zwischen 0 (fiir — 
= (0) und dem nach dem bisherigen Berechnungsverfahren sich ergebenden Wert 
x zx = 1). Im allgemeinen ist die gleichfalls vom Ort des Kraftangriffs, wenn 
$e in geringerem Mafe, abhaingige Entspannkraft kleiner als bisher angenommen, 

6 daB gré%ere Vorspannungen zum Verhindern einer Lésung der Vorspannung er- — 
E ieslich werden. Dieselben Uberlegungen gelten auch fiir andere unter ‘Vor- 
pannung stehende Verbindungen, wie Laschenverbindungen mit eingepreBtem es 
onusbolzen, Niet- und Schrumpfverbindungen. Berndt. 


rancis L. Castleman jr. and Clyde T. Morris. Wind stress analysis by the K-per- Neg 
ntage method. Discussion. Proc. Amer. Soc. Civil Eng. 67, 1562—1566, Nr. 8. Dede. — 
Valther MeiBner. Temperatur und Wirbelenergie bei turbulenter Strémung von — : 
rasen im Rohren. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1941, S.1381—144, Nr. 2/3. (Miinchen, 
HL, . Lab. Techn. Phys.) Verf. gibt ein Verfahren, mit dem sich die Temperatur- 
erteilung und die mittlere Wirbelenergie eines durch ein Rohr schnellstrémend 
ases bestimmen 148t. Das Gas stromt aus einem Windkessel, in dem die T 
tur J'p herrscht, durch ein geniigend langes Rohr zur Mefstelle, an der vi 
ildete Turbulenz vorhanden ist. Mit Hilfe des Energiesatzes, der allgemei 
hung und der Bernoullischen Gleichung bei adiabatischer Kompr 
ine Beziehung fir die mittlere Wirbelenergie/g an der Mefstelle, 
nung tni T in kei 


| 
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i 
Temperaturverteilung lings der beiden Sehnen fiir gleiches y in beiden Fallen den a 
gleichen Wert fiir 72 ergeben miisscn, andert man ¢ so lange ab, bis sich in beiden 4 
Fallen mit den gemessenen Temperaturmittelwerten gleiche Tz ergeben. Mit T(r) 
laBt sich jetzt die mittlere Wirbelenergie/g bestimmen, die bisher nur mit Hilfe des 
Prandtlschen Mischungsweges abgeschitzt werden konnte. Zur Bestimmung der 
mittleren Temperatur lings der beiden Rohrsehnen wird ein abgedndertes Loe we- 
sches Gasinterferometer benutzt, wobei das eine Lichtbiindel durch das Versuchs- 
rohr und das andere daneben durch ruhende Luft lauft. Bei der Benutzung von 
weiBem Licht lat sich die mittlere Temperatur aus der Verschiebung des mittelsten 
Interferenzstreifens bestimmen. Mefiergebnisse liegen noch nicht vor. Schmitz. 


Charles Alexander Robb. Recompression phenomena in steam nozzles. Part I. 
Canad. Journ. Res. (A) 19, 67—85, 1941, Nr. 5. 

Charles. Alexander Robb. Dasselbe. Part IJ. Ebenda S.87—101, Nr. 6. (Alberta, 
Edmonton, Univ., Mech. Eng.) Experimentelle Untersuchung der Rekompressions- 
erscheinungen bei der Strémung von Dampf durch Diisen, insbesondere der Be- 
dingungen ihres Auftretens, ihrer Ursachen und Wirkungen und der durch sie 
verursachten Energieverluste. Verf. unterscheidet, je nach den Bedingungen ihres 
Auftretens, vier Typen: Gleichgewichts-, latente, ,,vena contracta*- und Shock- 
Rekompression. Rekompression kann eintreten, wenn Dampf durch Diisen von 
verinderlichem Querschnitt strémt; der. Venturi-Effekt wurde bei einzelnen und bei 
zusammengesetzten Diisen beobachtet. Das Verhalten des Dampfes bei Gleich- 
gewichtsrekompression in konvergent-divergenten Diisen la®t sich aus einer 
Gleichung entnehmen, die den Druck p,. angibt, bei dem die Uberexpansion aufhort 
und der Druck wieder zu steigen beginnt; p, hangt hierbei ab vom Einlafidruck 
und von der Druckdifferenz zwischen Einlaf und Auslaf. Die Rekompression durch 
Querschnittsverengung lat sich durch geeignete Formgebung vermeiden; die 
Rekompression durch Zustandsanderung des strémenden Mediums ist durch Regu- 
lierung des Expansionsgrades in bestimmten Druckgrenzen steuerbar. Latente 
Rekompression zeigt sich in einem Knick der Druck-Expansions-Kurve. Die Ver- 
suche wurden in einem Druckbereich ausgefiihrt, in dem die Betriebskurven von 
Turbinen die Sattigungslinie im Mollier-Diagramm zwischen itiberhitztem und 
feuchtem Bereich schneiden. Vergleichende Untersuchungen iiber den Einfluf der 
Diisenform auf die Rekompressionserscheinungen und die durch sie bedingten Ver- 
luste*zeigten, dafS die wirksamsten Bedingungen einen gréferen Einla®Bradius und 
kiirzere Diisen erfordern, als sie in der Praxis iiblich sind. W. Seidl. 


Carl Wieselsberger +. Uber den Hinfluf der Windkanalbegrenzung auf den Wider- 
stand, insbesondere im Bereiche der kompressiblen Strémung. Luftfahrt-Forschg. 
19, 124—128, 1942, Nr.4. Bei Modellmessungen im Windkanal ergeben sich wegen 
der Verdraéngung des Luftstromes dureh das Modell Geschwindigkeitsinderungen — 
am Orte des Modells. Im geschlossenen Kanal ist es eine Erhéhung im freien 
Strahl eine Verminderung der Geschwindigkeit. Bei Anniherung an die Schall- 
geschwindigkeit nehmen diese Anderungen so betrachtliche Werte an, daf bei den 
Me ergebnissen erheblich falsche Werte herauskommen kénnen. Verf, untersucht 
einen Rotationskérper im geschlossenen und freien Strahl und zeigt mit Hilfe der 
Spiegelbilder, wie die Geschwindigkeitsinderungen herauskommen. Danach gibt er 
einen Rechenansatz fiir einen halboffenen Kanal, der nur von zwei Seiten her — 
durch Wande begrenzt ist, so da®& ein Querschnittsrechteck mit dem Seiten- 
verhaltnis b/a herauskommt, zuniichst fiir inkompressible Fliissigkeiten. Die Aus- 
wertung zeigt, daf fiir b/a = 1,17 die Stérungsgeschwindigkeit Null wird. — _ 
~ Weiter befaSt sich Verf. dann auch mit dem Falle kompressibler Fliissigkeit und 

den dabei herauskommenden Geschwindigkeitsinderungen. — Ahnliche Unter-— 
suchungen lassen sich weiter fiir den Fall der ebenen Strémung durchfiihren, wenn 


a 
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uch dabei die Voraussetzung gemacht wird, dafs der Auflrieb Null ist. Die 
‘echnung wurde hierbei im halboffenen Kanal fiir verschiedene Entfernungen a 
on der festen Wand durehgefiihrt. Es zeigt sich, daf}§ die Stérung fiir a,/a = 0,448 
erschwindet. R. Fuchs. 
-Meyer. Die Beanspruchung der Luftschraubenfliigel bei periodischer Verlagerung 
‘er Schraubenwelle. Luftfahrt-Forschg. 18, 888—386, 1941, Nr. 11. (Berlin-Adlershof, 
Misch. Versuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. Triebwerkmech.) In der vorliegenden Arbeit 
verden Schwingungsbeanspruchungen der Luftschraube und deren Bekampfung 
lurch eine elastische Verbindung mit dem Motor behandelt. Die Glcichungen 
verden 1. fiir die Beanspruchung bei einer Schwingung der Schraubenwelle um 
‘ine, sowie 2. um zwei zu ihr senkrechte Achsen aufgestellt und erértert. Es kommt 
‘ann die Berechnung einer Zusatzfederung zwischen Molor und Schraubenachse 
uinzu, die geeignet ist, die Schraube vor “Taumelbew egungen und dadurch ver- 
nlafite Kreiselmomente zu bewahren. R. Fuchs. 


Jmil Everling. Segelflugzeug und Wind. Forschgn. u. Fortschr. 18, 231—232, 1942, 
Nr. 23/24. (Berlin, T. H.) Die Annahme, daf} beim Segelflugzeug der Aufwind gleich 
ler Sinkgeschwindigkeit sein muf, wenn es in gleicher Hohe fliegen soll, ist nach 
‘iner Berechnung des Verf. nicht richtig. Der Aufwind mufi vielmehr das 11/2 fache 
ler Sinkgeschwindigkeit betragen. Nur 59% der Aufwindsenergie sind also aus- 
witzbar. Die Verhaltnisse liegen darum hier ebenso wie beim Windrad und Segel- 
ehiff. R. Fuchs. 


¥. Fréssel. Berechnung der Reibung und Tragkraft eines. endlich breiten Gleit- 
thuhes auf ebener Gleitbahn. Berichtigung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 22, 176, 


942, Nr. 3. (GGttingen.) S. diese Ber. S. 1207. y Dede. 
3. Warme 


J. H. Andrews, W. F. Bruckseh jr., W. T. Ziegler and E. R. Blanchard. Super- 
-onducting films as radiometric receivers. Phys. Rev. (2) 59, 1045—1046, 1941, 
; 12. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) [S. 1990.] Justi. 


Zeise. Spektralphysik und Thermodynamik. Die Berechnung von freien Energién, 
ntropien, spezifischen Wirmen und Gleichgewichten aus spektroskopischen Daten 
d die Giiltigkeit des dritten Hauptsatzes. V3. Fortschritte im Zeitraum 1935—1940. 
Sammelreferat. ZS. {. Elektrochem. 48, 425—447, 476—509, 1942, Nr.8 u. 9. (Berlin- 
lershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, E. V.,. Inst. motor. Arbeitsverf. u. 
nermodyn.) : Dede. 
Dietzel. Zusammenhang wnischin Ausdehnungskoeffizient und Struktur von 
Hiisern. Glastechn. Ber. 19, 319—325, 1941, Nr. 10. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
st. Silikatforsch.) [S. 1981.] 
Beyersdorfer. Zur Kenntnis des Hinflusses der Warmevergangenheit auf die 
Viirmedehnung und der Vorgiénge beim Abkiihlen und Wiedererwarmen des Glases. 
astechn. Ber. 20, 129—141, 1942, Nr.5. (Reichenbach, O.-L., Rarbeueny:. Wilhelmy 
& Co.) [S. 1981.] 
Beyersdorfer. arn sae von Glassdtzen unter Beriicksichtigung des Warme- 
lehnungsbeiwertes. Glastechn. Ber. 20, 43—46, 1942, Nr. 2. Ceiguenbatis 0.-L., 
rbglasw. Wilhelmy & Co.) [S. 2016.] ; 
Beyersdorfer. Umrechnung von Glassdizen unter Beriehnichtuautea des Wirme- 
lehnungsbeiwertes. Berichtigung und Erganzung. Glastechn. Ber. 20, 148, 1942, ye 
. 5. (Reichenbach, O.-L.) [S. 2016.] f: eT Tepohl. s 
: 124* 
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G. H. Locket and W. H. Barrett. Determination of water in soils. Nature 149, 612, 
1942, Nr. 3787. (Harrow School, Sci. Schools.) [S. 2044.] Dede. 


0. Gatzke. Vorschlag zur Normung von Ofen- und Trocken-Anlagen sowie Gas- 
erzeugern in der keramischen Industrie. Ber. Dtsch. Ker. Ges. 23, 97—110, 1942, 
Nr. 3. (Berlin, Wirtschaftsgr. Bauind., Fachabt. Feuerungsbau.) [S. 2014.] Platzmann. 


R. Giinther. Wéarmeverbrauch von Wannendfen (bezogen auf die wichtigsten 
Wannentypen). Glastechn. Ber. 20, 108—117, 1942, Nr. 4. (Frankfurt a. M.) ae 
epohl. 
R. Linke. Die Viskosititen der Freone und des Methylchlorids im flissigen und 
gasférmigen Zustand. Wirme- u. Kaltetechn. 44, 52—53, 1942, Nr. 4. (Heidelberg, 
Inst. Warenkde.) [S. 1966.] 
Charles Alexander Robb. Recompression phenomena in steam nozzles. Part I. 
Canad. Journ. Res. (A) 19, 67—85, 1941, Nr.5. (Alberta, Edmonton, Univ., Mech. 
Eng.) [S. 1970.] 
Charles Alexander Robb. Dasselbe. Part IJ. Ebenda S. 87—101, Nr.6. (Alberta, 
Edmonton, Univ., Mech. Eng.) [S. 1970.] W. Seidl. 


H. Séehting. Stufenlose Lieferungsregelung von Kolbenverdichtern mitiels Zuschalt- 

réumen. ZS. f. kompr. u. fliiss. Gase 37, 63—68, 73—77, 1942, Nr.6 u. 7. (Wien.) — 

Nur wenn Kolbenverdichter von Gas- oder Dampfmaschinen angetrieben werden, — 

was heute meist nurmehr bei verhiltnismafiig grofen EHinheiten, wie z. B. bei — 

Hochofen- und Stahlwerksgeblasen zur Ausnutzung der anfallenden Gichtgas-— 

mengen der Fall ist, kann die Liefermenge dieser Kompressoren durch eine 

Anderung der Drehzahl in weiten Grenzen variiert werden; die meisten heute zur © 
Aufstellung gelangenden Verdichter werden aber mit Elektromotoren oder schnell- — 

. laufenden Brennkraftmaschinen angetrieben, bei denen eine Drehzahlregelung 
praktisch unmdglich ist. Um den Verbrauch bei Belastungsschwankungen regeln 

zu kénnen und um unzulaissige Drucksteigerungen auszuschalten, miissen Ein- 

richtungen zur Herabsetzung der Liefermenge vorgesehen werden, wozu folgende ; 

ve Methoden am hiaufigsten angewendet werden: Aussetzerregelung, Drosselregelung, — 
_ Liefermengenregelung durch zwangslaufige Betaétigung der Saugventile und Zu-- 

_ schaltraumregelungen. Im vorliegenden Aufsatz wird ein Uberblick tiber Konstruk- — 
-.-  tionen zur stufenlosen Regelung nach dem letztgenannten Prinzip gegeben, wobei 
_ besonders eingehend die von der Firma Hoerbiger entwickelten Bauarten behandelt 

ff werden. Wegen der hier nicht wiedergebbaren aetna mus auf 
den Aufsatz selbst verwiesen werden. k Justi. 


RR. ‘Bourgeratt’ Wiirmetechnische Ubertegungen beim Bau von Regeneratoren. Glas- 
Rar techn. Ber. 20, 11—15, 1942, Nr. 1. (Stolberg.) Es werden Formeln einiger Autoren 
__ erlautert,. nach denen die Warmewirtschaftlichkeit eines Regenerators geprift wer-— 5 
oy. den ‘kann. In zwei Beispielen sind Regeneratorbauarten durchgerechnet, die die 
fing Méglichkeit der Erhéhung der Wirtschaftlichkeit unter Beibehaltung des Bauraun 
_ zeigen. Weitere Hinweise fiir die Praxis sind gegeben. Tep 


G Grube und L. Botzenhardt, Die Legierungen des Phorsuns mit Kupfer, ‘Alun 
und Natrium. ZS. f. Elektrochem. 48, 418—425, 1942, Nr. 8. (Stuttgart, Kai 
- Wilhelm-Inst. Metallforsch., Inst. phys. Chem. Metallforsch.) Es wurden > 

gsdiagramme Th—Cu, Th—Al und Th—Na aufgestellt. Im System TI 
e Verbi mc bya auf, die bei 10249 C_ erit 
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rurde réntgenographisch bestimmt. Im System Al—Th wurde eine Verbindung, 
ermutlich Al,Th (?), die ebenfalls durch peritektische Reaktion bei 872°C entsteht, 
bastgestellt. Ein Eutektikum (634°C) zwischen Al,Th (?) und einem mit 2,3 % Th 
sesittigten Al-Mischkristall wurde bei 25 Gewichts-% Th festgestellt. Die Phasen- 
rrenze des Al-Mischkristalls wurde réntgenographisch ermittelt. Im System Na—Th 
vyurde ein Eutektikum (93°C) zwischen Na und Na,Th bei 25 Gewichts-% Th fest- 
estellt. Die Verbindung Na,Th entsteht peritektisch bei 121°C durch Reaktion mit 
iiner Schmelze von 70 Gewichts-% Th. Es wurden die Aushirtungseffekte im Cu- 
baw. Al-Mischkristall untersucht. Dabei wurde eine Ausscheidungshartung fest- 
estellt, die aber nach mehrstiindigem AntlaSsen zuriickging. Wallbaum. 


uéon Moreau. Application de la méthode de dégazage par bombardement électro- 


ir. 21. [S. 2011.] 

Klemm. Die Anwendung von Farbenitzungen bei Aluminium und seinen 

uegierungen. Metallwirtsch. 21, 255—257, 1942, Nr. 17/18. (Freiberg i. Sa.) [S. 2013.] 
- * Wallbaum. 

‘aro Moriya und Kozo Tabata. Fine neue Betrachtungsweise zur Priifung der 

Hhemischen Widerstandsfahigkeit des Glases. Glastechn. ‘Ber. 20, 146—147, 1942, 

Wr. 5. (Tokio, Japan, T. H., Glasforsch.-Lab.) [S. 2017.] Tepohl. 


zeino Nasinen. Die potentiometrische Bestimmung des Léslichkeitsproduktes von 
fanganhydroxyd. ZS. {. phys. Chem. (A) 191, 54—64, 1942, Nr. 1. (Helsinki, Finn- 
hand, Univ., Chem. Lab.) Das Konzentrations-Léslichkeitsprodukt des Mangan- 
aydroxyds wird bei verschiedenen NaCl- und KCl-Gehalten aus dem Minimumwert 
der Pufferkapazitat bestimmt. Fiir das thermodynamisghe Léslichkeitsprodukt 
wurde nach der Debye-Hiickelschen Theorie aus den gemessenen Werten 
Jer Wert 1,9-10-18 (25°C) berechnet. Die Elektrolytwirkung entspricht der 
Nebye-Hiickelschen Gleichung. — Die Titrationskurve bei der Bestimmung 
von MnCl, mit Alkalihydroxyd wird naher untersucht. Es wird festgestellt, da} die 
K{urve bei iiberschiissigem MnCl, nicht der Theorie entspricht. Dies beruht auf der 
itfillung von basischen Chloriden. Diese Mitfallung verursacht, daf§ eine gut 
reproduzierbare Titrationskurve nur dann erhalten wird, wenn Alkalihydroxyd mit 
MnCl. titriert wird. Die theoretische Verschiebung des Titrationsendpunktes kann 
ian in diesem Falle praktisch vernachlassigen, wie auch experimentell bestatigt 
urde, — Ferner wird der Einflu8 von Alkalicarbonatzusatzen untersucht. Es wird 
eigt, da®B sich die beobachtete Carbonatwirkung unter Heranziehung der Ionen 
O; und MnHCO}; sehr gut erklaren laBt. Fiir die Dissoziationskonstante des 
ms MnHCO; (die zweite: Dissoziationskonstante von Manganhydrocarbonat) wird 
r Wert 3- 10-4 (u = 0,29) erhalten. (Ubersicht d. Verf.) _ > Dede: 


J. Garrick. The solubility relationships of salts. Phil. Mag. (7) 32, 353—364, 1941, 
r. 214. (Leeds, Univ., Inorg. Chem. Dep.) ‘Die Léslichkeit von Salzen ist — wenn 
n Hydrolyse abgesehen wird — abhangig von der Differenz W—U = 8S, worin 
= elektrostatische Hydratationsenergie der lonen, U = elektrostatische Gitter- 
ergie. Da W und U von etwa gleicher Gréfenordnung sind, andert sich S und 
it die Loslichkeit stark, wenn sich eine der Komponenten nur wenig andert. Es 
U = B2i(r, — rz), r+ bzw. r_ = Jonenradius,  — Ionenladung, W ist eine 
inktion von z und einem ,,reduzierten“ Radius 1’, wobei ri. = 7, +0,25A4 und, 
— r_—0,25 A; der Zusammenhang zwischen W, z und 7’ wird fiir verschiedene 
Izsysteme qualitativ diskutiert. Diese Betrachtungen werden auf Alkalihalogenide, 
alogenide, Oxyde und Sulfide der Erdalkalien, Perchlorate und Sulfate von 


= 


= a 
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lique au dosage des gaz dans les aciers nickel-chrome. C. R. 213, 732—734, 1941, 


alien. und Erdalkalien, Komplexsalze und Salze mit anormaler Léslichkeit 
5. B. von AgCl oder CuCl, im Gegensatz zu den leicht ldslichen Salzen AgF. oder 
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CuF) angewendet. Die experimentellen Daten lassen sich zum Teil qualitativ er- 
kliren. — O. Fuchs. 
R. Seeliger. Die Aufnahme von Edelgasen durch Metalle. Naturwissensch. 30, 461 
—468, 1942, Nr. 30/31. (Greifswald.) [S. 1991.] P. Schulz. 
S. L. Spiridonowa. Bestimmung der Konzentration von Liésungen durch em System 
zweier Lisungsmittel. III. Feuchtigkeitsbestimmung in organischen Verbindungen, 
die in Wasser unléslich sind. Journ. Chim. appl. (russ.) 14, 646—6951, 1941. (Saratow, 
Lehrst. allg. Chem., zoo-veterin. Inst.) [Orig. russ.] [S. 1980.] *Trofimow. 
A. von Antropoff. Untersuchungen iiber die Adsorption von Gasen von kleinsten bis 
zu héchsten Drucken. I. Mathematische Analyse der Gleichungen der idealen abso- 
luten und differentiellen Adsorption. Kolloid-ZS. 98, 249—257, 1942, Nr.1. (Bonn, 
Univ., Chem. Inst., Phys.-chem. Abt.) [S. 1985.] 

A. von Antropoff. Untersuchungen iiber die Adsorption von Gasen von kleinsten bis 
zu héchsten Drucken. II. Ableitung und physikalische Diskussion der Gleichungen 
der idealen Adsorption. Kolloid-ZS. 99, 35—52, 1942, Nr.1. (Bonn, Univ., Chem. 
Inst., Phys.-chem. Abt.) [S. 1986.] Staude. 


4. Aufbau der Materie 


E. Schrédinger. Der Aufbau des Universums und der Aufbau der Materie. Bull. 


Soc. philomath. Paris 123, 26—80, 1941. [S. 2026.] *Nitka. 
H. Yukawa. Bemerkungen iiber die Natur des Mesotrons. ZS. f. Phys. 119, 201 
—205, 1942, Nr. 3/4. (Kyoto, Japan.) [S. 1959.] Gora. 


R. Riechard-Foy. Meswre de masses des mésotons par choc élastique. Détermination 
du domaine d application de la méthode. C. R. 213, 724—726, 1941, Nr. 21. Da die 
Bestimmung der Ruhemasse eines Mesotrons durch Beobachtung des Stofes mit 
einem ruhenden Elektron bisher erst einmal gegliickt ist, untersucht Verf., welche 
Bedingungen fiir die systematische Anwendung dieser Methode am vorteilhaftesten 
waren. Es zeigt sich, da die Energie des einfallenden Teilchens eine, gewisse 
Grenze nicht tiberschreiten darf. Jenseits dieser lift sich tiberhaupt keine Methode 
zur Bestimmung der Ruhemasse angeben. Gora. 


J. M. W. Milatz and H. A. vy. d. Velden. Quantitativity of Geiger-counters for B-rays. 
Physica 9, 169—176, 1942, Nr.2. Verff. untersuchen an Hand eingehender Messun- 
gen die Ansprechwahrscheinlichkeit von Geiger-Miiller-Zahlrohren fiir f-Strahlen. 
Verff. finden, da8 fiir gut entgaste Zahlrohre die Ansprechwahrscheinlichkeit nahezu 
1 ist. Die bisweilen beobachteten niedrigeren Werte von 0,44 bis 0,45 werden von 
den Verff. dahingehend zu erklaren versucht, das entweder durch Verunreinigungen 
in nicht gentigend entgasten Zahlrohren ein ElektroneneinfangprozcB stattfindet, 
oder aber eine nicht geniigend hohe Betriebsspannung die Ausbildung der Ent- 
ladung behindert. Rehbein. 


A. Nawijn. The mechanism of the Geiger-Miiller counter. Physica 9, 481—493, 1942, 
Nr.5. (Delft, T. H., Lab. Techn. Phys.) Das Funktionieren des Geiger-Miiller-Zahl- 
rohres beruht auf der Instabilitét der Koronaentladung. Verf. vergleicht daher seine 
experimentellen Erfahrungen mit den diesbeziiglichen Theorien. Wahrend die 
alteren Theorien von Hippel, Werner und anderen sich als unzureichend er- 


weisen, ist die von van Geel und Kerkum, Schade und Nunn May ver- 


_tretene weit besser mit den experimentellen Befunden vereinbar. Zur Behebung 


gewisser Diskrepanzen, die bei der numerischen Auswertung auftreten, schlagt der — 


Verf. eine andere Modifikation dieser Theorie vor. Rehbein. 
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>», Kipfer. Un compteur mécanique rapide. Helv. Phys. Acta 15, 423—432, 1942, 
Nr. 4. (Bruxelles, Univ., Fac. Sci. appl.) Verf. beschreibt ein mechanisches Zahl- 
werk fiir hohe Zahlgeschwindigkeiten. Das experimentell bestimmte Auflésungs- 
vermogen des Zahlwerks betragt 1,82-107 see = 1/559 see. Rehbein. 


4. Janossy and P. Ingleby. Circuit for self-recording Geiger-Miiller counters. Journ. 
gcient. instr. 19, 30—31, 1942, Nr. 2. (Manchester, Univ.) [S. 2035.] Rehbein. 


KXurt Sauerwein. Hin Magnetfeld groper Homogenitiét fiir die Wilsonsche Nebel- 
tammer. Naturwissensch. 30, 494—495, 1942, Nr. 32. (Berlin-Dahlem.) Die Er- 
«eugung eines Magnetfeldes grofer Homogenitat fiir die Wilsonsche Nebel- 
<ammer wird beschrieben. Verf. benutzt dabei die Helmholtzsche Doppel- 
ppule unter Beachtung aller von Helmholtz gegebenen Vorschriften fir die 
irzielung eines fast véllig homogenen Magnetfeldes. Fiir einen Kammerraum von 
i6cem Durchmesser und 6em Hdhe betragt die durchschnittliche Abweichung von 
ler Homogenitét nur etwa 3°/o. Der bei den vorliegenden Untersuchungen ver- 
vendete Spulenradius betrug 17,5cm, die Breite der Spule 7cm und ihre Hoéhe 
7,7em. Die maximale Feldstaérke betragt etwa 2000 Gauf. Da die Spulen nur 
yahrend der Zeit der Expansion der Nebelkammer vom Strom durchflossen wurden, 
bariibrigte sich die Anwendung einer besonderen Kihlung. Rehbein. 


Nigvard Eklund. An automatic cloud chamber for nuclear disintegration studies and 
iz determination of the f-ray spectrum of activated dysprosium. Ark. Mat., Astron. 
boch Fys. (A) 28, Nr. 3, 18 S., 1942, Heft 1. (Stockholm, Vetenskapsakad., Forsknings- 
inst.) Verf. beschreibt den Aufbau einer automatischen Wilson-Kammer fiir die 
verschiedensten kernphysikalischen Untersuchungszwecke. Der Aufbau der Kammer, 
Iie Anordnung der Beleuchtungseinrichtung und des Magnétfeldes sowie der elek- 
srischen Kreise zur Steuerung der Kammer werden eingehend beschrieben. Die 
4Apparatur wurde zur Untersuchung des f-Spektrums des aésDy verwendet. Die 
bobere Grenze des Spektrums wird zu 1,4 MeV bestimmt. Ein Vergleich mit den 
[fheorien des f-Zerfalls zeigt, da’ bei Verwendung des Fermischen Ansatzes, 
vie in fast allen Fallen, eine gekriimmte Linie entsteht, wihrend die KU.-Modifi- 
ation des Fermischen Ansatzes zwar eine gerade Linie, aber wieder eine zu 
hhohe obere Grenze des Spektrums (1,61 MeV) ergibt. Rehbein. 


Antonio Pignedoli. Osservazioni e calcoli sul fenomeno di ionizzazione da particelle 
tin relazione alle lunghezze d’onda assoziate. Cim. 19, 36—44, 1942, Nr. 2. (Modena, 
it niv., Ist. Fis.) Verf. diskutiert an Hand eigener und fremder experimenteller _ 
gebnisse die Entstehung von Kérnchen langs der Bahn ionisierender Teilchen in 
rphotographischen Emulsionen und stellt fest, da sich die Beziehung zwischen dem 
bmittleren Abstand der Kérnchen d und der de Broglieschen Wellenlange der. 
|ionisierenden Teilchen 4 durch die einfache Formel logd- log’ = Const sega 
last. ; i ora. 


i ames Hillier. A discussion of the fundamental limit of performance of an electron 
hmicroscope. Phys. Rev. (2) 69, 743—745, 1941, Nr. 10. (Camden, N. J., RCA Manuf, 


HGS... Res. Lab.) [8.1998] . , RE 
anfred yon Ardenne. Zur Abbildungstreue von nahe der Aujflésungsgrenze liegen- 
Objektstrukturen bei Lichtmikroskop und Elektronenmikroskop. Kolloid-Zs. 100, 
—211, 1942, Nr. 2. (Berlin-Lichterfelde-Ost, Forschungslab. Elektronenphys.) _ 
3. 1998.] Wet Seok ; _ v. Ardenne. 


on Ardenne, 


E. Schiebold und F. Giinther. Feinstrahl-Elektronenbeugung im 
nenmikroskop. (Arbeitsweise und Ergebnisse.) Zo. 4. Phys., 119; 2 
Feinstrahl-Elektronenbeugungsdiagrammen 
8, 1941) werden in die Projektionsstufe des _ 
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200 kV-Universal-Elektronenmikroskops normale Objektiveinsitze nach dem Vor- 
schlag des erstgenannten Verf. umgekehrt eingesetzt. Je nach Wahl der magne- 
tischen Erregung erfolgt'dann in der Objektebene eine mehr oder weniger starke 
elektronenoptische Verringerung des Strahlquerschnittes gegeniiber der Feinloch- 
blende des Einsatzes. Zum Beispiel durch Betatigung der Blendverstellungen kann 
die so entstehende Elektronensonde miktoskopischer Feinheit an beliebige Stellen 
des Priiparats gelegt werden. Durch einfaches Herausdrehen der Blendzunge wird 
ein Ubersichtsbild des Priiparats erhalten. Bei gleichbleibender Spannung und 
magnetischer Erregung ergeben die Koordinaten der Durchstoipunkte in den 
Beugungsdiagrammen unmittelbar die Orte der Sonden im Ubersichtsbilde. An 
einem Blattgoldpraparat gewonnene Beugungsdiagramme, denen Strahldurchmesser 
von 1, 6, 15 und 150u zugrunde liegen, zeigen die praktischen Mégliehkeiten der 
beschriebenen Arbeitsweise. Einige Feinstrahldiagramme: von wichtigen Substanzen 
der Faserchemie (Nitrocellulose, Poly-e-Aminocapronséure, monomere «-Amino- 
capronsiiure, Polystyrol) finden sich im letzten Teil wiedergegeben und besprochen. 

v. Ardenne. 
K. Lark-Horovitz and H. J. Yearian. Electron diffraction intensities. Nature 148, 
287—288, 1941, Nr. 3749. (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Phys.) Die im 
Elektronenbeugungsbild von ZnO beobachteten Intensitétsanomalien hangen zwischen 
7kV und 80kV nicht von der Spannung ab. Anisotrope Absorption oder Unregel- 
mafBigkeiten der Kristallgestalt (nach Fordham) k6nnen daher nicht zur Er- 
klarung herangezogen werden. Ein kleiner spannungs- und richtungsunabhangiger 
Absorptionsfaktor wiirde nach Pauling durch das Vorhandensein verschiedenster 
Partikelgré®Ben bedingt sein, doch sind die beobachteten Intensitaétsanomalien 
wesentlich gréfer. Auch sind die Halbwertsbreiten der Linien nicht vom Winkel 
zwischen der betreffenden Kristallebene und der hexagonalen Achse abhangig, wie 
ein Diagramm zeigt. Als Erklarungsméglichkeiten fiir.die Intensitatsanomalien ver- 
bleiben Verzerrungen der Elektronenwolke und dynamische Effekte bei der 
Reflexion. O. Steiner. 


G. Joos. Ergebnisse einer Untersuchung von H. Meyer iiber die Ionisierung von He 
und Dz durch He- und durch Ne-Kanalstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 41, 426—484, 1942, 
Nr. 6. (Géttingen, HI. Phys. Inst.) In einer friiheren Arbeit hatte Koops (s. diese 
Ber. 20, 554, 1939) den Unterschied der Gesamtionisation dureh H+- und D+-Kanal- 
strahlen im Hy und Dz gemessen und diesen durch eine verschieden grofe Uber- 
tragung von Translationsenergie auf den Molekiilrest gedeutet. In der vorliegenden 
Arbeit wurden gleiche Versuche mit He- und Ne-Kanalstrahlen in Hy und De dureh- 
gefiihrt. Entgegen der Erwartung wurde auch hier ebenso wie friiher in D> eine 
groéfere Ionisation gemessen als in Hy. Der Unterschied kann aus diesem Grunde 
nicht auf verschieden grof%e Impulsiibertragung zuriickgefiihrt werden, sondern mu8 


auf unterschiedlichen Wirkungsquerschnitten von H. und D, beruhen. P. Schulz. 
M. Jusuf. Uber die Ionisierung von Ortho- und Parawasserstoff durch Protonen- 
und Deuteronenkanalstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 41, 435—442, 1942, Nr. 6. (Gottingen, 


I. Phys. Inst.) Zur Klirung der Frage, ob bei Ionisationsprozessen der Gesamtspin 


der beiden Systeme von Bedeutung ist, wurden H+- und D+-Kanalstrahlen in Normal- 2 


und Parawasserstoff geschossen und die Gesamtionisation gemessen. Die im Normal- 


baw. Parawasserstoff gebildete Ionenzahl ist innerhalb der Fehlergrenzen dieselbe. 
Der Spin diirfte somit auf ionisierende StoBprozesse keinen merklichen Einflu8 aus- 


iiben. | ‘ uta P. Schulz. — 
_ Antonio Pignedoli. Hine eigenartige Beobachtung iiber die Ionisation von a-Teilchen. — 
Atti Soe. Natural. Matemat. Modena (6) (20) 72, 110—114, 1941. (Modena, Univ., — 
Phys. Inst.) Verf. stellt die Braggsche Kurve iiber den Zusammenhang der 
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Energie (Reichweite) von a-Teilchen mit der Geschwindigkeit der Beziehung von 
ide Broglie iiber den Zusammenhang der einem o-Teilchen zuzuordnenden 
Wellenlange mit seiner Geschwindigkeit gegeniiber und macht auf einige Besonder- 
theiten dieser Gegeniiberstellung, besonders bei kleinen Geschwindigkeiten der 
wa-Teilchen, aufmerksam. *Nitka. 


K. D. Ssinelnikow, A. K. Walter und A. W.Iwanow. Messung der Strahlungsenergie- 
werluste durch schnelle Elektronen in Blei nach der calorimetrischen Methode. Bull. 
!Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 273—278, 1940. (Charkow, Ukrain. Phys.-chem. 
Inst.) [Orig. russ.] Verff. erliiutern die Messung von Strahlungsverlusten durch 
Vergleich der Erwirmung zweier Vakuumkalorimeter (mit Li und Pb) durch einen 
monochromatischen Elektronenstrahl, der abwechselnd auf das eine und das andere 
uftrifft.- Die in Pb ermittelten Strahlungsverluste stehen innerhalb der Fehler- 
grenzen mit den nach der Theorie von Bethe und Heitler berechneten in Ein- 
klang. *R. K. Miller. 


James Kendall. New atoms for old. Nature 149, 680, 1942, Nr. 3790. Dede. 


(G. Badarau et E. Stihi. Sur la théorie quantique de la désintegration radioactive. 
1Bull. Acad. Roum. 24, 297—300, 1942, Nr..5. [S. 1960.] Gora. 


jHeat energy from radioactive sources in the earth. Nature 150, 30—81, 1942, 
I Nr. 3792. [S. 2030.] __ - H. Israél. 
|Kasimir Fajans and Adolf F. Voigt. A note on the radiochemistry of europium. 
Phys. Rev. (2) 60, 533—534, 1941, Nr.7. (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Chem.) 
Die beim Beschu8 von Eu mit Deuteronen und Neutronen entstehenden Aktivitaten 
‘werden untersucht. Verff. finden dabei ein langlebiges Produkt, das *EKu zu- 
;geordnet wird und dessen Halbwertszeit etwa 5 bis 8 JHhre betragt. Weiterhin 
‘wird ein 155- bis 170-Tage-Kérper gefunden und diese Aktivitat als zu Sm oder Ga 
|gehérig angenommen. a Rehbein. 


L. L. Russinew und G. N. Flerow. Versuche zur Aujspaltung des Urans. Bull. Acad. 
Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 310—814, 1940. (Leningrad, Akad. Wiss., Phys.- 
jechn. Inst.) [Orig. russ.] Aus den Versuchen ergibt sich, da die Aufspaltung von 
U unter der Einwirkung thermischer Neutronen von einer Emission von 2 bis 4 sec 
Neutronen bei jedem Spaltungsvorgang begleitet ist. Nach der Methode der Selbst- 
{absorption von Resonanzneutronen in U lat sich zeigen, dafs die Resonanzneutronen 
nicht zu Spaltung fiibren, in Einklang mit der Annahme von Bohr, dafi unter der 
Einwirkung thermischer Neutronen nur das Isotop *5U Aufspaltung erleidet. 
*R. K. Miiller. 
K. A. Petrshak. Reichweiten und Energien der Spaltstiicke bei der Aujspaltung von 
Uran durch schnelle Neutronen. Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 301 
304, 1940. (Leningrad, Akad. Wiss., Radiuminst.) [Orig. russ.] Bei der Unter- 
suchung der Spaltstiicke der U-Aufspaltung durch schnelle Neutronen mit der 
Ionisationskammer mit Verstérker vom Typ Wynn-Williams werden zwei 
Gruppen mit den Energien 60 und 85 MeV festgestellt. Hinsichtlich der Reichweite 
t 14 und 20mm Luftreichweite, 


A. Marques da Silva. Eine 
Scientia (Milano) (4) (85) 70, 
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meiner Uberblick iiber die Entwicklungsgeschichte der Kernspaltungsuntersuchungen. — }} 
Die einzelnen Kapitel der Arbeit behandeln: Das Neutronenbombardement des 
Urans und die Existenz der Transurane, die Entdeckung der Kernspaltung, weitere i 
experimentelle Stiitzen fiir die Kernspaltung des Urans, die bei der Kernspaltung i 
auftretenden Elemente, die Kernspaltung des Thoriums, die Neutronenbildung bei i 

| 

: 


der Kernspaltung und die Méglichkeit von Kettenreaktionen, verzogerte Emission 
von Neutronen, Studium an den getrennten Isotopen des Urans, die Kernspaltung 
bei den anderen Elementen, die Kernspaltung in der Theorie. , *Krebs. 4 


Bull. Acad. Sei. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 305—809, 1940. (Leningrad, Akad. Wiss., 
Radiuminst.) [Orig. russ.] Die bisher vorgeschlagenen Schemata fiir die Aufspaltung 
des U in 1. Rb und Cs; 2. Sr und X; 3. Kr und Ba erklaren nicht die Gegenwart 
von Te, J und Sb in den Spaltprodukten. Verf. nimmt auf Grund neuer Unter- 
suchungen an, da Se und Te als primare Produkte anzusprechen sind. *R. K. Miiller. 


W. G. Chlopin. Die chemische Natur der Aufspaltungsprodukte schwerer Kerne. | 


W. G. Chlopin. Wege der Anwendung von radioaktiven Elementen und Elementar- 
teilchen. Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 8332—341, 1940. (Leningrad, 
Akad. Wiss., Radiuminst.) [Orig. russ.] Zusammenfassende Darstellung: Anwendungs- 
méglichkeiten natiirlicher und kiinstlicher radioaktiver Elemente in der Medizin, 
der Biologie, zur Herstellung von Leuchtfarben, zur radioskopischen Priifung von 
Metallen, als Indikatoren, z. B. in der analytischen Chemie, bei der Entwicklung 
von Trennungsmethoden fiir chemische Elemente, zur Lésung von Problemen der 
physikalischen und biologischen Chemie usw.; Verwendung von Radioelementen als 
Zeitstandard. *R. K. Miiller. 


Seichi Kikuchi, Yuzuru Watase und Junkichi Itoh. Uber die Winkelabhdéngigkeit 

der zwei y-Quanten, die von einem Atomkern kaskadenweise ausgestrahlt werden. 

ZS. f. Phys. 119, 185—187, 1942, Nr.3/4. (Osaka, Japan, Kais. Univ., Phys. Inst.) | 
Versuche mit einer Zahlrohranordnung ergeben, dafi sich fiir 88Cl die Wahrschein- 
lichkeit aufeinanderfolgender Emission von zwei y-Quanten unter dem Winkel 0 
durch einen Ausdruck 1-++ A cos?O mit A = 0,18 darstellen la®t. Fiir *4Na konnte 
keine derartige Richtungsabhangigkeit festgestellt werden. Diese Resultate diirften 
bei der Bestimmung der Niveauschema von A und *4M¢g niitzlich sein. Gora. 


Lamek Hulthén. Uber die Eigenlésungen der Schrédinger-Gleichung des Deuterons. 
Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 28, Nr. 5, 12 S., 1942, Heft 1. [S. 1960.] Hund. 


J. Clay and C. Levert. Intensity of the corpuscular and the photon component of 
cosmic radiation at sea level. Physica 9, 158—168, 1942, Nr. 2. (Amsterdam, Univ., 
Natuurkdg. Lab.) [S. 2035.] Ehmert. 


K. LL Alexejewa. Uber die Zahl der ,,Zerfallselektronen* bei durchdringenden 
Teilchen. Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 248—253, 1940. (Moskau, ~*~ 
Akad. Wiss., Phys. Inst. [Orig. russ.] [S. 2036.] -- *R. K. Miiller. 


G. Cocconi und V. Tongiorgi. Uber das Spektrum der Ultrastrahlung in 2200 Meter 
Hohe ii. d. M. Naturwissensch. 30, 328—329, 1942, Nr. 22. (Mailand, Kgl. Univ., 
Phys. Inst.) [S. 2036.] Ehmert. 


_ C. B. 0. Mohr and G. H. Stafford. The second maximum in the Rossi curve. Nature 
149, 385—386, 1942, Nr. 3779. (Cape Town, Univ., Phys. Dep.) [S. 2035. ] Gora. 


_ A. P. Shdanow. Besonderheiten der Kernspaltungen durch kosmische Strahl 
Bull. Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 266—272, 1940. (Leningrad, Akad Mt 
i Radiuminst.) [Orig. russ. | [S. 2036.] di : ( ngrad, ad. me 
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“S. N. Wernow. Vergleich der Kaskadentheorie mit experimentellen Daten. Bull. 
!Acad. Sei. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 254—259, 1940. (Moskau, Akad. Wiss. Phys. 
IInst.) [Orig. russ.] [S. 2036.] *R. K. Miiller. 


|Théodore V. Ionescu. La structure des ions négatifs. Disqu. math. et phys. 1, 491 
-—556, 1941, Nr. 3/4. Es wird ein zusammenfassender Bericht der Arbeiten vom 
lInstitut des Verf. gegeben. Im ersten Teil werden die Experimente wiedergegeben, 
(die die Existenz der Eigenfrequenzen der negativen Ionen beweisen. Der zweite 
‘Teil befa®t sich mit der Struktur der negativen Ionen. Auf Grund dieser Unter- 
¢suchungen gelangt Verf. zur Annahme einer ringférmigen Struktur des Elektrons, 
idie im dritten Teil im Zusammenhang mit Arbeiten von Stark und J. J. Thom- 
sson diskutiert wird. Im vierten abschliefenden Teil wird die Absorption von 
lEnergie durch freie Elektronen und negative Ionen im Magnetfeld behandelt. 

: ; P. Schulz. 
'Y. Alexa. Spektraluntersuchung der ketonischen Polyene. IV. Mitt. Eatinktionskurve 
sdes Benzalacetophenons und seiner 4-parasubstituierten Derivate. Bull. Soe. Chim. 
Romania (2) 1, 77—88, 1939. (Cluj, Univ., Lab. Phys. Chem.) [Orig. franz.] [S. 2002.] 
YY. Alexa. Spektraluntersuchung der ketonischen Polyene. V. Mitt. Extinktionskurven ' 
‘einiger orthosubstituierter Derivate des Benzalacetophenons. Bull. Soc. Chim. 
Romania (2) 1, 89—98, 1939. (Cluj, Univ., Lab. Phys. Chem.) [Orig. franz.] [S. 2002.] 


Y. Alexa. Spektraluntersuchung einiger ketonischer Polyene. VI. Mitt. Eatinktions- 
ie des Benzalacetophenons und einiger seiner m-substituierten Derivate. Bull. 
‘Soc. Chim. Romania (2) 1, 94—101, 1939. (Cluj, Univ., Lab. Phys. Chem.) [Orig. 
franz.] [S. 2002.] *Linke. 


E. Miescher. Uber eine Methode zur Bestimmung des Molgkulargewichtes verdamp- 


, Pa ; CR 
bei der M das Molekulargewicht bedeutet. Dieselbe Formel ergibt sich auch aus _ ere) 
“dem Impulssatz. Mit ihrer Hilfe kann man die Gréf®e @ des Molekulargewichtes 
des verdampfenden Teilchens direkt ermitteln. Zur Bestimmung der Verdamp- 
fungsgeschwindigkeit und des Dampfdrucks an einer im Hochvakuum verdampfen- _ 
den Oberfliche wird eine elektrische Waage benutzt. Apparatur und Verfahren — 
werden eingehend beschrieben. Es wurden Versuche mit Eis und Schwefel durch- 
sefiihrt. Bei Eis verdampfen einfache, nicht assoziierte Wassermolekeln von der 
Sisoberflache (der gefundene Wert betragt 0,89, ist also etwas kleiner als 1); Berta s 
Schwefel wird eine Molekelzahl von 6,6 im Mittel gefunden, also auch kleiner als 
der von anderen Autoren gefundene Wert von 8. Als Fehlerquellen, die naher a: 
diskutiert werden, kommen in Frage Radiometerkrafte und unvollstandige Konden- 
sation. : Staude. 
‘J.A. A. Ketelaar. Dipolmoment und Molekiilstruktur. Chem. Weekbl. 39, 158—162, _ 
| 4942. (Amsterdam, Univ., Lab. Alg. Anorg. Chem.) Das hohe Dipolmoment des NHs _ 
teht anscheinend in Widerspruch zur. bipyramidalen Symmetrie des statioudren — 
|Z ustandes. Beide Tatsachen lassen sich jedoch, wie Verf. ausfiihrt, mit Hilfe der wh 
guantenmechanischen Theorie miteinander in Einklang bringen. Ein symmetrisches, — 
also ni res Molekiil, dessen Resonanzfrequenz im Vergleich zur Rotations- me 
io ist, verhilt sich n&mlich so, als ob es ein hohes Dipolmoment — 
m gezeigt wird, ist die Kohasionsenergie fiir ein NH;-Molekiil 
tioniren Zustand praktisch dieselbe, wie fiir die einfa 
-erwarten: ist. DIN SR? ep Stra 


fender Teilchen. Helv. Phys. Acta 14, 507—515, 1941, Nr. 7 (Hagenbach-Heit). 

(Basel, Phys. Anst.) Aus der Hertzschen Formel iiber den Zusammenhang ase 
_awischen Verdampfungsgeschwindigkeit G, Dampfdruck P und Temperatur T an ea 
gp OR Beart 
einer verdampfenden Oberflache wird folgende Formel abgeleitet: P = iz -G ae 


| 


4 
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Max Kohler. Schallabsorption in Mischungen einatomiger Gase. Ann. d. Phys. (5) 
39, 209—225, 1941, Nr. 3. (Berlin, Univ., 1. Inst. theor. Phys.) [S. 2004.] Osterhammel. 


A. van Itterbeek et R. Vermaelen. Mesures sur Vabsorption et la vitesse de propa- 
gation du son dans Vhydrogéne léger et Vhydrogéne lourd entre 300° K et 60° K. 
Physica 9, 345—355, 1942, Nr.3. (Leuven, Belgie, Natuurkdg. Lab.) Aus interfero- 
metrischen Messungen der Schallgeschwindigkeit und -absorption bei 598,99 Kilo- 
hertz werden in leichtem und schwerem Wasserstoff die Relaxationszeiten / des 
thermischen Gleichgewichts bei Temperaturen zwischen 300 und 60°K sowie 
Drucken zwischen 1 und 0,4 Atm. bestimmt; die Giiltigkeit des Zusammenhanges 
B = Bat /p Wird bestatigt (6,4,, = Relaxationszeit bei 1 Atm., p = Gasdruck). 
Meyer-Eppler. 
F. J. Garrick. The solubility relationships of salts. Phil. Mag. (7) 32, 353—364, 
1941, Nr. 214. (Leeds, Univ., Inorg. Chem. Dep.) [S. 1973.] O. Fuchs. 


S. I. Spiridonowa. Bestimmung der Konzentration von Lésungen durch ein System 
zweier Loésungsmittel. Ill. Feuchtigkeitsbestimmung in organischen Verbindungen, 
die in Wasser unléslich sind. Journ. Chim. appl. (russ.) 14, 646—651, 1941. (Saratow, 
Lehrst. allg. Chem. zoo-veterin. Inst.) [Orig. russ.] Durch die Untersuchung der — 
Systeme Alkohol—Campher—Wasser und Alkohol—Borneol—Wasser wurde ein ein- 

facher Ausdruck fiir die Abhangigkeit zwischen dem Volumen des bis zur Triibung 

der Lésung zugegebenen Wassers und dem Feuchtigkeitsgehalt des Camphers und 

des Borneols vor ihrem Auflésen in Alkohol gefunden. Auf Grund der ermittelten 

_ Abhangigkeit (Gleichung ersten Grades) wird ein neues schnelles und gentigend 

jae genaues Verfahren der Feuchtigkeitsbestimmung fiir Campher und Borneol vor- 
Bets geschlagen. Feuchtigkeitsgehalt « in der untersuchten Substanz errechnet sich nach 
der Gleichung: « = C (a—a1/a2— t), wobei C = Feuchtigkeitsgehalt in der 
Kontrollsubstanz, a;, a2 und a = Volumen Wasser, das bis zur Triibung der ersten 

ee und zweiten Kontrollésung und der untersuchten Lésung zugefiigt wird. — Dieses 
eee Verfahren kann auf alle in Alkohol léslichen, aber im Wasser unléslichen orga- 
Ray: nischen Substanzen ausgedehnt werden, besonders auf leichtfliichtige Substanzen. — 
; *Trofimow. 
K. Hef. Die. réntgenographische und viscosimetrische Untersuchung von Seifen- 
' lésungen. Fette u. Seifen 49, 81—88, 1942. (Berlin-Dahlem.) Verf. gibt eine Zu- 
sammenfassung einer Reihe von Arbeiten verschiedener Autoren. Besprochen und — 
_ diskutiert werden die gittermafiige Ordnung der Seifenmicelle, Aufbau und Beein- ~ 
_flu8barkeit der gittergeordneten Micellen unter Beachtung der Abhiangigkeit des. 
Netzebenenabstandes von der Kettenlinge des Seifenmolekiils, der Abhingigkeit Be 
des Abstandes von der Konzentration und der Einfliisse von Zusitzen (Benzol, 
“uM % KOH). Weiter werden betrachtet die viskosimetrischen Eigenschaften und FlieB- 
yay _ eigenschaften von Seifenlésungen im Zusammenhang mit den Réntgenuntersuchun- & 
gen. Aus den Arbeiten kann zusammenfassend erkannt werden, da® zwischen zwe 
bed conzentrationsabhingigen Arten von Micellen unterschieden werden muf, von dene 
sich fiir die bei héheren Konzentrationen bestindige (,,GroBmicelle*) ein gitt 
mafiger dreidimensionaler Aufbau bestimmen 1é®t, wihrend der Aufbau. der 
liederen Konzentrationen nachweisbaren Micellenart (,,Kleinmicelle*) vor: uf 
webcam Dap bleibt. Wahrscheinlich ay sia die tinal peee se ha mol 
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HK. Endell und W. Strasmann. Uber den Dinfluf von Oxyden, Fluoriden, Chloriden 
vund Suifiden auf die Temperatur-Viskositits-Beziehung von Natriumdisilikatschmelzen. 
(Pfeil II. Glastechn. Ber. 19, 3183—319, 1941, Nr.10; auch Dissert. W. Strasmann, 
'T. H. Berlin. (Berlin, T. H., Lab. bauwiss. Technol.) Es wird der Einfluf der 
1Fluoride, Chloride und Oxyde des Ca und Na auf das Zihigkeitsverhalten von Na- 
Silikatschmelzen untersucht. Die Fluoride und Chloride erniedrigen die Zahigkeit 
jahnlich wie die Oxyde, stirker wirken die Fluoride. Die Wirkung der zugefiigten 
{Stoffe auf die Zahigkeit wird nach der Theorie von B. E. Warren und nach der 
*Trennstellentheorie von Hellbriigge und Endell zu deuten versucht. Der 
JErsatz eines O-Atoms des SiO,-Tetraeders durch F wird als Ursache der starken 
‘Verminderung der Viskositaét durch Fluoridzusatz angenommen. In den entglasten 
iMassen wurden als kristalline Ausscheidungen NaF, NaCl und CaF, réntgeno- 
{graphisch nachgewiesen. Bei. fluorhaltigen Glasschmelzen wurden in den Ofengasen 
‘erhebliche Mengen fliichtiger Siliciumverbindungen, bei chloridhaltigen Schmelzen 
jnur geringe Mengen Siliciumverbindungen -und NaCl nachgewiesen. Tepohl. 


A. Dietzel und R. Boneke. Wirkung von Titandioxyd auf die Farbung von Glisern 
und deren strukturtheoretische Deutung. Glastechn. Ber. 19, 217—225, 1941, Nr. 7. 
(Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) [S. 2015.] T'epohl. 


A. Dietzel. Zusammenhang zwischen Ausdehnungskoefjizient und Struktur von 
Glisern. Glastechn. Ber. 19, 319—325, 1941, Nr.10. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. Silikatforsch.) Theoretische Abhandlung iiber die Molekiilstruktur der Glaser 
und die Abhangigkeit der Glaseigenschaften von der Art der Molekiilbindungen. 
Der innere Zusammenhalt des Glases ist bestimmt durch 1. den Vernetzungsgrad 
der SiO,-Tetraeder unter sich und 2. durch die verkniipfende Wirkung der zwischen 
den SiO,-Gruppen eingebauten Kationenkoordinaten. Die #aktoren, die die Festig- 
keit des Glasgefiiges beeinflussen, sind ausfiihrlich behandelt, insbesondere auch 
das Ausdehnungsverhalten der Borsaure. ! ; Tepohl. 


A. Dietzel. Die Kationenfeldstirke und ihre Beziehungen zu Entglasungsvorgangen, : 
zur Verbindungsbildung und zu den Schmelzpunkten von Silicaten. ZS. f. Elektro- 

chem. 48, 9—23, 1942, Nr.1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) 

Die Eigenschaften von Glasern und den Einflu§ der verschiedenen Glasbestandteile 

kann man erklaren, wenn man die Feldstérken der beteiligten Kationen im Abstand 

des Anions z/a2 den Betrachtungen zugrunde legt (¢ = Wertigkeit, a = lonen- 

abstand). Die Feldstérken 2/r? (r = Radius) geben kein allgemein giiltiges Bild. 

Die Feldstairken z/a? fiir die glastechnisch wichtigen Elemente sind zusammen- 

gestellt. Der Zusammenhang zwischen Feldstirke und Entglasungsneigung wird an 

Hand von Schaubildern, Tafeln und Beispielen eingehend erdrtert. Ferner ist die 

-,,Héchstséuerungsstufe* Yinag) Zablreicher Silikate bina’rer und ternarer Systeme 

berechnet und angegeben sind auch die Beziehungen zwischen den Ymoo-Lablen und 
den Schmelzpunkten der einfachen Silikate zahlenmafig erldiutert. Mit Hilfe der 

- besprochenen Vorstellungen lassen sich geeignete Mineralisatoren zur Beschleuni- 

-/gung von Umwandlungen oder Reaktionen von Silikaten oder anderen Stoffen plan- 

- maSig aufsuchen. Tepohl. 

B. Beyersdorfer. Umrechnung von Glassdtzen, unter Beriicksichtigung des Wirme- 
dehnungsbeiwertes. Glastechn. Ber. 20, 43—46, 1942, Nr.2. (Reichenbach, Ober- 

lausitz, Farbglasw. Wilhelmy & Co.) [S. 2016.] in 

_P. Beyersdorfer. Umrechnung von Glassatzen unter Beriicksichtigung des Warme- 
dehnungsbeiwertes. . Berichtigung und Ergdanzung. Glastechn. Ber. 20, 148, 1942, ft: 
| Nr. 5. (Reichenbach, Oberlausitz.) [S. 2016.] Tepohl. 


| Wérmedehnung und der Vorgdnge beim Abkiihlen und Wiedererwarmen des Glases. oe 


© 


P. Beyersdorfer. Zur Kenntnis des Binflusses der Warmevergangenheit auf die 


Ame 
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Glastechn. Ber. 20, 129—141, 1942, Nr.5. (Reichenbach, Oberlausitz, Farbglasw. 
Wilhelmy & Co.) Zuniichst ist die Arbeitsweise und Apparatur fiir die Messung der 
Wiirmeausdehnung von Glas beschrieben. Die Erweichungstemperatur (Tw) wird 
definiert und der Einflu® der Erhitzungsgeschwindigkeit gezeigt. Je kleiner die 
Erhitzungsgeschwindigkeit, um so kleiner erscheint die Warmedehnung im Er- 
weichungsintervall. Die definierte Tw ist eine Konstante. Zwischen den Warme- 
dehnungskurven von Glas und reinen Metallen besteht nur ein gradueller, aber 
kein prinzipieller Unterschied. Ausgezeichnete Punkte gibt es nicht, die Kurven 
verlaufen stetig. Die physikalischen Konstanten der Glaser sind nur dann welche, 
wenn sie von gut gekiihlten in vollem inneren Gleichgewicht befindlichen Glasern 
bestimmt sind, deren Wiarmevorgeschichte genau beschrieben werden sollte. Im 
Erwcichungsintervall wurde eine Zusammenziehung der Glaser wahrend der Ent- 
spannung von 0,1 bis 0,2 % festgestellt. Es wird eine Vorstellung entwickelt, nach 
der die Eigenschaftsunterschiede zwischen druckgespannter Schale und zuggespann- 
tem Kern zustandekommen. Die Farbentwicklung der Anlauffarben (Kupfer-Gold- 
und Selenrubin) ist eine Funktion von Zeit, Temperatur und Wirkungsradius der 
farbenden Teilchen. An der rhythmischen Kristallisation von Kupfer im Kupfer- 
Aventurin, einem Analogon der Liesegangschen Ringe, wird gezeigt, dafi das 
Glas Eigenschaften eines Kolloids hat. Tepohl. 


Erie Preston. Supercooled silicates and their importance in considerations of the 
liquid state. Proc. Phys. Soc. 53, 568—584, 1941, Nr.5 (Nr. 299). (Sheffield, Univ.) 
Eine Untersuchung theoretischer und experimenteller Arbeiten tiber Kristallisation, 
elektrische Leitfahigkeit, Oberflachenspannung und besonders tiber die Zahigkeit 
von Glasern ergibt, da Silikatglaser unterkiihlte Fliissigkeiten sind; sie kénnen als 
Lésungen betrachtet werden, deren Komponenten je nach Zusammensetzung und 
Temperatur mehr oder weniger assoziiert sind. Neuere Réntgenuntersuchungen der 
Glasstruktur zeigen gleichfalls einen typischen Fliissigkeitszustand. Glas besitzt bei 
Zimmertemperatur eine statische Struktur, im Gegensatz zu der dynamischen, 
dauernd wechselnden Konfiguration der Teilchen normaler Fliissigkeiten; hieraus 
ergibt sich die Bedeutung einfacher Glaser fiir die Aufstellung einer angemessenen 
Theorie der Flissigkeitsstruktur. ¢ W. Seidl. 


B. G. Simek und-E. Kucera. Ein einfaches Gerat zur Durchmessung von Hull- 
Debye-Scherrerogrammen. Chem. Listy Védu Pramysl 35, 205—209, 1941. (Prag, 
Kohleforsch.-Inst.) Verf. beschreibt eine Apparatur, bestehend aus einem Mikroskop- 
staliv mit aufgesetztem Kreuztischchen und aus einem Polarographen. Damit lassen 
sich mit gutem Erfolg Réntgenogramme der Hull-Debye-Scherrer-Analyse und 
Spektrogramme messen. Durch eine geeignete Vorrichtung ist es mdglich, voll- 
kommcn automatisch photometrische Kurven herzustellen. MeSigenauigkeit + 0,1 mm. 
Photographien, Skizzen, Diagramme. *Rotter. 


A. Sehoep. Spaltungen, Korrosionsfiguren und monokline Symmetrie von Saléeit; 
Hpitaxie auf Metatorbernit. Med. Kon. Vlaamsche Acad. Wetensch. 1939, S. 65—70. 
{solierte Kristalle von Saléeit, Mg(UO:)2P20 - 8 H20, sind monoklin; ihr tafelf6rmiger — 
Habitus ist durch die starke Entwicklung der Fliche (010) bedingt,; auf der Korro- 
sionsfiguren in Form von Parallelogrammen (etwa doppelt so lang wie breit) ge- 
bildet werden; Ebene der optischen Achsen (001). Die kristallographischen Higen- 
schaften sind auffallend ahnlich denjenigen von Autunit. Saléeit findet sich fast ~_ 
immer in Epitaxie auf Metatorbernit, Cu(UO,) P03 - 8 HO. *R. K. Miiller. 


a . f 
Ce es W. Kellermann. Theorie der Gitterschwingungen eines NaCl-Krystallgitters. 
Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 238, 518—548, 1940. (Edinburgh, Univ.) Die 
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& 
Xenntnis des elastischen Schwingungsspektrums eines Kristalls steht in engem 
7Jusammenhang mit der Ermittlung der spezifischen Wirme, namentlich bei ticfen 
‘emperaturen. Die ersten Versuche der Berechnung des elastischen Frequenz- 
spektrums polarer Kristalle unter Annahme quasi-elastischer Kraite zwischen be- 
mmachbarten Atomen im Kristallgitter stammen von Born und v. Karman. Die 
fauptschwierigkeit dieser Berechnung bestand in der grofen Reichweite der 
joulomb-Kraft; eine Summation dieser Kraftwirkung iiber alle Gitterpunkte gelang 
tayst nach der von Ewald angegebenen, schneller konvergierenden Summen-— 
boerechnung. Dieses Verfahren benutzt Verf..zur Bestimmung der Kopplungs- 
xoeffizienten, speziell fiir ein NaCl-Gitter, und damit zur Berechnung des elastischen 
Erequenzspektrums. Verf. fiihrt die Rechnung fir 48 verschiedene Schwingungs- 
stiinde des Gitters durch, deren Lage so gewahlt ist, da8 ein guter Uberblick 
iiiber das gesamte Frequenzspektrum gewonnen wird. Hine rein elektrostatische 
ABetrachtung der Ionenwechselwirkung im Gitter unterrichtet nicht iiber die Existenz 
der Reststrahlen; hierzu miissen die elektrodynamischen Grenzbedingungen bekannt 
sein. Die so errechnete Intensitiitsverteilung des Frequenzspektrums zeigt drei 
Maxima bei 1,8, 2,85 und 42-10% sect. Eine Analyse zeigt, da} das mittlere _ 
[aximum aus zwei Maxima besteht, und zwar aus der transversal optischen und 
ider longitudinal akustischen Schwingung. Das oberste Frequenzmaximum gehort- 
ider longitudinal optischen, das niedrigste der transversal akustischen Schwingung 
au. Die Trennung in longitudinale und transversale Wellen ist allerdings nicht 
immer streng moglich. Verf. kiindigt eine Anwendung dieser Berechnung auf die 
Bestimmung der spezifischen Warme der Kristallgitter an. *Nitka. 


. 


L. L. van Reijen. Diffraction effects in Fourier syntheses and their elimination iw 
1 X-ray structure investigations. Physica 9, 461—480, 1942, Nr.5. (Delft, T. H., Lab. ae 
‘Techn. Phys.) Die Auswertung der Réntgeninterferenzintensitaten zur genauen Be- g: 
estimmung der Atomlagen in einem Kristallgitter wurde in den letzten Jahren durch. 
sdie Arbeiten von Brill und Mitarbeitern so verfeinert, daf nicht nur die Schwer- 
fpunkte der Elektronendichte (identisch mit den Atomlagen), sondern auch die 
ILadungsverteilung in den Zwischenraumen zwischen den einzelnen Atomen er- 
nmittelt werden konnte. Dies konnte mit Hilfe einer Fourier-Synthese durchgefiihrt 
iwerden. Der Verf. beschaftigt sich in der vorliegenden Arbeit mit den Abbruch- 
wellen der Fourier-Komponenten, die die Ladungsverteilung infolge der beschrank- 
iten Zahl von Fourier-Koeffizienten zcigt. In dem Teil der Arbeit, der den ein- 
i dimensionalen Fall langs einer Gittergeraden behandelt, wird ‘die Anderung der 
i Ladungsverteilung infolge des Abbrechens der Fourier-Reihe formelmafig erfaBt. 
Rein rechnerisch kann die Nichtberiicksichtigung aller Fourier-Koeffizienten durch, “sat 
inen kiinstlichen Temperaturfaktor, der sogenannten Rechentemperatur, erfaSt ee 
werden, wie es im Verfolg der Arbeiten von Bragg und West, auch von Brill _ he 
und Mitarbeitern getan wurde. Der Verf. beschreibt nun in der vorliegenden Arbeit = 
‘eine neue Methode zur Elimina ; 
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auf Grund der Gré®en der Ionenradien beider Komponenten Pb als einwertig 
positives und Li als einwertig negatives Ion, etwa im Sinne der Metall-Wasserstoff- 
verbindungen vorliegen kann. Allein diese Kombination der Konstituenten fiihrt 
zu dem fiir den CsCl-Typ geforderten Radienverhialtnis r4+/rg— ~ 0,78. Wallbaum. 


Jozsef Veré. Uber die Theorien der Blockseigerungen. Ung. ZS. Berg- u. Hiittenw. 
(ung.) 75, 52—59, 71—78, 1942. [Orig. ung.; Ausz. dtsch.] Es werden die Kristalli- 
sationsvorgiinge bei der Erstarrung der Gufblécke von Metallen unter Zuhilfenahme 
des Zustandsschaubildes erértert. Diese Vorgiinge sind keineswegs in der Lage, 
unmittelbar eine 6rtliche. Konzentrationsveranderung (Seigerung) in dem Block 
hervorzurufen, ebensowenig wie der sogenannte Kristallisationsdruck. Verf. beweist 
durch theoretische Erwigungen und teilweise auch durch Versuche, dai die 
Konzentrationsverinderungen in den Gufiblécken mit den bei der Ausscheidung der 
Primarkristalle entstehenden Volumenveranderungen in engem Zusammenhange 
sind: eine Volumenvergréferung bei der Kristallisation bringt eine normale, eine 
Volumenverminderung dagegen eine umgekehrte Seigerung zustande. Die Aus- 
scheidung von gelésten oder andersartigen (z. B. Reaktions-) Gasen wirkt im Sinne 
‘der Volumenvergréferung. Bei der Kristallisation des Stahles entsteht eine 
Volumenverminderung, trotzdem wird meistens das Vorhandensein einer normalen 
Seigerung beobachtet, was auf die tiberwiegende Wirkung der Entbindung von 
_ groien Gasmengen zuriickzufihren ist. * Sailer. 


R. Ruyssen und J. Boone-van den Haute. Der Hinflufi hydrophiler Kolloide auf die 
Kristallisationsgeschwindigkeit von Bariumsuljat. Med. Kon. Vlaamsche Acad. 
Wetensch. 3. 3—12, 1941, Nr. 3. (Gent, Reichsuniv., Lab. Pharmakogn. Pharmaz.) 
Der verzogernde Hinflu8 hydrophiler Kolloide auf-die Kristallisationsgeschwindig- 
keit in einer iibersattigten Losung von BaSO, l4®8t sich mit Triibungsmessungen ver- 
folgen und in Zeitkurven auswerten; er kann als Maf fiir die Schutzwirkung der 
Kolloide verwendet werden. Durch einen Uberschuf an BaCls oder K2SO, kann ein 
héherer Grad der Ubersattigung erzielt werden. Durch Gummi arabicum wird bei 
einer Konzentration von 0,34 g/Liter die Kristallbildung um iiber 1 Std. verzégert; 
mit abnehmender Konzentration (0,17 bis 0,034 g/Liter) steigt die Kristallisations- 
geschwindigkeit (Sensibilisationswirkung). Analoges Verhalten zeigt Na-Arabinat. 
Verff. nehmen an, dai es sich um die Bildung von Schuiziiberziigen auf den 
priméren BaSO,-Aggregaten handelt. Bei Gelatine wechseln mit steigender Protid- 
konzentration (0,0063 bis. 0,13 g/Liter bei pa = 6,0) Sensibilisation, Schutzwirkung, 
wieder Sensibilisation und wieder Schutzwirkung ab. *R. K, Miiller. 


E. Wall. Material zur Frage der EHiskeimbildung in der’ Atmosphire. Meteorol. ZS. 
59, 109—120, 1942, Nr. 4. (Friedrichshafen, Reichsamt Wetterd., Aerolog. Obs.) 


Gh [S. 2039.] . : Steinhauser, 
a, eh Hans Joachim Wallbaum. Uber die Isomorphie zwischen AlsTi, GasTi und GasZr. 
Bk ZS. f. Metallkde. 34, 118—119, 1942, Nr.5. (Gdttingen, Univ., Inst. allg. Metallkde.) 


Es werden die Kristallgitter der bislang.unbekannten Ga-Verbindungen GasTi und. 
GasZr beschrieben, die mit der bekannten tetragonalen Struktur des AlsTi isomorph _ 
sind. Die Gitterkonstanten sind folgende: Fir Gajli a = 5,548A, c = 8,093 A, _ 
c/a ='1,459; und fir GayZr a = 5,605 A, c = 8,712A, c/a = 1,554. Aus dem Um. 
stand, daf diese Verbindungen nicht im kubisch flichenzentrierten Gitter des 
nee Au;Cu-Typs kristallisieren, wird vermutet, da® in den (001)-Ebenen- Atombindungen i 
_ zwischen den Ga-Atomen bestehen. Ferner ergibt eine Extrapolation fiir den ¥ 
eS Radius des Ga-Atoms in zwélf Koordinaten eine Gré®e von 1,45 A. Wallbaum. — 


IV de "Thomas A. Read. Innere Reibung von Kupfer und Zinkeinkry tals 
“pt ga ahaa na pfer- krystallen. Metals 
_ ‘Technol, 8, Nr.8, Techn. Publ. 1809, 12 S., 1941. Die nach der zusammengesetzten _ 
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ppiezoelektrischen Oszillatormethode gemessene innere Reibung von Cu- und Zn- 
fEKinkristallen wird durch jeglichen geringen Betrag an Kaltbearbeitung vergroSert. 
1Das Dekrement der Kristalle findert sich merklich mit der Amplitude in dem Gebiet 
»geringer Spannungen*. Die Dampfungseigenschaftien von Cu-Kristallen indern sich 
mnicht mit der Zeit bei Raumtemperatur und werden nicht durch Schwingungen der 
tbenutzten Amplitude beeinfluSt. Die Zn-Kristalle zeigen die Erscheinung der Er- 
tholung. Die innere Reibung der Zn-Kristalle ist umgekehrt proportional der 
1 Frequenz. *Meyer-Wildhagen. 


Léon Moreau. Application de la méthode de dégazage par bombardement électro- 
inique au dosage des gaz dans les aciers nickel-chrome. C. R. 213, 732—734, 1941, 
INr. 24. [S. 2011.] Wallbaum. 


IR. Seeliger. Die Aufnahme von Edelgasen durch Metalle. Naturwissensch. 30, 461. 
-—468, 1942, Nr. 30/31. (Greifswald.) [S. 1991.] P. Schulz. 


iJ. F. H. Custers. Die Textur von Nickeleisenband. Philips’ Techn. Rundschau 7, 
181—85, 1942, Nr-3. [S. 2012.] Wallbaum. 


{Sir Lawrence Bragg. A theory of the strength of metals. Nature 149, 511—513, 1942, 
| Nr. 3784. Die Schubspannung, bei welcher ein Metall die Elastizitatsgrenze iiber- a 
i schreitet und zu flieSen beginnt, ist schlecht festzustellen. Der Zustand des Metalls, Be 
‘ob Idealeinkristall oder verformtes vielkristallines Material, beeinfluBt die elasti- 
:schen Gréfen wesentlich. Nach réntgenographischen Ermittlungen von H. J. Hough 
‘und W. A. Wood findet nun wahrend der mechanischen Beanspruchung bei fort- 
schreitender plastischer Verformung ein Zerbrechen der urspriinglichen Metall- 
| kérner in kleinere Bruchteile bis zu einer bestimmten Grog e statt. So konnten z. B. 
‘fir Aluminium als untere Grenze fiir die lineare Ausdehnung 10-4cm und fiir Cu 
10,7 -10-5cem gefunden werden. Von dieser Beobachtung ausgehend, entwickelt der 
| a eine Theorie iiber die Festigkeit von Méetallen, in der die Elastizitats- 


' grenze in Zusammenhang mit der mittleren Gréfe der ,,Mosaikbruchstiicke* gebracht 
wird. Es ist so gelungen, fiir die elastische Grenze einen Wert der GroBenordnung 
nach in Ubereinstimmung mit dem Experiment zu erhalten. Es wird folgende Vor- 
stellung entwickelt: Verf. setzt als Gleitweg x in einem wiirfelférmigen, in sich 
unversehrten Mosaikbruchstiick mit der Kantenlaénge t¢ (vgl. die Ergebnisse von 
Wood) den Atomabstand s im Kristallgitter ein. Dieser Ansatz wird in gleicher _ 
Weise auf alle iibrigen Mosaikkérner angewendet und fihrt auf die Beziehung fir = 
ie noch elastisch gehaltene Schubspannung Tw ns/t (n = Schubmodul). Bein? 
| Beriicksichtigung der gegenseitigen Beeinflussung der Kristallfragmente. erhalt man 
die Formel T = ans/(t— to), wobei a eine Konstante zwischen 1/. und 1 (wahr- 
scheinlich bei 1) und f eine untere Grenze der Gréfe der Bruchstiicke ist, bei .— 
welcher die Metalle spréde werden. Der Ansatz fiir die Schubspannung hat formale — 
Ahnlichkeit mit dem bekannten Taylorschen, besitzt aber demgegentiber den 
Yorteil, frei von den rein theoretischen Vorstellungen itiber die Anordnung der 
| Versetzungen zu sein, da er sich an die experimentelle Ermittlung der GréfBe der 
| Kristallitbruchstiicke hilt. Die physikalische Natur der ‘Kristallitbruchstiicke in 
einem kalt verformten Metall ist abzuleiten aus dem Réntgenbefund, der, wie iim 
orliegenden Fall geschehen, die Annahme kleinster unverformter. Kristallit- — 
smente im Metall nahelegt, zum anderen aber die Existenz von Gitterstorungen 
ht ausschlieSt. “Auch die letzte Deutung stellt die Richtigkeit des obigen Ansatzes 
nicht in Frage, da bei itterstérungen die Konstante t der Abstand der Storstellen 
zwischen denen sich dann die unversehrten Kristallite befinden. Wallbaum. 


itropoff. uchungen tiber die Adsorption von Gasen von kleinsten b 
Sots % en. I. fe cc rpatiethe Analyse der Gleichungen der idealen 
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soluten und differentiellen Adsorption. Kolloid-ZS. 98, 249—257, 1942, Nr. 1. (Bonn, 
Univ., Chem. Inst., Phys.-chem. Abt.) Die von Langmuir angegebene Gleichung 
fiir die Adsorptionsisotherme y = a2/(1-+ ba) (y = Menge des adsorbierten Gases, 
x — Druck in der freien Gasphase, a und b Konstanten) wird als Gesetz der idealen 
Adsorption bezeichnet. Die Gleichung kann fiir das ganze Druck- und Dichtegebiet 
nur gelten, wenn man als adsorbiert die Gesamtmenge des Gases ansieht, die sich 
im Adsorptionsraum, das heit dem Raum, in dem die adsorbierenden Krafte 
wirken,. befindet. Die so definierte Adsorption wird als absolute Adsorption be- 
zeichnet. Das was gewohnlich gemessen und als adsorbierte Menge bezeichnet 
wird, ist nicht diese Menge, sondern nur der Uberschuf§ an Gas, das sich in dem- 
selben Raum auch ohne Adsorption befinden wiirde. Diese Menge wird als diffe- 
rentielle Adsorption bezeichnet, fiir die die Gleichung y = aa/(1+ ba) — ez gilt. 
Beide Hyperbelgleichungen werden formal mathematisch untersucht und in bezug 
auf Koordinatenlage, Kriimmung, Asymptoten u. a. untersucht. Staude. 


A. vy. Antropoff. Untersuchungen iiber die Adsorption von Gasen von kleinsten bis 
zu héchsten Drucken. II. Ableitung und physikalische Diskussion der Gleichungen 
der idealen Adsorption. Kolloid-ZS. 99, 35—52, 1942, Nr. 1. (Bonn, Univ., Chem. 
Inst., Phys.-chem. Abt.) Es wird die bereits oben erwahnte Definition der absoluten 
und differentiellen Absorption eingehend behandelt (s. vorstehendes Ref.) und die 
Notwendigkeit begriindet, mit diesen Gréfen zu rechnen. Die Gleichung der Ad- 
sorption von Eucken, Langmuir und Hiickel wird vom physikalischen 
Standpunkt aus abgeleitet, die Beziehungen der Veranderlichen in verschiedener 
Form dargestellt und diskutiert. Aus den Gleichungen werden eine Reihe von 
Folgerungen fiir die experimentelle Bestimmung gezogen. Staude. 


W. G. Eversole and Paul H. Lahr. The thickness of the rigid water film at a quartz- 
water interface from a measurement of Newton’s ring. Journ. Chem. Phys. 9, 686 
—689, 1941, Nr. 9. (lowa City, lowa, State Univ., Div. Phys. Chem.) Um zu priifen, 
ob ein Wasserfilm an festen Oberflachen stark oder zahfliissig ist (die Frage ist oft 
gestellt und mittels mechanischer und elektrokinetischer Methoden untersucht, aber 
nicht einheitlich beantwortet worden), wurden optische Untersuchungen itber die 
Dicke solcher Filme zwischen einer Quarzlinse und einer Quarzplatte durch Fest- 
stellen der Radien der aufeinanderfolgenden Ne wtonschen Ringe vorgenommen. 
Es werden die Schwierigkeiten, die Méglichkeiten und die Grenzen der Methode 
erortert. Die Quadrate dieser Radien sind eine lineare Funktion der Ordnung der 
Ringe vom Zentrum aus gerechnet. Der Schnittpunkt der extrapolierten Kurve mit 
der Abszissenachse ist eine Funktion des Kriimmungsradius.der Linse sowie des 
vertikalen Abstandes der Linse von der Platte. Vergleicht man die Schnittpunkte 
aus den Daten, die vor und nach der Verdampfung der Wasserschicht erhalten 
wurden, so ergibt sich ein Wert von der Gréfenordnung von 100 A, fiir die Dicke , 
des Wasserfilms, ein Wert, der ungefaihr mit dem gréSten nach der Methode der 
elektrokinetischen Potentialbestimmung (Eversole und Lahr, s. diese Ber. 
S.312) gefundenen (63 A) iibereinstimmt. Die Art, wie der zentrale dunkle Fleck 
der Newtonschen Ringe beim Benetzen mit Wasser und beim Abpumpen. der f 
Wasserschicht sich verhilt, deutet auf eine starre Vielmolekiilschicht hin. Vielleicht— 
gentigen die Oberflachenkrafte und die Potentialgradienten an der Quarz-Wasser- 
Grenzfliche, die auf die Wasserdipole einwirken, um die Schicht starr zu machen. — 
; ; Staude. — 
J. F. H. Custers. Diffraction of electrons by selenium. Physica 9, 385—395, 1942, 
. Nr. 4. (Eindhoven, Holland, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) Flissiges | 
_ ~~ Selenmetall wurde auf eine Spaltflache von Glimmer ausgegossen und zeigte nach — 
Bix” dem Erstarren eine auferordentlich glatte und stark glinzende Oberfliche. Aus x 
‘Untersuchungen mit Elektronen- und mit Rontgenstrahlen geht hervor, da eine 
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(100)-Ebene der hexagonalen Zelle zur Oberfliche parallel liegt. Aus den Elek- 
tfronenbeugungsaufnahmen (Kreuzgitterspektren mit stark verlangerten Interferenz- 
maximis) konnte das innere Potential von Selen zu etwa +12 Volt bestimmt 
werden. O. Steiner. 


'G. Schramm und H. H. Weber. Uber monodisperse Myosinlisungen. Kolloid-ZS. 
100, 242—247, 1942, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Biochem.; K6nigs- 


berg.) Dede. 
Heinz Mukatis. Die innere Reibung von verdiinnten Lisungen von blattchenformigen 
Molekiilen. Dissert. T. H. Dresden 1941, 27 S. [S. 1966.] W. Seidl. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Wilhelm H. Westphal. Zur Definition der magnetischen Gréfen. ZS. f. Phys. 119, 
164—166, 1942, Nr.3/4. (Berlin, T. H., Phys. Inst.) Verf. geht aus von dem Ge- 
danken, dafi die Gréfe B als die magnetische Feldstarke (definiert als Kraft auf 
den Einheitspol) anzusehen und entsprechend die Permeabilitét « durch 7 = 1/u 
zu ersetzen sei, und definiert: elektrische Verschiebung D = e/F (elektrische 
Flachendichte) und magnetische Erregung oder Verschiebung H = p/F_ (Flachen- 
dichte einer magnetischen Belegung). Entsprechend werden die Coulomb-Gesetze 
fiir das Vakuum k = (1/K,)- (e:- @:/4 ar?) baw. k = (1/K,,) > (p+ po/4 a r?) und die 
von einer Ladung e bzw. von einem Pol p ausgehenden Fliisse 7 = e/K, bzw. 
® — p/K,, geschrieben. Die Zusammenhange zwischen den Verschiebungen D 
bzw. H und den Feldstarken E£. bzw. B im Vakuum wérden beschrieben durch 
D— K,-E baw. H = K,,- B; K, (absolute Dielektrizitatskonstante des Vakuums) 
bzw. K,, (reziproke absolute Permeabilitét des Vakuums) “werden als elektrische 
bzw. magnetische Grundkonstante bezeichnet.  Verf. schlagt unter Hinweis auf die 
physikalischen Tatbestiinde vor: 1. Die Magnetisierung J als eine Gréfe von der 
Art einer magnetischen Feldstarke B zu definieren — entsprechend dem Verfahren 
fiir die Polarisation P im elektrischen Feld — und zu schreiben P = /,-E baw. 
v— 1° B; 2. als Regelfall im magnetischen Feld den Diamagnetismus zu benutzen, 
fiir den dann /,, > 0 anzusetzen ist. Die Beziehungen zwischen den Feldgréfen im 
materieerfiillten Raum werden entsprechend geschrieben: 


B=> (D—P)=_y (D—1,-B) oder D=(K, +4) B=eK,F, 
e é 
1 1 


Zum Schluf lehnt Verf. unter Hinweis auf die vorliegende Symmetrie zwischen _ 
lektrischen und magnetischen Erscheinungen eine Schreibweise ab, die von der 
Definition fiir die Gréfe H als magnetische Feldstarke (Kraft auf den Einheitspol) x 
ausgeht. : Nees Stille... 
“Max Faerber. Fin Beitrag zur Theorie des Wechselstromes. ZS. f. math. u. natur- 
| wiss. Unterr. 73, 110—111,. 1942, Nr. 4. (Berlin-Tempelhof.) [S. 1953. ] Hohle. 


Josef Himpan. Hin verbesserter elektrolytischer Trog. Elektrot. ZS. 63, 349—351, 

| 1942, Nr. 29/30. (Berlin, Dtsch. Reichspost, Forsch.-Anst.) Mit Hilfe des elektro- 

\lytischen Troges kann bekanntlich der Verlauf des elektrischen Feldes zwischen . 

| Elektrodenanordnungen, die der Berechnung schwer oder gar nicht zuganglich sind, _ 

| ausgemessen werden. Es wird hierbei Gebrauch gemacht von der Identitat des 
sktrostatischen ‘Kraftlinienfeldes mit dem elektrischen Stromfeld. Der Trog wird 
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als Briiecke geschaltet, in deren einem Zweig sich veranderbare Oh msche Wider- 
stiinde befinden, waihrend im anderen Zweig Elektroden und Sonde liegen. Die 
Sonde wird auf der Wasseroberfliche so lange verschoben, bis eine Stelle gefunden 
ist, bei der im Nullzweig keine Spannungsdifferenz mehr auftritt. Eine verbesserte 
Anordnung eines solchen elektrolytischen Troges wird beschrieben. Er wird mit. 
Wechselspannung von 220 V betrieben und ist fiir Elektrodensysteme mit vier ver- 
schiedenen Spannungen vorgesehen. Als Nullinstrument dient-ein zweifacher Ver- 
stirker mit Anzeigegerit. Die Handhabung wird vereinfacht durch ein sogenanntes 
Griffgehiuse, das den Sondenwagen mit Sonde bewegt und in welchem das Ver- 
starkeranzeigeinstrument, ein Kathodenwiderstand zur Regelung des Verstarkungs- 
grades bis auf Null sowie ein Differentialkondensator zum Abgleich der Blind- 
komponente vereinigt sind. Griffgehause und Sondenwagen haben Kugellagerung. 
Die jeweilige Stellung der Sonde wird durch einen projizierten Lichtpunkt auf dem 
Zeichenpapier angezeigt. Die Apparatur sowie die Vorbereitung und Durch- 
fihrung der Messung werden beschrieben. Die Mefigenauigkeit ist in Gebieten 
mittleren Feldanstieges bei einer mittleren Elektrodenspannung von 6 V grofer als 
Bleistrichstarke. Hohle. 


Franz Kénnemann. Hine feldgeometrische Veranschaulichung elektromagnetischer 
Erscheinungen. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 73—76, 1942, Nr. 4. (Glogau.) 
Die zweite Maxwellsche Gleichung lat sich nahewirkungstheoretisch anschau- 
lich in der Form eines Differentialgesetzes deuten, wonach die langs eines Linien- 
stiickes induzierte Feldstarke gleich der Zahl der je sec und Langeneinheit durch- 
schneidenden Induktionslinien ist. Entsprechend kann man auch daran denken, der 
ersten Maxwellschen Gleichung eine anschauliche. Form zu geben, indem man 
den bewegten elektrischen Ladungen eines Leitungsstromes dingliche, fest mit der 
wandernden Ladung verbundene elektrische Verschiebungslinien zuweist, und zwar 
auch dann, wenn das entgegengesetzte elektrostatische Feld der entgegengeseizten 
ruhenden Ladungen im Draht eine elektrische Kraftwirkung nach au®en aufhebt. 
Dementsprechend kann man in Analogie zum Gesetz der Magnetinduktion beim 
Elektromagnetismus behaupten: Uberall, wo im Raume eine Linie von wandernden 
elektrischen Feldlinien tiberstrichen wird, entsteht lings ihr ein magnetisches Feld, 
dessen Starke durch die Zahl der je sec und Meter schneidenden Linien ver- 
haltnisgleich bestimmt ist. Aus dieser Auffassung heraus werden die Formeln fiir 
das Biot-Savartsche Gesetz, fiir das magnetische Feld eines geraden Drahtes 
und einer langen Spule, fiir die magnetische Spannung und fiir die Ausbreitung 
einer ebenen elektromagnetischen Wellenfront anschaulich abgeleitet. Hohle. 


H. Hermann. Line feldgeometrische Veranschaulichung elektromagnetischer Er- 
scheinungen. Berichtigung. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 48, 76—77, 1942, 
Nr. 4. (Tiibingen.) Zu der Abhandlung von Ké6nnemann (vgl. vorstehendes Ref.) 
wird bemerkt, da® sie die in Faradays Formulierung enthaltenen Méglichkeiter 
bis an die Grenze ihrer Giiltigkeit erschépft. Es besteht die Gefahr, da®B der so 
unterrichtete Schiiler sie auch iiber diese Grenze hinaus beibehalt. Mit einer kurzen 
Betrachtung an einem nicht mehr quasistationiren Vorgang wird dies naher bee 
griindet. se Hohle. — 


W. Bantle und P. Scherrer. Hysteresiskurven von KD2P0O,-Kristallen. Helv. Phys. 
Acta 14, 316—318, 1941, Nr.5/6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ziirich, E. T. H.) Wahrend 

, das Verhalten von Seignettesalz und KD2PO, beim dielektrischen oberen Curie- 
~ Punkt* ahnlich ist, zeigen sich bei dem unteren deutliche Unterschiede: Beim 
-KD;PO, nimmt mit abnehmender Temperatur das Koerzitivfeld sehr stark zu, ohne 
da® die Siattigung absinkt. SchlieBlich werden sie so gro®, da die Sattigung picht 


weet 
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’ 
| mehr erreicht werden kann, da der Kristall sonst zerspringt. Der Kristall ist somit 
| bei tiefer Temperatur pyroalelektrisch geworden. Demenitsprechend findet sich beim 
A D,PO, beim unteren Curie-Punkt keine Anomalie der spezifischen Wirme. 

; W. Klemm. 
|H. Walther. Dielektrische Messungen an bituminésen Stoffen. III. Kolloid-ZS, 99, 
+ 302—314, 1942, Nr. 3. (Schkeuditz, Ver. Dachpappenfabr. A.-G., Hauptlab.) [S. 2018.] 

O. Fuchs. 
10. Schafer. Das elektrische Ersatzschema piezoelektrischer Schallempfainger. Akust. 
ZS. 6, 326—328, 1941, Nr. 6. (Frankfurt a. M., Univ., Inst. angew. Phys.) [S. 2007.] 
: F. Seidl. 
‘M. Kohler. Uber den Zusammenhang zwischen dem isothermen und dem adia- 
batischen Ettingshausen-Nernst-Koe/ffizienten. ZS. f. Phys. 118, 812—316, 1941, _ 
_Nr. 5/6. (Berlin, Univ., I. Inst. theoret. Phys.) Nach den Berechnungen von 
\N. H. Franck ist die adiabatische Ettingshausen-Nernst-Konstante A ,w,q zahlen- 
-mafig wesentlich verschieden von der isothermen Konstanten Ay y;. Experimentell 
wird stets Agywq gemessen. Theoretisch einfacher ist aber die Konstante Apgy; 2U 
erfassen, da zwischen ihr und der Konstanten Aj, des Ettingshausen-Effektes die 
Beziehung Azy;—A-;,z/T besteht, die experimentell als bestatigt angesehen werden 
kann, wenn man an Stelle von Ay;y; die experimentell zugingliche Gréfe Ary, 
setzt; die von Frank angegebene Ungleichheit von Ayzy,g und Ay; steht also im 
Widerspruch zur Erfahrung. Diese Diskrepanz lést sich automatisch, wenn man die 
thermoelektrischen Feldstirken, die in den seitlichen AnschlufSdrahten an die 
warmedurchflossene Metallplatte im adiabatischen Fall entstehen, berticksichtigt. : 
Es ergibt sich dann Agyg—Apgy;. Voraussetzung ist dabei: a) vollstandige Gleich- ee 
heit in thermoelektrischer Hinsicht des Materials von tallplatte und den An- 
schlufdrahten, und b) geniigende Kleinheit der Thermokrafte zwischen magneti- 


: 


siertem und unmagnetisiertem Metall. 6: Justi. 


. Aschermann und E. Justi. Elektrische Leitjihigkeit, magnetische Widerstands- 
ermehrung, Halleffekt und Supraleitung von Rhenium. Phys. ZS. 43, 207—212, 
942, Nr. 13/14. (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst., Kaltelab.) Aus 
instem Re-Pulver von F eit (Leopoldshall) werden durch Sintern im Hochvakuum 
Ddei 1000°C und anschliefSendes Hochgliihen bis zu 2400°C stab- und plattenformige — 
Formkérper erhalten, deren bisher unerreicht hohe Reinheit sich im Restwiderstand von 
nur 0,017 - Ro730zeigt. Diese Proben werden eingehend auf elektrischen Widerstand 5 
and galvanomagnetische Effekte untersucht. Die Temperaturabhingigkeit zwischen =, 
3739 und 0,85°abs. wird tabelliert und ihre Darstellbarkeit durch die neuere _ 
Jriineisensche Temperaturfunktion (7°-Grenzgesetz) theoretisch diskutiert. = 
Mit Op = 283° abs., der aus der Linde mannschen Schmelzpunktsformel folgen- 
en charakteristischen Temperatur, la®t sich eine angenaherte Darstellung der Mef- 
ergebnisse erreichen. Bemerkenswert ist der hohe Temperaturkoeffizient von aon s 
— 0,46%. Der atomare Widerstand bei Op wird zu 10° Ry = 12,5O0hm- em be- vs 
rechnet. Durch magnetische Querfelder bis zu 34,3kG erleidet das Re Widerstands- — 
vermehrungen, die bei 20,4° abs. von etwa 10kG ab merklich linear mit der Feld- — 
irke anwachsen und bis zu 26,6 % ansteigen. Diese Widerstandsvermehrung wird 
im reduzierten Kohlerschen Diagramm mit derjenigen anderer Metalle rationell 
-yerglichen und in Ubereinstimmung mit den Erwartungen liber Zusammenhang 
n Widerstandsvermehrung und duferer Elektronenanordnung bzw. perio- 
System der Elemente befunden. Eine besondere Uberraschung bildet die = 
0,959 abs. eintretende Supraleitung des Re; nachdem namlich die Verff. vor 
ME .en sechswertigen Supraleiter aufgefunden haben (Tg Ws* fi 
0,38 - Ro7go) und nun im Re ein siebenwertiger Supraleiter 
1. keit nicht langer auf die Spalten IIb bi 
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des periodischen Systems beschrinkt. Bemerkenswert ist ferner, dafi die Supra- 
leitfiihigkeit des Re trotz seines niedrigen Atomvolumens (V , = 9,1) eintritt. Justi. 


D. H. Andrews, W. F. Brucksch jr., W. T. Ziegler and H. R. Blanchard. Swper- 
conducting films as radiometric receivers. Phys. Rev. (2) 59, 1045—1046, 1941, Nr. 12. 
(Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Wie bereits mitgeteilt, haben die Verff. 
vor 3 Jahren Versuche iiber die Brauchbarkeit von supraleitenden Schichten als 
Widerstandsthermometer zur radiometrischen Messung kleinster Energiemengen 
begonnen; da diese Anwendung unabhiingig auch von A. Goetz vorgeschlagen 
worden ist, sowie angesichts des Interesses fiir die optischen Eigenschaften supra- 
leitender Oberflaichen und fiir die Anwendung der Methode im infraroten Gebiet, 
werden hier einige Versuchsergebnisse bereits veréffentlicht. Es wurden Bleifilme 
durch Verdampfung des Pb im Hochvakuum auf gereinigte Glasstreifen von z. B. 
15mm Linge, 1mm Breite und 0,025mm Dicke hergestellt, die an den Enden 
dickere Glasstiicke mit Pt-Elektroden trugen. Die empfindlichste Schicht anderte 
ihren Widerstand innerhalb von 0,02° von 100Ohm auf weniger als 10-% Ohm; die 
Filmdicke wird auf 10u geschatzt. Durch eine Heizspule wurde der Widerstand im 
Zwischenzustand gehalten, und aus der Konstanz des Widerstandes wird eine 
relative Temperatur-Unveranderlichkeit von 10-* Grad abgeleitet. Als Strahlungs- 
quelle diente eine elektrisch geheizte, mit Thermoelement versehene geschwarzte 
Cu-Scheibe mit Blenden und einem auf 14° abs. gehaltenen Verschlufi. Der be- 
schriebene Empfanger hatte eine Warmekapazitat von etwa 1lerg/em. Ein Strahl 
strahlender Energie von etwa 6erg/sec lief’ das Galvanometer in weniger als 1 sec 
. entsprechend 6uV ausschlagen, entsprechend einer Empfindlichkeit von 10‘ erg 
pro sec je mm Ablenkung. Eine Schwarzung der blanken Pb-Oberflache brachtie 
keine Besserung. Infolge der Temperaturschwankungen erwies sich diese Emp- 
findlichkeit als zu hoch; die gréfte Genauigkeit wurde mit einem Strahler von 
35° abs. erzielt, wobei 2-10-¢erg/sec 7mm Ausschlag gaben, und die Genauigkeit 
von 1,5mm ergab eine MefSigenauigkeit von 4-10 %erg/sec. Daraus folgt, da® 
die neue Methode den anderen Strahlungsempfaingern an Empfindlichkeit und 
Genauigkeit um mehrere Gréfienordnungen iiberlegen ist. Dabei kann das neue 
Verfahren in vieler Hinsicht noch verbessert werden. Justi. 


Takeo Akahira and Masao Kamazawa. Some characteristics of Japanese pressed 
amber. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Tokyo 38, 1941, Nr. 1034/1035; Beilage Bull. 
Abstracts 20, 29, 1941, Nr. 7. [S. 2019.] Staude. 


Fritz Lieneweg. Elektrochemische Mef- und Regelverfuhren. Osterr. Chem. Ztg. — 
45, 73—81, 1942. (Berlin-Siemensstadt.) Verf. stellt in einer Zusammenfassung dar, 
welche Mafinahmen erforderlich sind, um die elektrochemischen Mefverfahren fiir 
Betriebsmessungen und Regelungen geeignet zu machen, und welche Voraus- ~~ 
setzungen gegeben sein miissen, damit diese im Betrieb den gewiinschten Erfolg 
haben. Fiir py und Leitfahigkeitsmessungen wird eine Temperatur-Berichtigungs- ~*~ 
anordnung nach dem Kompensations- und nach dem Ausschlagsverfahren angegeben _ 
und durch graphische Darstellungen und Schaltbilder erlaiutert. Die polarographische 
Methode wird in ihren Grundziigen kurz erklirt. Die unmittelbare Registrierung 
der Stréme durch einen Tintenschreiber iiber lichtelektrische Verstirker wird -dar- 
gestellt. Die Regelung von Konzentrationen durch galvanische oder mechanische 
Regelgerite unter Verwendung von Hub- und Regelventilen wird an dem elek- _ 
trischen Kompensationsregler beschrieben. Weiter wird die Wirkungsweise einer 
elektrischen und einer druckluftgesteuerten py-Regeleinrichtung gezeigt. Sind reine _ 
_»Sauren oder Basen zu regeln, so wird einer gréferen Genauigkeit halber die stufen- 
_ Weise Regelung in zwei oder drei Regelungen hintereinander durchgefiihrt. Eine — 
i facher ist es, wenn der Betrieb dies zula®t, eine Puffersubstanz zu verwenden, 
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Wwobei man mit einer Regelung auskommt. Die Mefigenauigkeit wird besprochen. 
‘SchlieBlich wird darauf hingewiesen, daf auf Grund der logarithmischen Beziehung 
rawischen py-Wert und H’-Konzentration bei manchen Vorgéingen ein py-Mefigerat 
idie H’-Konzentration nicht mehr genau genug bestimmt. In solchen Fallen muf 
titriert werden oder ein anderes Mefiverfahren gewahlt werden. *“Endrass. 


HK. Fuwa, M. Hirose und 8S. Nakajima. Polarographische Bestimmung des Hisens in 
Glisern. Glastechn. Ber. 20, 17—18, 1942, Nr. 1. [S. 2016.] Tepohl. 


‘P. D. Ssamssonow und N. G. Kusnetzowa. Uber einige Faktoren, die die elektrischen 
Bigenschaften des Bleiakkumulators bestimmen. I. Porenstruktur und Wirkungsgrad 
der aktiven Akkumulatormassen. Journ. Chim. appl. (russ.) 14, 317—334, 1941. 
fOrig. russ.] Verff. arbeiten eine Methode zur Bestimmung der Volumenporositat 
und der Porenstruktur der Akkumulatormassen aus und stellen eine Beziehung 
gwischen diesen Eigenschaften und der Zusammensetzung der Pasten und der 
itHerstellungstemperatur fest. Die Unterschiede in den Entladungsbedingungen 
((Entladungsstromstarke, Temperatur) und im Wirkungsgrad der positiven und nega- 
ttiven Massen lassen sich auf Unterschiede in der Porenstruktur zuriickfiihren. Als 
tmeue Charakteristik der Massen wird die wahre Porenoberflaiche eingefihrt. 

*R. K: Miller. 
ID. W. Stepanow und I. P. Ljasehtsehenko. Gldnzende, harte Vernicklung. Journ. 
(Chim. appl. (russ.) 14, 281—290, 1941. [Orig. russ.] [S. 2021.] *R. K. Miiller. 


tG. Joos. Ergebnisse einer Untersuchung von H. Meyer tiber die Ionisierung von He 
‘und D> durch He- und durch Ne-Kanalstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 41, 426—434, 1942, 
INr. 6. (Gottingen, II. Phys. Inst.) [S. 1976.] 


1M. Jusuf. Uber die Lonisierung von Ortho- und Parawasserstoff durch Protonen- 
sund Deuteronenkanalstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 41, 4835—442, 1942, Nr. 6. (Gottingen, 
‘Il. Phys. Inst.) [S. 1976.] P. Schulz. 


IR. Seeliger. Die Aufnahme von Edelgasen durch Metalle. Naturwissensch. 30, 461 
-—468, 1942, Nr. 30/31. (Greifswald.) Es wird tuber demnichst zu verdffentlichende 
Arbeiten gemeinsam mit Bartholomeyczyck und Funk sowie Lompe 
jiiber Gasaufzehrung in Edelgasen berichtet. Verwandt wurde bei den Versuchen 
'Neon. Der Druck wurde mit einem verbesserten Pirani-Manometer gemessen. Als 
| Kathoden dienten Hohlkathoden aus Eisen. Die ersten Versuche unterhalb 3 Torr 
‘ergaben einfache und reproduzierbare Ergebnisse, namlich zeittich konstante Auf- 
: zehrgeschwindigkeit und Proportionalitat mit der Stromstarke. Spatere Versuche 
| mit anderen Eisenmaterialien haben sehr viel uniibersichtliche Ergebnisse gebracht. 
sa pleiben, die Resultate ungefahr bestehen. Mit zunehmendem Gasdruck ergibt 


‘sich eine Abnahme der Aufzehrgeschwindigkeit. Auferdem hangt diese von der 
‘yor der Versuchsreihe liegenden Beanspruchungszeit der Kathoden ab. P.. Schulz. 


-€. E. R. Bruce. Wave form of atmospherics. Nature 148, 165, 1941, Nr. 3745. (Brit. 
Electr. All. Ind., Res. Ass.) [S. 2085.] - Stockl. 


IM. Meek. Propagation of lightning leader strokes. Nature 148, 437—488, 1941, 


Nr. 3754. (Manchester, Metopolitan-Vickers Electr. Co., Res. Dep., High Volt. Lab.) 
\§S. 2085.) . ey P. Schulz. 


von Engel. A theory of the anode fall in glow discharges. Phil. Mag. (7) 32, 417 
—496, 1941, Nr. 214. (Oxford, Electr. Lab.) Die Theorie des Anodenfalls wird auf 
\Bberlegungen, die gemeinsam vom Verf. und Steenbeck herrihren, aufgebaut. 
Die Hauptergebnisse der Betrachtungen sind folgende: Der Anodenfall ist nicht 
sehr verschieden von der Ionisierungsspannung und wachst langsam mit zunehmen-" — 
' der Stromdichte, nimmt dagegen mit wachsendem Gasdruck ab. Er ist vom Anoden- 
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material unabhingig. Der Anodenfall hangt von der Elektronenenergie in der 
positiven Siule ab. Dicke d@ des Anodenraumes und Stromdichte j folgen dem 
Gesetz: d-j'/2 = const. Fiir Anodenfall und Dicke des Anodengebietes abgeleitete 
Beziehungen wurden mit den vorliegenden experimentellen Untersuchungen ver- 
glichen. Der Anodenfall ist danach stets etwas grofier als die lonisierungsspannung. 
In den wenigen Fallen, wo die Dicke der Anodenzone gemessen wurde, zeigten sich 
keine allzu groBen Abweichungen zwischen Theorie und Experiment. P. Schulz. 


Livio Ligabue. Elektrische Bogenentladungen zwischen einer flissigen Elektrode 
und einer in einer Pendelbewegung befindlichen festen Elektrode. Atti Soc. Natural. 
Matemat. Modena (6) (20) 72, 195—196, 1941. (Modena, Univ., Phys. Inst.) Die 
fliissige Elektrode besteht aus einem Elektrolyten, die feste Elektrode des elek- 
trischen Lichtbogens aus einer Kohleelektrode, die sich langsam pendelnd bewegt. 
Diese Anordnung dient zur spektroskopischen Untersuchung von Elektrolyten. 
Spannungen von etwa 400 V werden verwendet. *Nitka. 


Livio Ligabue. Elektrische Bogenentladung mit einer Fliissigkeitselektrode in der 
Umgebung des Sittigungsdampfes. Atti Soc. Natural. Matemat. Modena (6) (20) 72, 
197—199, 1941. (Modena, Univ., Phys. Inst.). (Vgl. vorstehendes Ref.) Die Fliissig- 
keit stellt die positive Elektrode dar. Uber dem gesittigten Dampfraum befindet 
sich ein Kohlestift als negative Elektrode. Die Elektrodenspannung iiberschreitet 
nicht 160 Volt. Die Anordnung dient der spektroskopischen Analyse. *Nitka. 


W. Finkelnburg und 0. Th. Hahn. Uber Llektronenbrems- und -Rekombinations- 
strahlung in Gasentladungen: Naturwissensch. 30, 468—469, 1942, Nr. 30/31. (Darm- 
stadt, T. H., Phys. Inst.) [S. 2001.] P. Schulz. 


Richard Vieweg und Hans Klingelhoffer. Ursache und Natur der Kriechstréme. 
Elektrot. ZS. 68, 287—241, 1942, Nr. 19/20. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) | 
Nach Definition durch die Leitsatze fiir elektrische Priifungen von Isolierstoffen 
VDE 0303/VII. 40 § 28 entstehen Kriechstréme zwischen Teilen verschiedenen Poten- 
tials durch Einwirkung 4uferer Einfliisse auf die Oberflaiche an sich gut isolierender 
Stoffe. Wie Laboratoriumsversuche zeigen, geniigt weder die Dauereinwirkung 
hoher Spannung bei erhéhter Temperatur und Feuchtigkeit, noch die Wanderung 
von Teilchen des Elektrodenstoffs tiber die Oberfliche zur Erzeugung von Kriech- 
strémen. Auch sichtbare Stoffanderungen durch Spannungseinwirkung kénnen nicht 
fiir die Ausbildung von Kriechstrémen verantwortlich gemacht werden, solange sie 
nicht mit wachsender Leitfahigkeit einhergehen. Verff. betrachten eingehend die 
im Laboratorium durchfiihrbare willkiirliche Erzeugung von Kriechstrémen durch 
Funkeneinwirkung und durch Auftropfen leitender Fliissigkeiten. Mit der letzten 
Methode ist eine Unterscheidung kriechstromfester und kriechstromgefahrdeter 
Stoffe einwandfrei méglich. Das unterschiedliche Verhalten der Isolierstoffe:ist 
wesentlich durch verschiedene Widerstands-Temperaturabhingigkeit der Ver- 
brennungsprodukte bedingt. Stoffe mit sehr geringem Aschevolumen, wie Typ K, 
sind trotz fallender Charakteristik kriechstromfest, weil der Strompfad stets von 


: neuem zerkliiftet wird. Bei nicht kriechstromfesten Stoffen muf der Konstrukteur ; 
§ durch Fernhalten von kriechstromférdernden Einfliissen mittels geeigneter Kapselung 
beet das Auftreten des Ziimdfunkens zu verhindern suchen und den Kriechweg durch _ 

it Einschalten von Rippen nach Méglichkeit verlangern. Gast. 


- Helmut Krainer und Franz Raidl. Dauermagnetstihle mit magnetischer Vorzugs~ 

_ lage. Berg- u. hiittenm. Monatsh. Loeben 90, 99—106, 1942, Nr.7. (Kapfenberg.) 
Nach einem Uberblick tiber die méglichen theoretischen Zusammenhinge zwischen _ 
der Koerzitivkraft und den inneren Spannungen wird der Ausbauchungsfaktor » — 

' und besonders das Verhiltnis dieser Gré®e zur relativen Remanenz ¢, an magnet- — 


f 
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eldbehandelten AlFeCoNi-Legierungen untersucht. Die Gréfe y/i, erweist sich 
— einerlei ob Magnetfeldbehandlung angewandt worden ist oder nicht — als ein- 
deutige Funktion der Koerzitivkraft, und zwar wird sie kleiner mit steigender 
\Xoerzitivkraft. Es werden Einzelheiten tiber die Erfahrungen mit verschiedenen 
Magnetfeldbehandlungen, fiir die die Vorstellungen.von Bozorth und Dillin- 
ser als Richtschnur gedient haben, mitgeteilt. Als beste Zusammensetzung wird 
3% Al, 24% Co, 14% Ni, 3,5 % Cu, Rest Fe empfohlen, mit der (BH),,,,..-Werte ) 
won 4-10° bis 5-10 J’9 erreicht werden kénnen. v. Auwers. 


KMurt Sauerwein. Hin Magnetfeld grofer Homogenitit fiir die Wilsonsche Nebel- 
ctammer. Naturwissensch. 30, 494—495, 1942, Nr. 32. (Berlin-Dahlem.) [S. 1975.] 

; Rehbein. 
U. A. Coulson. Diamagnetic susceptibility of methane. Proc. Phys. Soe. 54, 51—54, 1942, 
Wr. 1 (Nr. 301). (Dundee, Univ. Coll.) Von Buckingham, Massey und Tibs 
[Proc. Roy Soc. London (A) 178, 119, 1941] ist nach der Methode des self-consistent- 
field die Suszeptibilitat von CH, nach der sicher nur angenihert zulassigen Methode 
bberechnet worden, dafi die Protonenverteilung iiber alle Richtungen gemittelt wird; 
ier erhaltene Wert (33,2-10-%) ist sehr viel gréfer als: der experimentelle 
(—12,2- 10-*). Verf. berechnet den Wert auf Grund seiner friiheren Behandlung 
ites CH,-Molekiils (s. diese Ber. 18, 1209, 1937) mit Molekiilbahnen zu — 26,6-10~¢, 
Bsowie unter der Annahme von Elektronenpaaren zu — 27,7-10-%. Auch diese Werte 2a 
bsind noch zu hoch. Die Méglichkeiten einer genauen Berechnung werden kurz be- Se 
psprochen. W. Klemm. 


: 
i, L. Candler. The point-discharge recorder-recording micro-ammeter. Journ. scient. 
instr. 19, 75—78, 1942, Nr.5. (London, Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) [S. 2035.] 
: Ay Dziobek. ieee 
MK. Batz. Der konstruktive Aufbau schnellaufender Synchronmaschinen mit ausge- iam 
spriigten Polen. AEG Mitt. 1942, S.1—7, Nr. 1/4. (Fabr.Brunnenstr.) Der Leistungs-_. 
Hbereich der Getriebeturbine und damit des Synchrongenerators mit ausgepragten 
FPolen von 1000 und 1500 U/min ist in den letzten Jahren bis auf 10000kVA und 
idariiber gestiegen; ebenso hat sich der Synchronmotor mit ausgepragten Polen und 
Drehzahlen von 1000 und 1500 U/min und Leistungen bis etwa 6000kW gut ein- 
fiihrt. Der konstruktive Aufbau rasch laufender Synchronmaschinen mit ausge- 
tigten Polen wird beschrieben. Zunichst wird der Aufbau des Laufers behandelt. i 
}Je nach Fliehkraftbeanspruchung werden verschiedene Bauarten unterschieden: = 
wiufer mit aufgeschraubten Polschuhen, mit lamellierten Polen und Schwalben- — 
ssehwanz- oder Hammerkopfbefestigung und fiir héchste Beanspruchungen die soge- o 
nannte Kammkonstruktion (Laufer mit teilweise lamellierten Polen): Lauferkérper 
und Welle sind aus einem Stiick, die Polkerne sind angeschmiedet, die Polschuhe 
bestehen aus paketweise zusammengenieteten Stahlblechlamellen, die in kamm- 
iférmige Eindrehungen der Polkerne eingesetzt und mit diesen durch axial ein- 
getriebene Bolzen verkettet werden. Es folgen Aufbau und Montage der Dampfer- 
und der Lauferwicklungen, Anordnung der Hilfsmaschinen, Liiftungsfragen, die 
lager, Tragkonstruktion und Aufbau des Gehauses, Aufbau der Standerwicklung, 
|Grundplatte und schlieflich Schutzkappen, welche die Maschinen ganz kapseln. Hohle. ; 


F Jordan und W. Sehmitt. Die Gleichstrombremsung des Asynchronmotors. AEG 
. 1942, 8.7—11, Nr.1/4. (Fabr. Brunnenstr.) Die bisher bekannt gewordenen — 
réffentlichungen| jiber die Gleichstrombremsung des Asynchronmotors _ gehen nol 
yon al a® sich die Asynchronmaschine dabei wie eine Synchronmaschine mit F 

anderlicher Drehz “halt. In der vorliegenden Arbeit wird bei der Behand- — 
F schine selbst und deren Konstante: 
e Bremsverhalten des vom Netz 


‘ 1 
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getrennten und primar oder sekundaér mit Gleichstrom erregten Motors erlautert. 
Die im unerregten Teil entwickelte Warme entspricht der kinetischen Energie der 
beteiligten Schwungmassen und ist unabhangig von den Laufervorschaltwiderstanden, 
der Schaltung der Erregerwicklung und der Liuferart. Durch Anderung dieser 
letzteren Gré®en wird lediglich der Drehzahlverlauf des Bremsmomentes und damit 
die Bremszeit beeinfluBt. Zu deren Berechnung ist die Kenntnis von Schwung- 
moment, Drehzahl und Bremsmoment notwendig. Die Berechnung des Brems- 
momentes, abhangig von der Drehzahl, wird fiir einen Drehstrommotor mit Schleif- 
ringlaufer gezeigt. Verschiedene Erregerschaltungen, die zweckmaéfBig in den Stander 
verlegt werden, werden besprochen. Der Erregerstrom la®t sich u. a. annaéhernd 
aus den Listenangaben der Motoren errechnen. Die Ermittlung der Lauferstréme 
an Hand des Ersatzschaltbildes und die Ermittlung der zugehérigen Drehzahlen mit 
Hilfe der Magnetisierungskurve und die punktweise Konstruktion der Drehmoment- 
kurven wird gezeigt und an einem Beispiel erlautert. Bei stromverdrangungsfreien 
Kurzschlublaufermotoren ist der Rechnungsgang grundsatzlich derselbe. Zum Schluf 
wird auf eine auf derselben physikalischen Grundlage wie die Gleichstrombremsung 
beruhende Erscheinung beim schnellen Abschalten von Kurzschlu$laufermotoren 
hingewiesen. Trennt man namlich die Standerwicklung vom Netz, so bleibt der 
Lauferstrom kurzzeitig als Gleichstrom bestehen. Durch Vorwiderstande im Stander 
148t sich die Wirkung verstairken. Motoren kleinerer und mittlerer Leistung ohne 
zusatzliche Schwungmomente kann man in Bruchteilen einer Sekunde auf etwa */s 
der Nenndrehzahl abbremsen. Hohle. 


A. G. Conrad, F. Zweig and J. G. Clarke. Theory of the brush-shifting A—C 
.motor. I. Electr. Eng. 60, Trans. S. 829—834, 1941, Nr. 8. 

A. G. Conrad, F. Zweig and J. G. Clarke. Dasselbe. IJ. Ebenda S. 884—836, Nr. 8. 
(New Haven, Conn., Yale Univ., School Eng.) Im ersten Teil werden Theorie und 
Arbeitsweise des laiufergespeisten Drehstrom-Kommutatormotors (Schragemotors) 
an Hand eines erweiterten Kreisdiagramms des gewoéhnlichen Asynchronmotors er- 
lautert. Die Ortskreise des totalen sekundiren Stromes fiir halbsynchrone und 
_tibersynchrone Geschwindigkeit sowie der jaweilige Ortskreis der primaren Stréme 
werden abgeleitet. Die experimentelle Nachpriifung durch Belastungsversuche an 
einem Motor bestiatigt die Richtigkeit des Kreisdiagramms der Primarstréme im 
untersynchronen Betrieb, waihrend bei Ubersynchronismus die aus dem Versuch 
gewonnene Ortskurve vom theoretisch entwickelten Kreisdiagramm infolge Nicht- 
beriicksichtigung der primaren Streuung etwas ‘abweicht. Die wahre Ortskurve kann 
unmittelbar theoretisch bestimmt werden, wenn man fiir die zu untersuchende 
Birsteneinstellung folgende drei lLeerlaufmessungen vornimmt: Strom- und 
Leistungsaufnahme 1. im Leerlauf bei Nennspannung, 2. im Kurzschlu8 mit redu- 
zierter Spannung und 3. bei laufendem Motor und reduzierter Spannung solcher 
Einstellung, dafi die Drehzahl etwa in der Mitte zwischen Leerlauf und Stillstand 
liegt. Nach Umrechnung auf Nennspannung ergeben sich damit drei Punkte des 
wahren Kreises, der dann leicht konstruiert werden kann. Dieses Verfahren ist zu 
empfehlen, wenn der Motor bei Lauf mit halber Leerlaufdrehzahl und verringerter 
Spannung sich nicht labil verhilt, so daf} Strom und Leistung noch geniigend genau 


meSbar sind. Im zweiten Teil des Aufsatzes werden mit Hilfe des aus den drei _ 


Leerlaufmessungen konstruierten Kreisdiagramms fiir 50 % unter- und 50% iiber- 
synchronen Leerlauf die charakteristischen Werte des Motors genauer ermittelt. 
Die theoretisch und die aus Messungen ermittelten Kennlinien stimmen gut iiberein, 


wodurch die Brauchbarkeit der entwickelten Theorie bestitigt wird. Zabransky. — 


W. J. Clardy and C. A. Atwell. Modern motors serve city transit systems. Electr: 
Eng. 60, Trans. S. 850—854, 1941, Nr. 8. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. 


Manuf. Co.) Ein Uberblick tiber die modernen amerikanischen Elektromotoren fiir — 
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iieselelektrische oder Oberleitungsomnibusse und neuzeitliche Strafenbahnwagen wird 
¢egeben. An Hand von Abbildungen wird die Gehausegestaltung, die Motorlagerung, 
ueitungsfiihrung, Beliiftung, die Ausbildung der Pole, der Wicklung, des Kommu- 
ators und der Biirsten eingehend besprochen; Die Wicklungsisolation, Maiinahmen 
ur Verminderung des Motorgeriuschs und Kommutierungsfragen werden dann be- 
aandelt. SchlieBlich werden Beschleunigungs- und Bremskurven eines 140 PS- 
itrafenbahnmotors fiir 600 Volt mitgeteilt. Zabransky. 


"ransformer noise. Nature 149, 738, 1942, Nr. 3791. Auszug aus einem Bericht von 
$waffield [Journ. Inst. Electr. Eng. (1) 89, Nr.17, 1942] tiber Art und Ent- 
ttehung der Brummgerausche an Transformatorenkernen. Die das Brummen beein- 
lussenden Faktoren sind Flufdichte, Gréfe und Gleichférmigkeit des Kernprefi- 
druckes, Blechgiite, Blechstarke, Art und Dicke der Isolation zwischen den Bhechen 
ind schlie@lich die Art der Schachtelung der Bleche. Die Untersuchungen wurden 
vorgenommen bei Induktionen zwischen 8 und 16 000 GauB, Driicken von 0 bis 
24.5 kg/em?, verschiedenen Blechsorten, Blechdicken von 0,36 und 0,46 mm und ver- 
«ehiedenen Zwischenisolationen, wie Papier oder nur Zunderschicht und verschie- 
ener Art StoBfugen. In dem durch 50 Hertz-Erregung erzeugten Gerausch waren 
lie Frequenzen 100, 200 und 300 Hertz, jedoch nicht 50 Hertz vertreten. Folgende 
$ntstehungsursachen kommen in Frage: Magnetische Fltsse, die quer zur Blech- 
sehichtung iibertreten und die einzelnen Bleche zum Schwingen anregen, Magneto- 
ttriktion, die vorzugsweise den Kern als Ganzes anregt, Stromkrafte zwischen 
Hen Windungen, wobei die Wicklung zum Schwingen kommt. Das Gerausch 
Mer StoBfugen, das durch Eintauchen in Ol wesentlich verringert werden kann, 
tanthall hauptsichlich Frequenzen von 400Hertz und dariiber. Von grofsem 
Rinflu® auf Stirke und Zusammensetzung des Gerdusches#ist die Flu®dichte; der 
auptanteil des Gerdusches ist auf Magnetostriktion zuriickzufiihren und kann, wie 
Modellversuche gezeigt haben, in seinen charakteristischen Anteilen “‘berechnet 
naverden. Bei kleineren Modellen wird das Gerausch der Sto®fugen wesentlich. 
fessungen an einem Transformator in Ol und in Luft zeigten, abgesehen vom 
StoBfugengerausch, im Charakter des Gerdusches untereinander und mit Modell- 
fersuchen bemerkenswerte Einheitlichkeit. Hohle. 


RF. Kleeberg. Neuer Regelschalter fiir Stufenumspanner mit angebautem Ubergangs- 
bschalter. AEG Mitt. 1942, S.20—24, Nr. 1/4. (Gleichrichterfabr.) ._Ein neuer Regel- 
sehalter fiir Stufenumspanner mit angebautem Ubergangsschalter fiir gleichzeitiges 
ESchalten in allen drei Phasen, vorzugsweise fiir die Regelung von Gleichrichtern 
bestimmt, ist fiir eine héchste Betriebsspannung von 750 V zwischen den Phasen 
‘und gegen Kérper sowie fiir einen héchstzulassigen Strom von 400A in den Aus- 
fihrungen mit 15 baw. 21 Kontakten ausgelegt. Die Schleifbahnen der drei Phasen 
hilden in ihrer Verbindung mit den Endschildern ein dreiseitiges kafigartiges _ 
Gerais mit nach innen gerichteten Schleifflachen fiir die Birsten. Die Birsten 
werden durch eine Leitspindel tiber Wandermuttern bewegt. Die Wandermuttern 
ind innen nicht mit Gewinde versehen, sondern bestehen aus glatten Stahlringen, 
nm die ein gehirteter und geschliffener Stahlbolzen eingesetzt ist. Haupt- und 
Nebenbiirsten mit den zugehérigen Gleitschienen haben gleiche Abmessungen, so, 
da man bei der Verwendung freiere Hand hat. Durch die Zwischenschaltung eines 
\Obergangsschalters wird der stromlose Auf- und Ablauf der Gileitbiirsten auf die 
i Kontakte der Stufenbahnen gewahrleistet. Der Ablauf der einzelnen Schaltstellungen 
vird dargestellt. Die konstruktiven Einzelheiten des Regelschalters werden im 


IBild gezeigt. ? Hohle. 
.. Steuernagel. Nichtlineare Stromkreise und einige Anwendungsbeispiele. AEG 
itt. 1942, S. 1117, Nr. 1/4: (Abt. Relais.) [S. 1961.] ( -Hohle. 
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G. Uhlmann und W. Lange. Zwei neue Relaisgehiuse. AEG Mitt. 1942, S. 24—26, 
Nr. 1/4. (Abt. Relais.) An Stelle der friiher aus Tiefziehblechen hergestedlten Relais- 
gehiiuse sind ein Kleinrelaisgehiuse mit einer Prefiglaskappe und ein groferes 
Gehiiuse mit Pre®stoffdeckel getreten. Aufbau und Konstruktionsrichtlinien des 
grofen Gehiuses werden niéher erértert. Der Deckel ist aufklappbar, die Mindest- 
klemmenzahl 20. Die neuartige Klemme gestattet den wahlweisen Anschluf§ an Cu- 
oder Al-Leitern bis zu einem Durchmesser von 4mm. Riickseitiger Anschluf{ wahl- 
weise mit Bolzen oder Schrauben, sowie Schalttafeleinbau ohne zusatzliche Ver- 
anderungen des Normalgehauses sind méglich. Hohle. 


H. Schaumann und M. Spehn. Elektrische Leitungsverlegung in Werkstdtten. 
Werkstattstechn. 36, 232—234, 1942, Nr. 11/12. (Diisseldorf-Oberkassel.) Es wird die 
Art der Stromzufiihrung von den Unterverteilungen zu den Werkzeugmaschinen 
oder sonstigen Verbrauchern in der Werkstatt betrachtet. Nach den bei der Ver- 
legung hinsichtlich Ubersichtlichkeit, Erweiterungsméglichkeit und Wirtschaftlichkeit 
zu beachtenden Gesichtspunkten und nach Besprechung iiblicher Verlegungsarten 
wie Erdkabel im Boden oder in Kanalen wird auf eine wenig bekannte Form der 
Stromzufiihrung fiir Werkstitten ohne Laufkrane aufmerksam gemacht und in 
Bildern erliutert. Die Zufiihrung erfolgt von oben durch iiber den Maschinen 
liegende Schleifleitungen. Die Leitungen werden von Stiitzisolatoren getragen und 
sind isoliert (beispielsweise NGA-Leitung); die Stellen, an denen die Ableitungen 
erfolgen sollen, werden auf ein kurzes’Stiick abisoliert. Nachdem der Anschluf 
erfolgt ist, wird erneut isoliert. Die Verlegungsart ist iibersichtlich, betriebssicher, 
bietet einfache Anschlufméglichkeit und erfordert geringen Installationsaufwand. 

Hohle.. 
Thermal breakdown in supertension cables. Nature 149, 737, 1942, Nr. 3791. Bericht 
liber eine Arbeit von Beavis (Eng. Supp. Siemens Magazine, Nr. 202/203, Marz 
—April 1942) tiber den Warmedurchschlag von Héchstspannungskabeln. Jedes Kabel 
kann bei gegebener Verlegungsart eine bestimmte Héchstwarme abgeben, ohne daf 
die Isolation unstabil wird. Von Haupteinfluf sind die dielektrischen Verluste, die 
bei gegebenen Kabelkonstanten und 4uferen Warmebedingungen einen bestimmten 
kritischen Wert nicht tiberschreiten diirfen, wenn nicht in absehbarer Zeit ein 
Zusammenbruch der Isolation eintreten soll. Die dielektrischen Verluste selbst 
sind wieder von der Héhe der Spannung abhangig. Bei sehr hohen Spannungen 
geht bisweilen der Zusammenbruch der thermischen Instabilitaét wegen der mit 
hoherer Temperatur absinkenden elektrischen Festigkeit voraus, wahrend um- 
gekehrt bei verhaltnismafiig niedrigen Spannungen die Zeit bis zum Durchschlag 
verlangert werden kann infolge eines flachen Verlaufes der Verlust-Temperatur- 


kurve. Da es oft notwendig ist, Héchstspannungskabel thermisch weitgehend aus- — 


zunutzen, ist es wichtig, die zulassigen Temperaturhéchstwerte festzustellen. Dazu 
dienen zyklische Messungen an kurzen Kabelproben mit gleichzeitiger Strom- und 


Spannungsbelastung; Strom und Spannung werden in Zyklen bis zum Warme- — 


durehschlag gesteigert. Aus diesen Ergebnissen lift sich die kritische Temperatur 
fiir gegebene Verhiltnisse bestimmen. In der Originalarbeit werden Formeln zur 


Berechnung der Temperatur von Kabeln sowie Versuchsergebnisse an Kabeln ver- 


schiedener Bauart von 33 bis 182 kV mitgeteilt.. Die Temperatur-Zeitkurven lassen 


sich in befriedigender Weise berechnen. Das Verhiltnis der kritischen zur Arbeits- _ 


temperatur des Kabels kann als thermischer Sicherheitsfaktor bezeichnet werden. 
> Hohle. 


Reinhold Riidenberg. Natural frequencies of three phase windings. Journ. Franklin 
Inst. 281, 157—176, 269—283, 1941, Nr.2 u. 8. (Cambridge, Mass., Harvard Univ. 

Grad. School Eng.) Es werden die Eigenschwingungen von drei Phasensystemen 
untersucht, welche z. B. beim Abschalten von Kurzschliissen an schwingungsfahigen — 


’ 
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rxebilden entstehen. Diese Untersuchungen haben allgemeine Giiltigkeit, gelten 
‘Iso fiir Freileitungen, Kabel, Maschinen, Transformatoren usw. Es werden aber 
hier insbesondere in Stern und Dreieck geschaltete Systeme betrachtet, wobei die 
Nirkung verschiedenartig auftretender Erdungen einzelner Phasen auf Frequenz 
und Uberspannung beriicksichtigt wird. Auf wechselnde Abschaltreihenfolge der 
tinzelnen Phasen durch den Olschalter wird eingegangen. Die zunichst theoretisch 
jir ein und drei Phasensysteme bestimmten Eigenfrequenzen werden durch Mes- 
tungen an einem 50 000kVA-Generator mit grofier Genauigkeit bestiatigt gefunden. 
WIberdies ergaben die Untersuchungen, dafi die Eigenschwingungen ungeerdeter 
Systeme grundsatzlich héhere Frequenz haben, woraus sich die Konsequenz ergibt, 
Jntersuchungen der Abschaltvorginge an Olschaltern an ungeerdeten Systemen 
rorzunehmen, da die Beanspruchung des Schalters bei geerdeten Systemen wesent- 
ieh geringer ist, und somit nicht die in der Praxis vorkommenden ungiinstigsten 
B3elastungsfalle beriicksichtigt. Rudat. 


kt. Nitsehe und EH. Dober. Zuldssige Hochsttemperaturen fiir nichtkeramische gummi- 
‘reie Isolierprepstoffe. Elektrot. ZS. 63, 279—281, 1942, Nr. 23/24. (Berlin-Dahlem, 
pstaatl. Materialpriifamt.) [S. 2019.] Gast. 


. R. Seott. Styrene and its insulation potentialities. Electr. Eng. 60, 478—480, 1941, 
Wr. 10. (London, Engl., Stand. Teleph. Cables.) [S. 2020.] Staude. 


MY. H. Miiller. Der Hinflufi des Wasserstoffs in Schweifungen mit Mantelelektroden. 
HalektroschweiBung 13, 38—45, 57—59, 71—74, 1942, Nr. 3, 4 u. 5. (Essen.) [S. 2023.] 

: Leon. 
fH. Meinke. Die Leistungsbilanz einer Diode bei niedrigen ind hohen Frequenzen. 
(Telefunken-RGéhre 1941, S. 297—315, Nr. 23. Verf. berechnet Kurven, aus denen der 
Mdingangsleitwerk fiir eine gegebene Kennlinie und gegebene Rohrendaten ent- 
mommen werden‘kann. Diese Kurven werden experimentell als richtig nachge- 
bwiesen. Die Leistungsbilanz bei niedrigen und hohen Frequenzen wird aufgestellt 
ind die Schwierigkeiten bei der Berechnung der Laufzeiteinfliisse bei grofen 
Amplituden dargelegt. Die Eingangsleistung wird tiber die Anoden- und Kathoden- 
yverlustleistung graphisch ermittelt. ; Roeschen. 


W. Kleen. Verstéirkung und Empfindlichkeit von UKW- und Dezimeter-Empjfangs- 
wwerstirkerrdhren. Telefunken-Réhre 1941, S.273—296, Nr.23. Die Begriffe Ver- 
sstarkung und Empfindlichkeit werden streng definiert. Als Verstarkungsdefinilion 
wird die Stufenverstarkung, das Verhiltnis der Gitterwechselspannungen zweier 
naufeinanderfolgender einander angepafter Stufen gewahlt. Der Verstérkungsfaktor 


ie RGhre selbst ist: V = A ahs = a Er hat keine praktische Bedeutung, da 


jinfolge der Dampfung einer nachfolgenden Stufe V < uw wird. Die Stufenverstaérkung 
: gibt sich zu: V siuse = a a ee = +s VR,R,. Bei der Definition der 
aes : 
pEmpfindlichkeit bezieht sity Vert. auf : die von Franz vorgeschlagene Definition 
iund bezeichnet als Empfindlichkeit die Energie (Leistung je Hertz Bandbreite), die 
oi Anpassung einem Generator entnommen werden muf, wenn man immer gleich 
i -oBen Nutz- und Rauschpegel in der Eingangsréhre haben will. Die Angabe- 
serfolet in k Ty) = 4-101 VAsec. Im Anschlu$ hieran werden Kreis- und Rohren- 
srauschen einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Die Messung der Empfindlich- 
eit wird so vorgenommen, daf durch Zuschalten eines Generators mil verander- — 
cher EMK und bekanntem Innenwiderstand R4 der Gréftwert von Signal- zu 
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Rauschspannung auf das Doppelte erhéht wird. Dann erhalt man bei einer Band- | 
e” 1 
4R, Af 4.10-7) | 
2 = 1m an den Rohrentypen RV 12 P 2000, RV 12 P 2001, RV 2,4 P 700, RV 2,4 P 701, 
RCA 954, sowie einer Versuchsréhre bestitigen mit Ausnahme der direkt geheizten 
Réhren RV 2,4P 700 und RV 2,4P 701 die Rechenergebnisse. Abschliefiend zeigt 
| 
| 


breite von 4f als Empfindlichkeit in k To: Die Mefiergebnisse bei 


Verf. an Hand von Messungen noch, daB die von Strutt und van der Ziel 
berechnete Schirmgitterriickkopplung tatsichlich eine Verbesserung der Empfind- 
lichkeit bringt. Eine betrachtliche Einbufe an Empfindlichkeit erleidet man bei 
nicht optimaler Antennenankopplung. Roeschen. 


Manfred von Ardenne. Zur Abbildungstreue von nahe der Auflésungsgrenze liegen- 
den Objektstrukturen bei Lichtmikroskop und Elektronenmikroskop. Kolloid-Zs. 
100, 206—211, 1942, Nr. 2. (Berlin-Lichterfelde-Ost, Forschungslab. Elektronenphys.) 
Hochvergréferte und mit stufenweise geainderter Scharfeneinstellung gewonnene 
elektronenmikroskopische Aufnahmen werden analog gewonnenen lichtmikrosko- 
pischen Aufnahmen: gegeniibergestellt. (Vergréferung 210000 bzw. 2100 X.) 
Dabei sind die beiden Objekte so ausgesucht, dai einige Einzelheiten gewisse 
Ahnlichkeiten und annihernd gleiche Abmessungen relativ zum Auflésungsvermégen 
haben. Wahrend die lichtmikroskopischen Abbildungen die (fiir Kontraststeuerung 
durch Brechungsunterschiede) bekannte Mehrdeutigkeit bei der Wiedergabe der 
Helligkeitsunterschiede in feinsten mindestens etwas periodischen Strukturierungen 
zeigen, scheint bei den elektronenmikroskopischen Abbildungen die Abhangigkeit 
der feineren Struktur im Bilde von der Scharfeneinstellung kleiner zu sein. Die 
Erklarung des ‘experimentell beobachteten Unterschiedes diirfte darin liegen, dafi 
beim Lichtmikroskop die Grenze der Auflésung allein durch die Strahlenbeugung 
am Objekt bestimmt wird, wahrend beim Elektronenmikroskop die Grenze von der 
Beugung und dem Offnungsfehler des Objektivs abhangt. Um méglichst grofie Objekt- 
treue der Abbildung bei héchster Auflésung zu erzielen, ist es.nach mitgeteilten 
Uberlegungen vorteilhaft, beim Elektronenmikroskop den Arbeitspunkt auf der 
Kurve des resultierenden Fehlers etwas aus dem Minimum nach der Seite des — 
Offnungsfehlers zu verschieben, das heifit, besser mit etwas zu grofer als zu kleiner 
wirksamer Objektivapertur zu arbeiten. : v. Ardenne. — 


M. von Ardenne, E. Schiebold und F. Giinther. Feinstrahl-Elektronenbeugung im — 
Universal-Elektronenmikroskop. (Arbeitsweise und Ergebnisse.) ZS. f. Phys. 119, — 
352—365, 1942, Nr. 5/6. [S. 1975.] v. Ardenne. — 


James Hillier. A discussion of the fundamental limit of performance of an electron — 
microscope. Phys. Rev. (2) 60, 743—745, 1941, Nr. 10. (Camden, N. J., RCA Manuf. — 
Co., Res. Lab.) Im Fall eines gegebenen Elektronenmikroskopobjektivs wird durch — 
den Beugungsfehler die Abbildung eines geometrischen Punktes auf eine be- 
stimmte Flache verteilt. Der Kontrast, der bei der Abbildung eines einzelnen Atoms 
erhalten werden kann, ist durch diesen Zusammenhang begrenzt, weil die resul- 
tierende Abbildung eines Atoms viele Male griéfer bleibt als die Flache seiner 4 
geometrischen Abbildung. Unter der Annahme, da® ein Intensitatsunterschied von 
10% der kleinste Unterschied ist, der in einem Elektronenbild auf photographischem — 


_. Wege wahrgenommen werden kann, wird gezeigt, da® ein einzelner (frei im Raum A 
oy _ schwebender) Atomkern nur dann ein unterscheidbares Bild liefert, wenn seine j 
Sa Ordnungszahl gréBer als 25 ist. Bei der giinstigsten Objektivapertur scheint die 
a __ Mitberiicksichtigung der Atomelektronen nur eine kleine Veranderung, dieser | 
-—— _unteren Grenze fiir die Ordnungszahl zu bewirken. Die Ordnungszahl n nimmt zu — 
as durch die Wirkung von Nachbaratomen, nicht parallele Beleuchtung und Linsen- — 
: fehler. . Watts v. Ardenne. — 


: 
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3. R. Bureh and J. P. P. Stock. Phase-contrast microscopy. Journ, scient. instr. 19, 
1—7%5, 1942, Nr.5. (Bristol, Univ.; North Staffordshire, Roy. Inf.) Geringe optische 
tnhomogenitaten in durechsichtigen Medien werden gewéhnlich dadurch sichtbar ge- 
t acht, da man sie etwas defokussiert betrachtet; die Methode hat den Nachteil, daf 
Rttickschliisse auf die wahre Gestalt unzuverlassig sind. Die Verff. durchleuchten 
‘las scharf fokussierte Objekt mit sehr kleiner Apertur; im Brennpunkt des Objektivs 
wird einer von Zernike gegebenen Anregung folgend ein 4/4-Plattchen ange- 
boracht, das nicht gréBer ist als das Bild der (unendlich weit entfernten) Lichtquelle. 
MDiese Methode gibt auch bessere Bilder, als die bereits bekannte Methode, bei der 
an Stelle des 1/4-Plattchens ein undurchsichtiges Scheibechen angebracht wird. Hine 
balementare Theorie wird gegeben, nach der das Wesen der Methode in einer Ver- 
hwandlung von Phasendifferenzen in Amplitudendifferenzen besteht, sowie die Be- 
schreibung eines von den Verff. gebrauchten Mikroskops (mit etwas veranderter 
boptischer Anordnung), das zur Untersuchung von Epithelzellen und Leucozyten’ ileal 
hbenutzt wurde. Dziobek. 3 


vio Ligabue. Elektrische Bogenentladungen zwischen einer fliissigen Elektrode 
wind einer in einer Pendelbewegung befindlichen festen Elektrode. Atti Soc. Natural. ; 
Matemat. Modena (6) (20) 72, 195—196, 1941. (Modena, Univ., Phys. Inst.) [S. 1992.] Cha en 
jivio Ligabue. Elektrische Bogenentladung mit einer Fliissigkeitselektrode in der mate 
Umgebung des Sattigungsdampfes. Atti Soc. Natural. Matemat. Modena (6) (20) 72, 
1197—199, 1941. (Modena, Univ., Phys. Inst.) [S. 1992.] *Nitka. 


D. H. Andrews, W. F. Brueksch jr., W. T. Ziegler and E. R. Blanchard. Super- : 
rconducting films as radiometric receivers. Phys. Rev. (d). 59, 1045—1046, 1941, ae c 
Nr. 12. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) [S.1990.] _. ust tees 


W. Becker. Eine einfache Methode zur photographischen Photometrie jlachenhafter 
iHimmelsobjekie. Astron. Nachr. 272, 177—178, 1942, Nr. 4. (Wien.) [S. 2026.] Dziobek. 


4G. O. Langstroth, K. B. Newbound and W. W. Brown. A direct reading microphoto- 
bmeter. Canad. Journ. Res. (A) 19, 103—108, 1941, Nr.7. (Winnipeg, Man., Univ 
IDep. Phys.) Halblogarithmisches Papier wird mit der linearen Skala lings der 
( Galvanometerskala gelegt, so daf der Skalennullpunkt mit der Ruhelage des Galvano- _ 
meters zusammenfallt; ein zum Galvanometer in Serie liegender Widerstand wird 

go eingestellt, da®8 die der Schleierschwarzung entsprechende Einstellung genau 1,0_ ; 
etragt; darauf werden nacheinander die Kalibrierungsmarken in den Photometer- _ 
trahlengang gebracht und die entsprechende Galvanometerablenkung als Funktion — m 
i der entsprechenden Intensitat (logarithmische Skala) aufgetragen. Mit Hilfe der so 
ewonnenen Kurve erhalt man die Werte fiir jede Linie ohne jede weitere Re 


| in ng. Die sonstige Anordnung enthalt keine Besonderheiten. alee Dziob 


. Kuske. Vereinfachte Auswerteverfahren réumlicher spannungsoptischer Versucl 
er. Dtsch. Ing. 86, 541544, 1942, Nr. 85/36. (Berlin.) [S.1964.] Berndt. 
Bemerkung iiber die Anwendung der Photoelastizitét zur Untersuch 
r elastischer Oberfldchen. Ann. Ponts Chaussées (111) 1, 345—360, ; 
a ptische Unte ungsg rite in der Glasindustrie und deren An en: 
93—208, 1942, Nr.7. (Jena, Fa. Carl Zeiss, Mikrolab.) 
> = eas “y S a2 rk ae . as : “h re se D 
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Elektrotechnischen Versuchsamt der Reichsbahn in Miinchen in den letzten Jahren 
erbaute Lichtberatungsstelle in Wort und Bild beschrieben. Sie dient dazu, den 
Bediensteten der Reichsbahn die physiologischen und beleuchtungstechnischen 
Grundlagen der Lichttechnik zu vermitteln und die sinnvolle Durehfithrung licht- 
technischer Vorschriften unter den Ortlich unterschiedlichen Bedingungen des 
Reichsbahnbetriebes ‘sicherzustellen. Die Richtlinien des Hauptausschusses ,,Gutes 
Licht“ im Amt ,,Schénheit der Arbeit* der DAF. wurden beim Aufbau der Beratungs- 
stelle beriicksichtigt. Dresler. 


F. Lauster. Kiinstliche Sonnenstrahlung als lichttechnische Aufgabe. Elektrot. ZS. 
63, 297—301, 1942, Nr. 25/26. (Hanau a. M.) [S. 2025.] Dresler. 


Antonio Pignedoli. Osservazioni e calcoli sul fenomeno di ionizzazione da particelie 
in relazione all lunghezze d’onda associate. Cim. 19, 36—44, 1942, Nr. 2. (Modena, 
Univ., Ist. Fis.) [S. 1975.] Gora. 


Louis Falla. Die spektrale Empfindlichkeitsverteilung bei photographischen Platien 
fiir das latente Bild zweiter Art. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 11, 196—199, 1942. 
(Liittich, Univ.) Mittels eines Hilgerschen Spektrographen untersucht Verf., ob 
fiir optisch sensibilisierte und optisch nichtsensibilisierte Platten das latente Bild 
erster Art (entwickelbar mit Ferrooxalat) und das latente Bild zweiter Art (ent- 
wickelbar mit p-Phenylendiamin nach CrO3-Vorbad) die gleiche spektrale Empfind- 
lichkeitsverteilung aufweisen. Die Belichtungszeiten wurden dabei so gewahlt, daf 
bei der Entwicklung beide Bildarten gleiche Schwarzungen ergeben. Es zeigte sich, 
da® fiir das latente Bild zweiter Art die Grenzen der Empfindlichkeit wesentlich 
weiter nach dem langwelligen Teil des Spektrums zu liegen, und zwar unabhangig 
von der Anwesenheit und der Art des optischen Sensibilisators. Die durch die 
optische Sensibilisierung erhaltenen Empfindlichkeitsmaxima sind fiir die beiden 
Arten latenter Bilder gleich. *Kurt Meyer. ~ 


Louis Falla. Die Wirkung von Desensibilisatoren auf das latente photographische — 
Bild. Bull. Soc. roy. Sei. Liége 11, 200—208, 1942. (Liittich, Univ.) (Vgl. vorstehendes — 
Ref.) Verf. untersucht die Desensibilisierung mit Pinakryptolgriin, HgCl., Fes(SO,)3 — 
und Phenosafranin von photographischen Platten verschiedener Herkunft und Emp- 
findlichkeit im Hinblick auf die Auswirkungen auf die latenten Bilder erster und 
zweiter Art. Es zeigt sich, da8 im Gebiet des ansteigenden Teiles der Hurter und — 
Driffieldschen Kurve fiir das latente Bild erster Art eine starke Abnahme der 
entwickelbaren Schwiarzungen, fiir das latente Bild zweiter Art aber eine starke 
Zunahme beobachtet wird. Die Bildung des latenten Bildes erster Art wird durch 


Desensibilisatoren also desensibilisiert, die Bildung des latenten Bildes zweiter Art 
aber sensibilisiert. “Kurt Meyer. 


Louis Falla. Der Einfluf des Herschel-Ejfektes auf die Empfindlichkeit photogra- 
phischer Platten gegeniiber aktinischem Licht. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 11,1208 
—126, 1942. (Liittich, Univ.) Verf. untersucht die Empfindlichkeit photographischer — 
Platten gegen aktinisches Licht, wenn ein durch aktinische Vorbelichtung erhaltenes 

latentes Bild dureh Einwirkung von rotem Licht teilweise, véllig oder mehrfach — 
zerstort worden ist. Bei teilweiser Zerstérung eines durch Vorbelichtung erhaltenen — 
latenten Bildes mit rotem Licht ergibt sich eine hdhere Schwellenempfindlichkeit — 
gegeniiber der Ausgangsemulsion, jedoch eine Verflachung der Gradation. Wenn 
das latente Bild véllig mit rotem Licht zerstért wird, erhalt man bei flachem Gamma 


‘. , ‘ebenfalls eine héhere Schwellenempfindlichkeit. Dasselbe ist der Fall bei wieder- } 
ax ~.. holter Vorbelichtung und Bildzerstérung durch Herschel-Effekt. *Kurt Meyer. 

at 42. R. Debot. Der Herschel-Effekt bei einem teilweise durch Chromsdure zerstérten 
ies latenten Bild. II. Die spektrale Empfindlichkeitsverteilung fiir Rot und Infrarot von 
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i“-Filmen, die mit Kaliumferrooxalat entwickelt werden. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 
11, 126—131, 1942. (Liittich, Univ.) (I. vgl. diese Ber. S. 1329.) Als ,,H“-Filme be- 
eichnet Verf. stark vorbelichtete und anschlieSend 21/2 min mit 2/gigem CrOs 
eehandelte Filme. Diese sind mit Ferrooxylat nicht mehr entwickelbar und zeigen 
wegenuber unbehandelten Filmen eine gegeniiber weifem Licht stark herabgesetzte, 
wegeniiber rotem Licht aber eine wesentlich héhere Empfindlichkeit. Die spektrale 
imptindlichkeitsverteilung solcher ,,H“-Filme wird untersucht. Sie zeigen ein von 
der Belichtungsdauer abhingiges Maximum bei 672 bis 726 mp. Zuriickzufihren ist 
liliese Abhangigkeit auf. eine Gammasteigerung bei Belichtung mit zunehmender 
ellenlange. “Kurt Meyer. 
ldrnst Riist. Die Technik der Kinematographie. Vierteljschr. d. Naturf. Ges. Ziirich 
$86, 27—28, 1941, Nr.3/4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Dede. 


ix. Joos. Ergebnisse einer Untersuchung von H. Meyer iiber die Ionisierung von Hz 
und Dz durch He- und durch Ne-Kanalstrahlen, Ann. d. Phys. (5) 41, 426—434, 1942, 
Wr. 6. (G6ttingen, II. Phys. Inst.) [S.1976.] 


i. Jusuf. Uber die lonisierung von Ortho- und Parawasserstoff durch Protonen- und 
Weuteronenkanalstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 41, 435—442, 1942, Nr. 6. (Gottingen, 
IL. Phys. Inst.) [S. 1976.] P. Schulz. 


W. Finkelnburg und 0. Th. Hahn. Uber Elektronenbrems- und -Rekombinations- 
trahlung in Gasentladungen. Naturwissensch. 30, 468—469, 1942, Nr. 30/31. (Darm- 
fadt, T. H., Phys. Inst.) Die kontinuierlichen Spektren stromstarkér Entladungen 
kind nach einer von einem der Verff. (F.) vor Jahren ver6ffentlichten Arbeit auf 
Mlektronenbremsstrahlung (frei-frei-Uberginge) oder Rekompinationsstrahlung (frei- 
sebunden-Ubergiinge) zuriickzuftihren. Die Theorie ist von Uns6ld fir Gase im 
hermischen Gleichgewicht quantitativ durchgefiihrt worden: Danach miissen die 
xontinuierlichen Spektren 1. weitgehend frei von individuellen Eigenschaften der 
Eintladungen sein, 2. ihre Intensitét mu® proportional dem Quadrat der Stromdichte 
nehmen, 3. die Energieverteilung muf weitgehend frequenzunabhingig sein, 4. die 
€ Veff Zs 

Memperaturabhangigkeit muB8 ¢ “7 entsprechen (Vs effektive Ionisierungs- 
Ispannung), 5. die Intensitat mu® dem Gasdruck proportional sein, und 6. die Ab- 
solutintensitat mu8 durch die Formel von Uns6é1d wiedergegeben werden. In der 
porliegenden Arbeit wird eine Priifung der Theorie an Funkenspektren durch- 
vefiihrt. Verwandt wurde eine periodische Kondensator-Stof%entladung durch Hart- 
pala skapillaren mit Fiillungen von He, Hs, Ne, O2 und CO: bei Drucken von 2 bis 
5 Torr. Die Maximalstromstarken wurden nach einer von Finkelnburg und 
Blum ausgearbeiteten Methode mittels magnetisierten Strahlstabchen gemessen. 
IDas Ergebnis der Untersuchungen 1aft sich. folgendermafen zusammenfassen: 
1 Bei Stromdichten iiber 70000 Amp./em? sind die Kontinua fir alle Gase und 
Drucke gleichartig, 2. oberhalb 100 000 Amp./cm? wachst die Strahlungsintensitat mit 
em Quadrat der Stromdichte, 3. im untersuchten Spektralbereich 6500 bis 4000 A 
bei Stromdichten iiber 70 000 Amp./cm? die Energieverteilung frequenzunabhiangig. 
pesteht also beziiglich der Punkte 1 bis 3 fiir Kondensatorentladungen Uberein- 
immung zwischen Theorie und Experiment. P. Schulz. 


3, Miescher und W. Miiller. Terme hoher Multiplizitdt in Molekiilspektren. Helv. — 


ektronentermen hoher Multiplizitat. Zur Untersuchung kommen zweiatomige — 


fe : A E Oe ee 
alogensalze in Emission und Absorption. Bei MnCl wird ein Bandensystem ge- 
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ys. Acta 15, 319—320, 1942, Nr. 4. (Basel.) “‘Verff. suchen nach Bandenspektren a‘ 


das aus acht Gruppen zwischen 3500 und 3720 A besteht. Eine Gruppe Tae 
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enthilt. Diese sind Ubergiinge zwischen zwei Sextett-Termen. Die Multiplett- 
aufspaltungen in beiden Termen sind nahezu aquidistant. Weiter treten die Gruppen 
Av = +1, + 2, + 38, —4 auf. Ein dhnliches Spektrum zeigt MnBr zwischen 3650 
und 4050 A mit merklich groferer Multiplettaufspaltung. Auch das Spektrum FeCl 
wurde in Absorption erhalten, das eine Kombination von zwei Sextett-Termen 
zeigt. Ritschl. 


H. Schiiler und A. Woeldike. Uber eine Glimmentladungsrohre zur Anregung orga- — 
nischer Substanzen durch Elektronenstof (Emissionsspektren). Chem. Techn. 15, 99 
—100, 1942. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) ° Ein aus Quarzglas be- 
stehendes Glimmentladungsrohr fiir 9000 V Wechselstrom, bei dem organische 
Substanzen in der positiven Siule durch Elektronensto$ zur Strahlung angeregt 
werden, wird ausfiihrlich an Hand von Zeichnungen beschrieben. Wegen der kleinen 
Elektronengeschwindigkeiten in der positiven Saule werden die Substanzen nicht 
zerstért; am Erreichen der wassergekiihlten Elektroden werden sie durch ein- 
gebaute Kihlfallen verhindert. Als Tragergas fiir die Entladung dient H, oder ein 
Edelgas. *Winkler. 


_V. Alexa. Spektraluntersuchung der ketonischen Polyene. IV. Mitt. Extinktions- 
kurve des Benzalacetophenons und seiner 4-parasubstituierten Derivate. Bul. Soc. — 
Chim. Romania (2) 1, 77—88, 1939. (Cluj, Univ. Lab. phys. Chem.) [Orig. franz.] — 
(III. vgl. diese Ber. 19, 581, 1938.) Verf. untersucht die UV-Absorption von 4- und 
4’-Oxybenzalacetophenon, 4- und 4’-Methoxybenzalacetophenon, 4- und 4’-Amino- — 
benzalacetophenon, 4- und 4’-Dimethylaminobenzalacetophenon, 4’-Methylbenzalaceto- 
phenon, 2’, 4’-Dimethylbenzalacetophenon, 3’, 4’-Dimethylbenzalacetophenon, 4’-Chlor- — 
benzalacetophenon, 4’-Brombenzalacetophenon und 4’-Nitrobenzalacetophenon, in — 
alkoholischer Lésung. Die Resultate sind graphisch und tabellarisch angegeben. 

_ Befindet sich der Substituent an dem mit dem Athylenrest verbundenen Benzol- | 
kern (4-), so sind die Absorptionen weiter nach dem Sichtbaren verschoben als bei — 
der Substitution an dem Benzolkern, der an der CO-Gruppe sitzt (4’-). Es zeigt — 
sich, da die Ketogruppe viel weniger gegen Anderungen der Polaritat des Kernes, : 
an den es gebunden ist, empfindlich ist, als die Athylengruppe. *Linke. 


- V. Alexa. Spektraluntersuchung der ketonischen Polyene. V. Mitt. Extinktionskurven 
einiger orthosubstituierter Derivate des Benzalacetophenons. Bul. Soc. Chim. — 
Romania (2) 1, 89—93, 1939. (Cluj, Univ., Lab. Phys. Chem.) [Orig. franz.] (IV. vgl. 
vorstehendes Ref, ) Vert. untersucht die UV-Absorption von o-Methoxybenzalaceto- 
; phenon, o-Oxybenzalacetophenon, o-Chloracetophenon und o-Nitrobenzalacetophenon ~ 
in alkoholischer Liésung. Die Resultate sind in Kurven und Tabellen dargestellt. — 
- +, Die Effekte sind dieselben wie bei der Substitution in p-Stellung, auch ist die roca 
gem der Polaritat der Substituenten die gleiche mit Ausnahme der NO;-Grupp ee 
Der Bathochromeffekt ist bei der o-Substitution geringer als bei der p-Substitutio one 
_ Besonders auffallend ist dies bei der NO»-Verbindung. Bei den stark negativen — 
; Substituenten (OH und eran findet man, da® die Maxima der Muttersubstanz. 


exa. adi pianiersiekans einiger ketonischer Peo reals VI. Mitt. Boti 
es Benzalacetophenons und einiger seiner idaepgenaccrsie Derivate. 

COE tan (2) 1, 94—101, 1939. (Cluj, U Ch 
big) 
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erschoben. Dies ist im Einklang mit der Theorie, nach der durch eine polare 
iuppe die Polarisitatsverhiltnisse im Benzolkern von C- zu C-Atom alternierend 
rutsprechend der Polaritét der Gruppe beeinflu®t werden. *Linke. 


7, Ctyroky. Uber mit Nds0s, Pr2O3 und Selen gefarbte Gliser. Glastechn. Ber. 20, 
02—107, 1942, Nr. 4. (Kéniggriitz, Bbhmen, Glasforsch.-Inst.) [S. 2015.] 

1. Dietzel und R. Boneke. Wirkung von Titandioxyd auf die Firbung von Glisern 
tnd deren strukturtheoretische Deutung. Glastechn. Ber. 19, 217—225, 1941, Nr. 7. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) [S. 2015.] Tepohl. 


i. D. Preston. Quantum theory and diffuse X-ray reflections. Nature 149, 373—374, 
6942, Nr. 3779. (Nat. Phys. Lab.) 

Max Born, K. Lonsdale and H. Smith. Quantum theory and diffuse X-ray reflections. 
Yature 149, 402—405, 1942, Nr.3780. (Edinburgh, Univ-; London, Roy. Inst.) In 
jieser und in der vorstehenden Notiz wird cine von Sir C. V. Raman vorge- — 
ehlagene Theorie der diffusen Reflexion von Réntgenstrahlen an Kristallen referiert 
und einer kritischen Untersuchung unterzogen. Raman nimmt an, daf dieser 
Wfekt auf die Anregung monochromatischer ultraroter Schwingungen zuriickzu- 
fiihren sei. Ein Einflu8 derartiger Schwingungen ist zwar zu erwarten, er dirite 
ber neben dem Einflu8 der gewéhnlichen Warmeschwingungen kaum eine Rolle 
pielen. Die Resultate der von Raman und seinen Mitarbeitern beschriebenen 
oxperimente lassen sich durchweg auf Grund der thermischen Theorie erklaren. Gora. 


4&kki Laurila. Uber die Méglichkeiten der quantitativen Absorptionsanalyse mittels 
rines Ionisationsspektrometers. Ann. Acad. Sci. Fenn. (A)»(I) 1941, Nr. 6, 14 S. 
Nach-einigen einleitenden Bemerkungen iiber die rontgenspektroskopische Réntgen- 
tmissions- und Réntgenabsorptionsanalyse legt der Verf. dge Grundlagen der Ab- 
orptionsanalyse dar, die auf einer Intensitatsmessung des kontinuierlichen Réntgen- 
;pektrums vor und hinter einer Réntgenabsorptionskante beruht. Da-die Intensitats- 
fmessung sowohl nach der photometrischen als auch nach der ionometrischen Mef- 
Imethode mit einer Genauigkeit von etwa 1% durchgefiihrt werden kann, ist also 
ler qualitative Nachweis eines Elementes an das Auftreten eines Intensitatssprunges 
on 1 bis 2%, der quantitative Nachweis an einen Sprung von mindestens einigen 
Prozenten gekniipft. Die Mindestmengen, deren Existenz man noch nach der 
Absorptionsanalyse nachweisen kann, wurden bereits friiher von Glocker und 
F ohnmayer bestimmt. Der Verf. beschreibt eine Spektrometeranordnung, 


sren Ionisationskammer mit reinem Xenon gefiillt ist. Als Beispiel einer iono- 
metrisch durchgefiihrten quantitativen Absorptionsanalyse wird eine RbBr-Losung 
juntersucht. Die Genauigkeit betrug in diesem Falle etwa 3 bis 4 %. Beispiele der 
+ gistrierkurven werden wiedergegeben. _ o Nitka. 


Nyette Cauchois et Ioana Maneseu. Les spectres d’absorption L et les niveaua 
aractéristiques de Vuranium, du platine et du tungsténe. Disqu. math. et phys. 1, 
7—139, 1940, Nr.1. (Paris, Fac. Sci.; Iasi, Univ., Lab. Radioact. Structure.) Nach 
nleitenden Bemerkungen iiber die Versuchsanordnung, die im wesentlichen aus 
i-inem Spektrographen mit einem gebogenen Kristall bestand, und nach der Be- 
prechung einiger Eigenschaften der Absorbersubstanzen berichten die Verff. ein- — 
shend iiber die Messung des L-Réntgenabsorptionsspektrums der Elemente Pt, U_ 
id W. Neben der genauen Bestimmung der spektralen Lage der L-Absorptions- 
nten werden auch die Sekundarstrukturen der Absorptionskanten gemessen. Fiir 
n Fall des Pt wird auferdem eine Analyse der Sekundarstruktur der drei 
Absorptionskanten durchgefiihrt. Zum Schluf werden die Werte der Energie- 
iveaus der U-, Pt- und W-Atome, ausgehend vom ,,-Niveau, berechnet und in 
ner Tabelle wiedergegeben. Zahlreiche Spektrogramme und Photometerkurven nai 
-rgiinzen die ausfiihrliche Mitteilung. ; ni Nitka. 


a 


126*. 
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Mlle Yvette Cauchois. Une nouvelle méthode applicable a Vanalyse chimique 4 
quantitative par les spectres X caractéristiques. Bull. Acad. Roum. 24, 479—482, ~ 
1942, Nr.7. Verfn. beschreibt in der vorliegenden Mitteilung ein neues Verfahren ~ 
der réntgenspektroskopischen Emissionsanalyse. Hierzu wird ein Kristallspektro- 
meter mit einem gebogenen Kristall benutzt, vor dem sich eine Blende befindet, — 
die den ‘auf den Kristall auftreffenden Réntgenstrahl in zwei Halften aufteilt. Die ~ 
am Kristall reflektierten Strahlen treffen auf-dieselbe photographische Platte tiber- — 
einander auf. Wenn man sich iiberzeugt hat, dafs von einer homogenen Anode in ~ 
der Réntgenrdhre zwei spektral und intensitaétsmafig iibereinstimmende Spektren ~ 
auf der photographischen Platte entstehen, kann man die zu untersuchende Probe | 
auf die eine Halfte der Anode aufbringen und sie mit einem Vergleichsmaterial, — 
aus dem die restliche Anodensubstanz bestehen kann, gemeinsam spektroskopisch — 
analysieren. ‘Die beiden Strahlen miissen dabei streng réumlich voneinander ge | 
trennt sein; von der Vergleichshalfte darf kein Strahl auf die Blende des Kristalls ~ 
fallen, durch die die Emissionsstrahlung der zu untersuchenden Substanz hindurch- 
tritt. Die Verfn. beschreibt einige Anwendungsgebiete dieser neuen spektrosko- — 
pischen Analysenmethode, besonders auf dem Gebiete der Spezialstahlanalyse. Man 
kann bei einem Gehalt von einigen Prozenten W in einem Stahl noch Anderungen 
der Zusammensetzung von 1% W feststellen. Durch Photometrierung der Spektro- 
gramme kann die Genauigkeit verbessert werden. Nitka. — 


7. Schwingungen aller Art 


_ H. Wagemann. Der erweiterte harmonische Analysator nach Mader-Ott und seine 
eee in der synoptischen Meteorologie. Meteorol. ae 59, 184137, 1942, 4 
Nr. 4. (Hamburg.) [S. 2039.] Steinhauser. 


E. Makai. Zur Berechnung der Eigenfrequenzen inhomogener Saiten. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 22, 167—168, 1942, Nr. 3. (Budapest.) Fiir die Eigenwerte der 
Differentialgleichung y’ +2q (x) y = 0 mit y (0) = y (1) = 0 erhalt man mittels — 
einer nach der Weinsteinschen Methode gewonnenen Naherungsfunktion fiir y 
Y )einen, Ausdruck, der die Eigenwerte exakt wiedergibt, wenn q (a) der Gleichung | 

_ 4q-q" —5q? = C@ geniigt. ane partikuliren Integrale dieser Gleichung werden 
 aufgestellt. ie - Willers. 


Max Kohler. Sohdtlabsor wlio in Mischungen einatomiger Gase. Ann. d. Phys. (5) 

39, 209-295, 1941, Nr. 3. (Berlin, Univ., I. Inst. theor. Phys.) Die Kirehhoff- 

Ae schen Formeln fir die Schallabsorption in reinen einatomigen Gasen gelten nicht 

fir die Schallabsorption in Gasgemischen. Wahrend die Schallabsorption in reinen | 

_ einatomigen Gasen nur durch die innere Reibung und die Wirmeleitung bedingt 

ist, treten in Gasgemischen noch gewohnliche Diffusions- und Thermodiffusio 

erscheinungen hinzu, die die theoretische Behandlung des Seat sel 
weren. Verf. untersucht den Einflus der g i ffusion — 

itfus in tomigen Gasgemischen unter \ 

rd gezeigt, dats die R } 
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». Zwikker, J. y. d. Hijk and C. W. Kosten. Absorption of sound by porous materials. 
if. Physica 8, 469—476, 1941, Nr. 5. (Delft, T. H., Lab. Techn. Phys.) Theoretisch 
vird gezeigt, da die iiblichen Materialkonstanten Strémungswiderstand und Poro- 
itat nicht geniigen zur Beschreibung des akustischen Verhaltens von pordsen 
schluckmaterialien, sondern da eine dritte Konstante, der sogenannte Struktur- 
haktor, unbedingt in die Differentialgleichungen eingeht. Der Strukturfaktor wird 
wervorgerufen von zwei verschiedenen Effekten, die beide meistens in gewissem 
Mae bei jedem pordsen Material vorhanden sind. Der eine Effekt riihrt von der 
tichtungsverteilung der Poren her, der andere von etwaigen Héhlungen, die am 
ttationiren Strémungsversuch durch ihre besondere Lage fast nicht beteiligt sind, 
condern sich bei akustischen Frequenzen bemerkbar machen durch eine Herab- 
eetzung der. Luftsteife. Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment 
wird durch Einfiihrung dieses Strukturfaktors wesentlich verbessert. (Zusammenf. 
i. Verff.) Osterhammel. 


Albert London. Methods for determining sound transmission loss in the field. Bur. 
bf Stand. Journ. of Res. 26, 419—453, 1941, Nr. 5. (Washington.) Bei der Be- 
ttimmung der Schalldimpfung durch Trennwande zwischen einem Hallraum und 
sinem Aufnahmeraum wird der Schallstiirkepegel in beiden Raumen gemessen, 
yobei die Gesamtabsorption des’ Aufnahmeraumes sowie die wirksame durchlassige 
Mache der Trennwand bekannt sein miissen. Verf. berichtet tiber Erfahrungen mit 
verschiedenen Mikrophonen und Aufstellungsweisen, bei denen der EHinfluf der 
bsorption und der ungleichmafiigen Verteilung des Schallstarkepegels im Auf- 
aahmeraum vernachlassigbar wird. : Schreuer. 


WK. Schuster. Hinige neue Ergebnisse der Messung der innefen Dimpfung von Bau- 
ylaisern. Glastechn. Ber. 19, 228—230, 1941, Nr.7. (Breslau.) Die innere Dampfung 
Her Baustoffe ist ausschlaggebend fiir die akustischen Eigenschaften eines Raumes. 
Sie wurde an rechteckigen Glasstiben von 800 >< 16 < 8mm nach einer im Prinzip 
abgebildeten Anordnung gemessen. Die Stabe wurden angeschlagen und die 
mmechanischen Schwingungen durch akustisches Verfahren in elektrische umge- 
mvandelt und durch Lichtzeiger aufgezeichnet. . Tepohl. 


iHarold K. Schilling. A lattice type acoustic filter. Phys. Rev. (2) 59, 1411, 1941, 
WNr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lincoln, Nebr., Union Coll.) Das neue, insbesondere 
ice Frequenzen oberhalb 5000 Hertz geeignete akustische Bandfilter besitzt eine 


ar Staberstreckung und senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung geriefelt sind. Die 
erechnung der Wirkung auf Grund der Breite und Dicke der Stabe, Tiefe, Breite, 


filter als Filter mit unendlich vielen Absorptionsbandern (diese Ber. 10, 453, 1929) 


r 


ef. beschriebenen gitterférmigen Bandfilter werden dadurch fiir niedrige Fre- 


quenzen brauchbar gemacht, da man die Stabe mit Platten abdeckt, in denen 


latten in der richtigen Lage sind, liegen die Locher parallel tiber den Riefen, die 
y tiefer abgestimmten-Helmholtzschen Resonatoren, bei denen die Riefen die 


zfrequenzen von 700 Hertz erreicht. 


infache Gitterform. Es besteht aus jalousieartig angeordneten Staben, die parallel — 


bstand und Zahl der Riefen ergibt sich aus Masons Theorie der akustischen 


nnd Lindsays Tiefpaftheorie der Schallfortpflanzung langs eines in gleichen 
bstinden belasteten Stabes (diese Ber. 19, 2376, 1938). Johannesson. — 


Harold K. Schilling. A lattice type acoustic filter. II. Phys. Rev. (2) 59, 469, 1941, 
r.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lincoln, Nebr., Union Coll.) Die in vorstehendem 
sinen von kleinen Léchern oder kleinen Sehlitzen angebracht sind. "Wenn die 
sie teilweise verschlieSen. Hierdurch werden die Seitenabzweigungen des Filters — 


matorhéhlung und die Lécher den Resonatorhals bilden. Bei Versuchen wurden f 
Johannesson. — — 
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L. W. Labaw. Acoustic filtration in parallel conduit structures. Phys. Rev. (2) 60, 
171, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Es sind Bandfilter in Form { 
von parallelen Quinke-Herschel-Réhren berechnet worden (L. W. Laba w,s. diese 
Ber. S. 937), die durch Einzelréhren zusammengesetzt sind. Durch Anderung der 
Dimensionen lassen sich theoretisch Frequenzen bis zu 10000 Hertz absorbieren. — 
Es wurden Leistungsmessungen durchgefiihrt, indem die verstarkte Spannung eines 

kleinen Rochelle-Salzschwingers auf einem Oszillographen registriert wurde. Die - 
Kristallzelle wurde als Detektor benutzt und war so gebaut, daB sie in das Ver- — 
bindungsrohr pa®te, und zwar ihrer Linge nach parallel der Rohrachse und der 
Breite nach parallel dem Rohrdurchmesser. Die Anzahl der Spannungsspitzen in 
den Durchlassigkeitsbereichen sowie die Lage der Absorptionsbanden stimmen mit 
der Theorie iiberein. Die Werte der Kurvenminima in den Durchlassigkeits- 
bereichen stimmen ausgezeichnet bis hinauf zu 5000 Hertz. Die Phasenanderung 
erwies sich ebenfalls der Theorie nahe entsprechend. Johannesson. — 


Transformer noise. Nature 149, 738, 1942, Nr. 3791. [S. 1995.] Hohle. — 
T. S. Littler. Effect of noises of warfare on the ear. Nature 146, 217—219, 1940, 
Nr. 3694. (Manchester, Univ.) [S. 2024.] Osterhammel. 


Arnold Schoch. Betrachtungen iiber das Schallfeld einer Kolbenmembran. Akust. — 
ZS. 6, 318—326, 1941, Nr. 6. (Berlin, T. H., Inst. Schwingungsforsch.) Im Anschlufi 
an ein von H. Stenzel aufgeworfenes Problem wird gezeigt: 1. Das Schallfeld © 
einer Kolbenmembran in starrer Wand setzt sich zusammen aus zwei Anteilen: — 
einer ebenen Welle, wie sie sich im geometrisch-optischen Grenzfall ergibt, und | 
einer Beugungswelle, die vom Rand der Membran ausgeht. 2. Beim Ubergang zu ~ 
unendlich kleiner Wellenlange verschwindet im allgemeinen der Einfluf der | 
Beugungswelle und die ebene Welle bleibt allein iibrig. Ausnahmen bilden Kolben- 
membranen mit ganz oder teilweise kreisf6rmiger Begrenzung; bei diesen gibt es | 
singulare Linien, langs welchen der Einfluf der Randwelle auch bei beliebig kleiner 
Wellenlange nicht verschwindet. (Zusammenf. d. Verf.) Osterhammel. — 


Ake Pleijel. Propriétés asymptotiques des fonctions et valeurs propres de certains — 
problémes de vibrations. Ark. Mat., Astron. och Fys. (A) 27, Nr.13, 100 S., 1940, 
Heft 2. eas tee im 1. Kapitel Probleme der dreidimensionalen Membran- — 

a’ Va . ry 

PD + a! +e sah +1YV=0. Die abgeleiteten Resultate wurden unter — 

_ Benutwung von Schitzungsmethoden erhalten, die kaum fiir kompliziertere Probleme — 

tine benutzt werden kénnen. Es wird daher im 2. Kapitel eine Abschiitzungsmethode- 
_ gegeben, die leicht verallgemeinert und auch fiir kompliziertere Probleme benutzt — 
_ werden kann. Diese Methode stiitzt sich auf Siitze der Variationsrechnung. Es a 

_ geben sich im Zusammenhang mit verschiedenen Problemen obiger Gleichung 
_wisse Ungleichungen, die im 3. Kapitel benutzt werden. In diesem wird 

heorie der isothermen Ausstrahlung betrachtet. Kapitel IV ist der Unters 

der Schwingungen eines elastischen Kérpers gewidmet. Es werden die : 

ony ehandelt, wenn einmal die elastischen Verschiebungen oder zum an 

rachteten Kérpers verschwinden. Im le 


gleichung: 


- 


robleme b 
4 
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K. F. Theodortsehik. Die Thermoregenerierung des Schalls. ‘Journ. Phys. USSR. 2, 
#37—440, 1940, Nr. 6. (Moskau, Univ., Lab. Schwingungsforsch.) In der vorliegenden’ 
i peit wurde auf Grund der Ausfihrungen von Rayleigh die Thermoregene- 
iierung von Schallschwingungen in einem Helmholtzschen Resonator mit an- 
vewirmtem Behilter untersucht. Es wurde gezeigt, da8 die Erscheinung der Selbst- 
barregung, die stationire Amplitude der Schwingungen und die Frequenzkorrektion 
auf Grund der linearen Theorie des Resonators bei Beriicksichtigung der nicht- 
iinearen Temperaturcharakteristik erhalten werden kénnen. In der Arbeit wurde 
bain thermomechanisches Modell von Selbstschwingungen in einem Helmholtz- 
schen Resonator beschrieben und auf den Selbstschwingungscharakter der Schall- 
b-rscheinungen, von denen eine im Sieden begriffene Fliissigkeit begleitet wird, 
haingewiesen. (Zusammenf. d. Verf.) Osterhammel. 


KK. F. Theodortsechik und K. Welezhanina. Das thermoregenerierte Rohr als Schall- 
bempfinger. Journ. Phys. USSR. 3, 29—30, 1940, Nr.1. (Moskau, Staatsuniv., Wiss. 
‘orschungsinst. Phys., Lab. Schwingungsforsch.) Verff. untersuchen das Verhalten 
bsines an beiden Enden offenen thermoregenerierten Rohres unter der Wirkung 
boines duBeren akustischen Feldes. Mit Hilfe von Resonanzkurven wird gezeigt, daB 
im einem solehen thermoregenerierten Schallempfanger die gleichen Erscheinungen 
auftreten wie in einem Riickkopplungsempfanger. Osterhammel. 


Marcel Fouché. Entretien d'une onde stationnaire. I. Rev. Fac. Sc. Univ. d’ Istanbul 
(A) 5, 1083—190, 1940, Nr. 3/4. Fortsetzung und Schluf} einer theoretischen Betrach- 
tung iiber den Schwingungsunterhalt bei windbetatigten Schallerzeugern. (Vorher- 
ings hender Teil s. diese Ber. 22, 2422, 1941.) Schreuer. 


MH. Rohde. Finschwingvorgdnge. Ihre Bedeutung fiir akustjsche Wieder gabegerite. 
PFunkschau 15, 2—4, 1942, Nr.1. Mittels eines stark gedimpften Kondensatormikro- = 
aphons werden die Ausschwingvorgange dynamischer Lautsprecher_ bei Anlegen s 
yeriodischer Spannungsimpulse oszillographisch untersucht und Gesichtspunkte an- — 
geben, die beim Bau hochwertiger Lautsprecher im Hinblick auf moéglichst kurz 
ida uernde Ausgleichvorginge zu beachten sind. Meyer-Eppler. 
+. Sehafer. Das elektrische Ersatzschema piezoelektrischer Schallempfinger. Akust. 
PZS. 6, 326—828, 1941, Nr.6. (Frankfurt a. M., Univ., Inst. angew. Phys.) Verf. be- 
ie ean ein fiir alle "Berechnungsfiille Hinveieheniies Ersatzschema und die experi- a 
H entelle Ermittlung der elektrischen Bestimmungsgréfen. F. Seidl. 5 
ssp 


F. Schouten. Nichtlineare Verzerrung beim Tonfilm durch schief stehenden Licht- ar 


alt. Philips’ Techn. Rundschau 6, 110—11f9, 1941, Nr. 4. Erfolgt die Abtastung oder ~ 
ufnahme eines Tonfilmstreifens mit einem Lichtspalt nicht ganz senkrecht zur 
fingsrichtung, so entsteht eine ‘nichtlineare Verzerrung des Schalles. Diese wi “act 3 a rea 
us der am Lichtstreifen auftretenden Lichtbeugung berechnet.— Das Beugun: 5: eas 
ektrum besteht aus einem zweidimensionalen Muster, dessen Lichtverteilung aut ay 
yer parallel zur Filmrichtung gelegenen Achse das Fourier-Spektrum des 
zeichneten noualies eae bees ges einem echiot ey eee ne mae das — 


: Pontier-Spektra 
nommenen Films kennt. Die Sobauness 


‘Dis sion. of “supersonic 1 waves in coytittciead rods. Phys. Rev. i 
oo mo Can., Nat. Res. Counc. Lab.) Ine einer ae uik 
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auf die Tatsache, da8 auch in der geforderten’ sogenannten toten Zone Eigen- 
‘frequenzen auftreten. Der Verf. erinnert in diesem Zusammenhang an eine eigene 
Arbeit (diese Ber. 16, 810, 1935), nach der fiir das Ausbleiben der anomalen Dis- 
persion in massiven Stiiben Scherungskrafte verantwortlich sind, die hier nicht 
vernachlissigt werden kénnen wie im Falle von leeren oder fliissigkeitsgefiillten 
Réhren. Eine Theorie, die diesem Gedanken Rechnung trage, sei von Poch- 
hammer begonnen, von Love verallgemeinert und von Ruedy sowie dem 
Verf. verschiedentlich diskutiert worden. Schreuer. 


K. F. Niessen. Zur Frequenzstabilitit einiger Resonatoren. Physica 8, 1077—1098, 
1941, Nr.10. (Eindhoven, Holland, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) 
Als Ma fiir die Frequenzstabilitat eines hohlen metallischen’ Parallelepipeds und 
einer hohlen metallischen Kugel gegeniiber Deformationen, beispielsweise durch 
Temperaturschwankungen, wurden die Anderungen der elektromagnetischen Grund- 
frequenz berechnet, die erstens bei konstant gelassener Abmessung in der X-Rich- 
tung und bei untereinander gleicher Verkleinerung der Abmessungen in den 
Y, Z-Richtungen und zweitens bei einer Vergroéferung in der X-Richtung und 
solchen Verkleinerungen in den untereinander gleichwertigen Y- und Z-Richtungen 
erfolgt, da®8 die Gesamtoberflache des Resonators konstant bleibt. Im ersten Falle 
erweist sich die Grundfrequenz der Kugel ungefahr achtmal stabiler als die des 
Parallelepipeds, wahrend im zweiten Falle die des Parallelepipeds 3,6 mal stabiler 
als die der Kugel ist. Die Anderungen wurden stets symmetrisch zur X-Richtung 
vorgenommen. Die Wahl bzw. Anderung der Abmessung in der X-Richtung er- 
folgte so, daf bei den Anderungen eine Grundfrequenz der X-Richtung wieder in 
eine Grundfrequenz des geainderten Hohlraumes tiberging. ; Johannesson. 


Karl F. Lindman. Uber die'Fortpflanzung elektrischer Wellen durch ein Metallrohr 
und zwischen zwei parallelen Metallplatten. ZS. f. techn. Phys. 23, 95—100, 1942, 
Nr. 4. (Abo, Finnland, Schwed. Univ., Phys. Inst.) Verf. fand bei gedampften Wellen — 
(Hertzscher Sender fiir 4 = 15,8, 18,0, 11,2cm Wellenliinge), daB die lingste 
Welle, die aus einem Rohr mit 18cm Innendurchmesser ins Freie austrat, 86cm _ 
a mai, und im Rohr sich dann eine Welle von 11,2cm ausbildete. Erzeugte der — 
aie Sender Wellen von 7,2 cm Wellenlinge, so breiteten sie sich ungeandert dureh das > 
_.__ Rohr hindurch aus. Befand sich der Sender zwischen zwei zu seiner Achse parallelen — 
_ Metallplatten, so bildete sich eine Welle von 2-7,2cm aus. Die Ausbreitungs- — 
geschwindigkeit ist nach dem Verf. im Rohr und zwischen, den Seine gleich 
der im freien Raum, | Riewe. — 


=) Steyskal. Eine Abart der konzentrischen Rohrleitung als UKW-Resonator. ZS. f. 
techn. Phys. 23, 108—107, 1942, Nr. 4. (Berlin, AEG-Roéhrenfabr.) Querschnitt der 
BG Leitung: Zwei konzentrisetie Kreise mit einer radialen Verbindung. [Vgl. die Arbeit 
von Barrow und Schaevitz (s. diese Ber. S. 1509), die den hier behandelten — 
Hohlraum, wenn auch nicht so ausfiihrlich, berechnet haben. D. Ref.] Riewe. 


aH, G. Pridat-Guzatis. Die Funkentstérung von Kraftjahrzeugen. Die neuen Be- 
diene des Reichsverkehrsministers. Funkschau 14, 177-178, 1942, Nr. 12 
Die Vorschriften der StVZO. behandeln die Zulassung von Personen und Fahrzeug 
StraBenverkehr. Nach diesen miissen ab 1. August 1942 alle Kraftfahi 
rbrennungsmotoren so eingerichtet sein, da® sie auf dem Frequenzbe 
bis 60.000 Kilohertz (Wellenlinge 3000 bis 5m) keine Funk- w 
“tein Wann ein Fahrzeug als entstért 2u_gelte 
0 aceinar ee des Reichs ehrsministers 


ia 
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«durch die ,,Vorlaufigen Ausfiihrungsbestimmungen fiir die Funkentst6rung von 
iKraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor* des Oberkommandos der Wehrmacht fest- 
gelegt. Hiernach wird die Entstérung in drei Gruppen gegliedert. Gruppe I be- 
handelt die Vollentstérung, Gruppe II die Teilentstérung, Gruppe III die 
Einfachentstérung. Gruppe I ist nur fiir Kraftfahrzeuge mit Funkeinrichtung 
bei einzelnen Reichsbehérden und bei der Wehrmacht anwendbar. Bei ihr missen 
ssamtliche stérenden elektrischen Teile vollstindig entstért und abgeschirmt sein. 
(Gruppe II gilt bei Kraftfahrzeugen mit Magnetziindanlage (aufer Kraftridern). 
1Die Hauptstérer in dieser Gruppe sind: Magnetziinder, Kerzen, Kerzenkabel, Kurz- 
eschluSkabel und Lichtmaschinen. Gruppe III kommt bei Kraftfahrzeugen mit 
1Batterieziindanlage oder mit Dieselmotor in Anwendung. Die Hauptstérer umfassen: 
iKerzen, Verteiler sowie Lichtmaschine. Die Teil- und Einfachentstérung ist fiir den 
j1Empfang mit Rundfunkempfingern in Kraftfahrzeugen ausreichend. Fir die 
|Lieferung der Entstérungsmittel sind lediglich drei Firmen (Robert Bosch G. m. b. Hs 
‘Siemens & Halske, Wernerwerk F, und Siemens-Apparate-Maschinen G.m-b. H.) 
izugelassen. Die Richtlinien, nach denen die elektrische Priifung des Entstorungs- 
; grades vorgenommen wird, sind kurz beschrieben. Roeschen. 


iKarl Winter. Die Technik der Kraftjahrzeugentstérung. Funkschau 14, 179—180, 
1942, Nr.12. Die Entstehung und die technischen Méglichkeiten der Entstorung 
-werden dem Nichtfachmann klargemacht. Roeschen. 


‘Heinz Kallenbach. Eine selbsttitig arbeitende Stérbegrenzerschaltung. Funkschau 
14, 180, 1942, Nr. 12. Nach einer Erklarung der atmosphiarischen Stérungen und der 
‘Wirkungsweise einer einfachen Stérbegrenzungsschaltung wird ein vollstandiges 
Schaltbild (mit allen Daten) fiir eimen Stérbegrenzer gegeben. Roeschen. 


H. Briickmann. Zur Messung der Strahlungskopplung. Telegr.-, Fernspr.-, Funk- u. 
Fernseh-Techn. 31, 158—161, 1942, Nr.6. Die im Schrifttum’ vorhandenen Berech- 
nungsgrundlagen der Strahlungskopplung von Strahlergruppen, das heift Antennen, 
die aus réumlich getrennten Strahlern, aber einzeln gespeist oder durch Strahlungs- 
kopplung erregt werden, werden auf ihre Ubereinstimmung mit der Messung 
gepriift. Der sogenannte ,,Strahlungskoeffizient* oder richtiger ,otrahlungsschein- 
‘widerstand“ wird durch Messung der Gréfen (Je/J:) und (U1/J:) und der Phasen- 
verschiebung von Jo gegen J;, sowie des Scheinwiderstandes Ry der Antenne 1 im 
Speisepunkt bei Anwesenheit der Antenne 2 bestimmt. Die Untersuchungen er- 
$strecken sich auf die drei Formen: 1. Hinfaches, senkrechtes, 31,6m hohes Alu- 
“Sniniumseil von 0,8cm Durchmesser; 2. 31,3m hohe Reuse mit 26cm Durchmesser 
aus sechs Aluminiumseilen von 0,8cem Durchmesser; 3. Dreieckflachenantenne aus was 
-@rei T-Antennen, deren waagerechter Teil 11,25m lang und 0,9m breit war und \ ee 
deren Stiitzpunkte 9,4m hoch waren und einen Abstand von 13,1m hatten, Als 
Erder wurde entweder ein gummiisoliertes Gegengewicht benutzt, das aus 24 Strah- ie 
-dern bestand, oder eine 16m? gro®e verzinkte Blechplatte. Bei einer Frequenz von 
989 Kilohertz (303,3m) baw. 1705 Kilohertz (176m) wurde eine fiir die Praxis 
‘bdefriedigende Ubereinstimmung von Rechnung und Messung gefunden, wobei nach 
-Ansicht des Verf. noch nicht einmal die MefSgenauigkeit der benutzten Gerate voll — 
ausgenutzt wurde. Die gemessenen Werte lagen im allgemeinen hoher als die 
| berechneten. : Roeschen. — 
|G. Résseler und K. Vogt. Untersuchungen an Schirmantennen. Telegr.-, Fernspr.-, 
Funk- u. Fernseh-Techn. 31, 161166, 1942, Nr.6. Die Verff. legen durch Messungen 
des Scheinwiderstandes und Strahlungswiderstandes, sowie der statischen Antiennen- 
apazitit das Verhalten von Schirmantennen fest. Hierbei verdndern sie die Lange, ie 
ahl und Neigung der Schirmdrahte. Uber die Kopplung zwischen Vertikalteil und 
en Schirm wird durch die statische Antennenkapazitat Aufschlu8 gegeben. Wb: aciaeg 


sot 


Us . 
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rend der Strahlungswiderstand noch fiir horizontale Antennendacher berechnet 
werden kann, mu er bei geneigten Antennenschirmen aus der Kopplung zwischen 
Schirm und Vertikalmast, sowie aus der Schirmwirkung bestimmt werden, Ab- 
schlieBend werden noch Untersuchungen iiber die Erderverluste der in Verbindung 
mit einem Plattenerder benutzten Antennenanordnung, die nur fiir den vorliegenden 
Spezialfall Giiltigkeit besitzen, angestellt. Es ergibt sich hierbei eine Vergrofierung 
der Erderverluste bei Bénutzung der Schirmantenne gegeniiber den Erderverlusten 
des Vertikalmastes allein. Alle Messungen werden durch reiches Kurvenmaterial 
belegt. Roeschen. 


P. Cornelius. Der Antenneneffekt bei Rundfunkempfangern mit Rahmenantenne. 
Philips’ Techn. Rundschau 7, 65—72, 1942, Nr.3. Die Arbeit behandelt das Zu- 
standekommen und die Beseitigung des Antenneneffektes bei Rahmenantennen. 
Da Rahmenantennen vielfach wegen der geringen Stéranfalligkeit und wegen des 
Vorteils des Richteffektes benutzt werden, ist eine méglichste Unterdriickung des _ 
Antenneneffektes besonders bei Netzanschlufiempfiangern, bei denen er infolge der 
Erdungsverhiltnisse oft recht erhebliche GréSe aufweist, anzustreben. Als Abhilfe- 
mafinahmen erkennt Verf., wie bereits auch schon friiher von anderen Forschern 
festgestellt worden ist, einen symmetrischen Aufbau, eine zweckmafige Abschir- 
mung und eine méglichst geringe Windungszahl des Rahmens. Das Fiir und Wider 
dieser Gesichtspunkte wird abgewogen. Das Ergebnis der Betrachtungen ist in diem 
Philips-Netzanschlu8-Empfainger 902 A, der als Superhetempfanger mit einer Stufe 
Hochfrequenzverstarkung arbeitet, in die Praxis umgesetzt. Dieser Empfanger ist 
seitlich mit einer Einwindungsrahmenantenne versehen. Der Rahmen wird durch 
Auswechslung von Anpassungstransformatoren fiir alle in der Praxis vorkommenden 
Rundfunkwellenbereiche verwendbar gemacht, so dafi der Empfanger allen An- 
spriichen gerecht wird. Roeschen. 


P. Tuomikoski. Hinige Versuche iiber die Eigenschwingungen mittellanger Spulen 
und Schwingkreise. Ann. Acad. Sci. Fenn. (A) (1) 1941, Nr.3, 20 S. Es werden die 
Grund- und Oberwellen von Spulen gemessen. Die Messung wird auf recht um- 
standliche Weise vorgenommen und ist zum grofen Teil trotz der breiten Dar- 
stellung in vielen Punkten nicht tiberzeugend. Die gewonnenen Ergebnisse sind in — 
klarerer Form auf viel eleganterer Weise von. E. Giebe und E. Alberti (ZS. . 
f. techn. Phys. 6, 1925, Nr.3) beschrieben. Das Literaturverzeichnis, das die Arbeit 
von Giebe und Alberti nicht enthalt, ist sehr unvollstandig und 148t die 
Arbeit von Rogowski (Arch. f. Elektrotechn. 7, 24 ff., 1978), die in ihren Ergeb- 
nissen weit tiber die Erkenntnisse des: Verf. hinausgeht, vermissen. Roeschen. 


Walter Dieterle. Hin Dreiphasen-Drehfeld-Sender fiir ultrakurze Wellen. Helv. — 

Phys. Acta 15, 127—161, 1942, Nr.2. Fiir die UKW-Technik gewinnt der ,,Rund- 

strahler“ immer mehr an Bedeutung. Er strahlt ein Feld ab, das in der Horizontal- 

ebene einen horizontal liegenden Feldstirkevektor besitzt. Ein solehes Feld kann 

aufer durch die bekannte Anordnung von zwei gekreuzten Dipolen auch von einem 

sogenannten ,,Tripol* erzeugt werden. Er besteht aus drei in horizontaler Ebene 

liegenden Armen, die vom Speisepunkt aus einen Stern bilden. Die Stréme in den _ 

einzelnen Armen haben dabei eine Phasenverschiebung von 120° gegeneinander. — 

mS Die Speisung und Anregung eines Tripols erfordert eine als Dreiphasenleitung _ 

' ausgebildete hochfrequente Speiseleitung und einen als Drehstromsender gebauten 
Generator entsprechender Wellenlinge. Es werden die theoretischen Grundlagen 
im Hinblick auf die praktisch konstruktiven Bediirfnisse geschaffen. Hierbei ergibt 

_ sich, dafs der Drehfeldsender vom konstruktiven Standpunkt aus eine konsequente — 

__ Weiterentwicklung des Gegentaktsenders darstellt. Das Prinzipschaltbild des — 
_ Drehfeldsenders von 4 = 6 bis 7m und die technische Ausfithrung desselben ein- 
schlieBlich eines Leistungsverstirkers werden niher beschrieben. Roeschen. 


i tz . P 
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‘Walter Dieterle. Hin Dreiphasen-Drehfeld-Sender fiir ultrakurze Wellen. Helv. 
‘Phys. Acta 15, 199—220, 1942, Nr.3. I. Meftechnischer Teil. An dem oben be- 
;schriebenen Drehfeldsender werden Untersuchungen am Sender selbst und dem 
_Antennengebilde durchgefiihrt. Zunichst wird mittels einer Braun schen Réhre 
der Nachweis des Drehfeldes gebracht. Nach Priifung der Stabilitat des Senders 
werden die Abhiingigkeit der Synchronisierung der einzelnen Teilsender von den 
Kopplungselementen und den Betriebsspannungen, das heifit die ,,Drehstabilitat* 
und die Leistung des gesamten Generators bestimmt. Letztere wurde pyrometrisch 
an in Dreieck- oder Sternschaltung angeordneten zur Strommessung dienenden 
Soffittenlampen vorgenommen. Der abschliefiende Teil der Arbeit behandelt die 
4/2 lange Energieleitung und ihren Wellenwiderstand, sowie die Antenne, ihre Ab- 
stimmung, ihre Anpassung an die abgestimmte Leitung und den Strahlungswider- 
stand der Drehfeldantenne. Es werden Vergleiche zwischen den experimentellen 
und theoretischen Ergebnissen gezogen und allgemein eine recht gute Uberein- 
stimmung gefunden. Roeschen. 


E. Bleicher. Bemessungsfragen bei Wechselstrom-Netzteilen. Funkschau 15, 113 
—114, 1942, Nr.8. Nach einer einleitenden Darstellung der Arbeitsweise eines 
Netzgleichrichters wird in allgemeinverstindlicher, iiberschlagsmifiger Weise die 
Berechnung fiir die Bemessung eines Netzteiles, insbesondere des Ladekondensators, 
angedeutet. Der Aufsatz scheint lediglich bei den Rundfunkhiandlern technisches 
Verstindnis erwecken zu wollen. Roeschen. 
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W. Kuntze. Finheitliche Eindruckhdartepriifung fiir Gummi, Kunststojfe und Metalle. 
Mitt. Dtsch. Mat.-Priifungsanst. 1942, S. 607, Nr. 30- Dede. 


‘A. Kuske. Vereinfachte Auswerteverjahren réumlicher spannungsoptischer Ver- 
suche. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 541—544, 1942, Nr. 35/36. (Berlin.) [S. 1964.] Berndt. 


_¥F. Hauser. Optische Untersuchungsgerdte in der Glasindustrie und deren Anwen- 
dung. Glastechn. Ber. 20, 193—208, 1942, Nr.7. (Jena, Fa. Carl Zeiss, Mikrolab.) 
a wird nur Prinzip und Arbeitsweise der Instrumente angegeben. Beschrieben 

erden die optischen Pyrometer, das. Hab er-Léwesche Interferometer, die 
‘verschiedenen Polarisationsspannungspriifer, die Hartepriifapparate, die Dilato- 
metertypen, die Schlierenbeobachtungsmethode nach Tépler usw., die verschie- 
denen Spektroskope und Monochromatoren sowie die Refraktometer. Dziobek. 


Léon Moreau. Application de la méthode de dégazage par bombardement électro- 
nique au dosage des gaz dans les aciers nickel-chrome. C. R. 213, 732—734, 1941, 

Nr.21. Die Brauchbarkeit der quantitativen Analyse von Gasen mit der Methode ; 
der BeschieSung mit Elektronen wird durch einen Vergleich mit der iiblichen — rS 
chemischen Methode nach Kjeldahl bei Chromnickelstahlen besonders fiir Ne- =e 
-nachgewiesen. Es stellt sich weiterhin heraus, da8 in einer Legierung fir elek-_ “eee 
trische Widerstandsdrahtie der Zusammensetzung Si 1,25 %, Ni 76 % und FeAl 2,7 % — ie 
der Stickstoff, der nach den vorliegenden Ergebnissen im wesentlichen an die aa 
“Gegenwart von Cr gebunden zu sein scheint, durch zweistiindiges Erhitzen im wer 

Vakuum auf 1300 bis 1400°C nicht entfernt werden kann, wahrend das Schmelzen < 
der Legierung im Vakuum bei 1600° wahrend der Dauer von 2°Std. praktisch zur = 

volligen Entgasung fihrt. Wallbaum. 


i. P. 
A. 


Rooksby. X-ray technique in the industrial laboratory. Nature 149, 597—G00, 


Nr. 3787. (Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Verf. weist auf die grofe Bedeutung _ 
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der industriellen Anwendung der Rontgenstrahlung fiir die Frees der Grob- 
strukturpriifung, Feinstrukturpriifung und spektrographischen Analyse hin. Es 
werden die in Betracht kommenden physikalischen Grundlagen, die apparativen 
Mittel und einige Anwendungsbeispiele, insgesamt bekannte Einzelheiten, in Kiirze 
vorgetragen. Die Abbildungen zeigen das Rontgen- Photogramm einer Radiordhre, 
sowie Debye-Scherrer-Diagramme, welche die Linienverbreiterung bei Unter- 
schreitung einer gewissen Korngréfe erkennen lassen. Widemann. 


B. G. Simek und E. Kuéera. Ein einfaches Gerét zur Durchmessung von Hull- 
Debye-Scherrerogrammen. Chem. Listy Védu Pramysl 35, 205—209, 1941. (Prag, 


Kohleforsch.-Inst.) [S. 1982. ] *Rotter.. 
Sir Lawrence Bragg. A theory of the strength of metals. Nature 149, 511—513, 
1942, Nr. 3784. [S. 1985.] Walibaum. 


Léon Guillet. Gase und Metalle. Der Einfluf der vom Metall absorbierten Gase auf 


dessen Higenschaften. Génie civil (62) 119, 134—136, 1942. (Ecole Centr. Arts 
Manuf.) Nach einer Ubersicht iiber die im Forschungslaboratorium und in der 
Industrie iiblichen Methoden, Art und Menge von Gasen in Metallen zu bestimmen, 
wird anschlieSend die Frage behandelt, in welcher Form die Gase in Metallen vor- 
liegen kénnen und woduch ihre Anwesenheit bedingt ist. Es wird dann gezeigt, 
welchen Einflu® die Gase auf die mechanischen Eigenschaften der Metalle aus- 
iiben und wie es gelingt, diesen zu beseitigen, wobei besonders auf die Flocken- 
bildung in Schmiedestahlstiicken abschlieBend eingegangen wird. *Ehrlich. 


_M. Frh. y. Schwarz. Gefiigebilder eines Meteoreisens. Metallwirtsch. 21, 400—402, 
1942, Nr. 27/28. (Freiberg i. Sa.) Mit Hilfe der mikroskopischen Untersuchung wird 
ein Meteoreisen aus der Staatlichen Mineralienniederlage in Freiberg i. Sa., dessen 
Echtheit angezweifelt wurde, als echter Meteorit identifiziert. Bemerkenswert ist 
der sehr hohe C-Gehalt von 0,193 %. Wallbaum. 


Hans Legat. Uber einige Erfahrungen mit Mn-Si-Vergiitungsstéhlen. Metallwirtsch. 
21, 395—398, 1942, Nr. 27/28. (Berlin.) Es wird tiber Versuche berichtet, ie 
‘wasserhirtbaren Mangan-Molybdanstahl (0,28 bis 0,388 % C; 1,1 bis 1,5% Mn, 
~ 0,25 % Si und 0,25 % Mo), wie er: fiir schnellaufende Dieselkurbelwellen: ver- | 
__wendet wird, dureh Mn-Si-Stihle auszutauschen, um die Hirterifempfindlichkeit 
sowie die bei Oberflachenhirtung auftretende Ri®bildung des, ersteren zu umgehen. 
Es stellte sich heraus, da® die Festigkeitswerte wohl erreicht werden, hingegen oy 
_ nicht eine: gleiche Kerbzihigkeit. Ebenfalls besitzen die Mn-Si-Stahle keine ent- 
ee sprechende Gleichmafigkeit beziiglich der Vergiitungseigenschaften, wie die Mn-Mo- _ 
 Stihle. Die HarteriSempfindlichkeit der Mn-Staéhle wird durch Si-Zusatz stark 
-herabgesetzt. Fiir den vorliegenden Verwendungszweck empfehlen sich Si-Gehalte, _ 
die Br og unteren Grenze der Zusammensetzung des Normalstahles VMS 135 liegen. a 
eis _ Wallbaum. 
. Custers. Die Textur von Nickeleisenband. es “Techn. Le dletht 
1942, Nr. 3. Nachdem in eimem Artikel (vgl. diese Ber. S. 1442) Allgeme 
Untersuchungsmethode und graphische Darstellung von T 
rden ist, wird hier als Anwendung die, Textur: von Nicke 
ni aeoscyiag aide < ¢ d 
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/@eschweiften Hasselt-Briicke im Mirz 1938 zeigten im Januar 1940 zwei weitere 
| geschweifte Briicken gleicher Bauart Risse. Eine dieser beiden Briicken, die bei 
Hérenthals-Oolen, wurde sofort fiir den Verkehr gesperrt und am 10. Mai 1940 beim 
Herannahen der Deutschen von den Belgiern gesprengt, wobei in den Tragteilen 
‘verformungslose Briiche auftraten. Proben dieser Briicke wurden auf chemische 
Zusammensetzung, Hirte, Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung, Einschntirung, 
Kerbschlagzihigkeit, Alterungsneigung, Gefiigebeschaffenheit, Schweifsempfindlich- 
‘keit, Aufhairtung und Verhalten beim AufschweiSbiegeversuch untersucht. Es 
handelte sich dabei um einen weichen, unberuhigten Thomasstahl, der in der bei 
den Lamellen verwendeten Dicke nach den heute giiltigen Vorschriften der 
Deutschen Reichsbahn fiir geschweifte Briicken nicht mehr verwendet werden 
darf. Verf. fiihrt die Anfang 1940 an der Briicke von Hérenthals-Oolen entdeckten 
Schaden auf das Zusammenwirken folgender Umstinde zuriick: 1. mehrachsige 
Schweifspannungen bei ungiinstiger Anordnung der Schweifinahte, 2. niedrige 
Au®entemperatur, 3. Neigung des Stahles zu Trennbriichen im raumlichen 
Spannungszustand und geringe Kerbzihigkeit in der Kalte (— 20°). Leon. 


ans Sehmidt. Ferrolegierungen und ihre Erzeugung. Stahl u. Hisen 62, 417—420, 
440—442, 1942, Nr. 20 u. 21. Es handelt sich um einen Auszug des umfangreichen, 
in Jernkont. Ann. 125, 833—422, 1942, erschienenen Berichtes von B. Kaliing 
und A. Lindblad iiber die Herstellung der Eisen- und Nichteisenlegierungen. 
‘Die EHisenlegierungen werden fast ausschlieflich durch Reduktion des oxydischen 
-Rohstoffes erzeugt. Als Herstellungsverfahren kommen in Betracht: die Reduk- 
tion mit C im Hoch- oder im Elektroofen, die silikothermische Reduktion im 
-‘Elektroofen sowie die aluminothermische Reduktion im Tiegel ohne auBere Warme- | 
-qgufuhr. Die schwedische Al-Industrie beruht aui fertig vérbehandeltem Al,03, das ek 
aus Norwegen eingefiihrt wird. Magnesium wird in Schweden nicht hergestellt. Leon. ~ 


Thomas A. Read. Innere Reibung von Kupfer- und Zinkeinkrystallen. Metals 
- Technol. 8, Nr. 3, Techn. Publ. 1309, 12 S., 1941. [S. 1984.] * Meyer-Wildhagen. 


} _ Aschermann und E. Justi. Elektrische Leitfaihigkeit, magnetische Widerstands- 
vermehrung, Halleffekt und Supraleitung von Rhenium. Phys. ZS. 43, 207—212, 
1942, Nr. 13/14. (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst., Kiltelab.) [S. 1989.] 
g Justi. 
_ Grube und L. Botzenhardt. Die Legierungen des Thoriums mit Kupfer, Alu- 
inium und Natrium. ZS. f. Elektrochem. 48, 418—425, 1942, Nr. 8. (Stuttgart, 
| Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch., Inst. phys. Chem. Metallforsch.) [S.1972.] 
i ae - Wallbaum. 
H. Klemm. Die Anwendung von Farbenitzungen bei Aluminium und seinen Leg 
rungen. Metallwirtsch. 21, 255—257, 1942, Nr. 17/18. (Freiberg i. Sa.) Es w : 
die die Legierungsp! . 
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A. Simon und R. Meier. Beitrége zur Kenntnis der Ausbliihungen keramischer 
Massen. Ber. Dtsch. Ker. Ges. 23, 3—24, 1942, Nr.1; auch Dissert. Dresden, 1940. 
Nach einer einleitenden Behandlung fritherer Verdffentlichungen und Wiirdigung 
der Arbeiten anderer Autoren zum gleichen Thema wird in folgender Gliederung 
iiber neue eigene Versuche berichtet: I. Die Ausgangstone und ihre Vorbehand- 
lung. II. Apparatives: a) die Brennéfen, b) die SOs-Mischapparaturen, c) die Ex- 
traktionsapparatur, d) Apparatur zur Untersuchung von Ausblihungen. Ill. Ver- 
suche zur Festlegung der Grenzkonzentration an léslichen Sulfaten in Abhangigkeit 
von der physikalischen Struktur der Ziegel. IV. Die Sulfatisierung des Kalkes als 
Funktion von sulfatischen Beimengungen und der Gitterform: a) das Magnesium- 
sulfat als SO3;-Spender fiir die Bildung des Calciumsulfats, b) die thermische Disso- 
ziation und die Sulfatbildung von gefalltem und natiirlichem Calciumecarbonat. 
V. Der Weg der Sulfatbildung carbonathaltiger Tone (Brennen von Calciumcarbonat 
in einer N;/SO,-Atmosphare). Platzmann. 


W. Steger. Die Liingendnderungen von Kaolinen und einigen anderen Tonmineralien 

beim Brennen bis 1100°. Teil I. Ber. Dtsch. Ker. Ges. 23, 46—92, 1942, Nr. 2. 

(Berlin, Staatl. Porzellan-Manuf., Chem.-techn. Versuchsanst.) Die Arbeit gliedert 

sich wie folgt: I. Einleitung (Schrifttumsiibersicht). I. Die untersuchten keramischen 
Stoffe — Kaoline und Bentonite deutschen, englischen, franzésischen und amerika-_ 

nischen Ursprungs —. III. Mefiverfahren: 1. Gerait zur Messung der Langenande- 

rungen der Kaoline beim Brennen, 2. Gerat zur Aufnahme der Differentialtempe- 
raturkurven beim Brennen. IV. Messungsergebnisse: 1. Langenaénderungen der 

Kaoline beim Brennen, a) Verlauf der Dehnungs-Schwindungskurven zwischen 20 ~ 

und 1100°C, b) Warmedehnung der ungebrannten Kaoline bis zum Beginn der. 

ersten Brennsehwindung bei 500° C, c) erste Brennschwindung der Kaoline zwischen 

500 und 880°C; 2. die Differentialtemperaturkurven der Kaoline; 3. Vergleich der 
Dehnungs-Schwindungskurven mit den Differentialtemperaturkurven der Kaoline. 
Platzmann. 

“So; ' Wilhelm Daubner. Die quantitative Bestimmung von Kaolinit und Montmorillonit in 
-—s-* Tongesteinen. Ber. Dtsch. Ker. Ges. 23, 93—97, 1942, Nr. 3. (Landshut i. B., Meister- 
; schule Ker., Versuchslab.) Der Aufschlu8 der Probe erfolgt mittels Ammonium- 
persulfat, worauf die Schmelze mit Wasser behandelt wird. Wenn kein Glimmer in _ 
_ dem Tongestein enthalten ist, ergibt sich der Kaolinitgehalt aus der in der Lauge 
enthattenen Tonerde. Die Alkalioxyde, weiter Kalk und Tonerde des Riickstandes — :. 
werden auf Feldspat umgerechnet. Ein vorhandener Uberschu8 an Tonerde wird — 
mae aut Montmorillonit berechnet. Hierbei ist ein isomorpher Ersatz des Aluminiums — 
durch Eisen (3) und Magnesium zu beriicksichtigen. Die Anwendung des Ver-— 
j -fahrens wird am Beispiel des Geisenheimer Bentonits gezeigt. _ rleennhe ae ES 


na 0. Gatzke. Vorschlag zur Normung von Ofen- und Trocken-Anlagen sowie Gas 
 erzeugern in der keramischen Industrie. Ber. Dtsch. Ker. Ges. 23, 97—110, 19 
Nr. 3. (Berlin, Wirtschaftsgr. Bauind., Fachabt. Feuerungsbau. yo -Zur Einsparung von 
eit und Material werden fiir folgende Aggregate Normungsvorschliige bce sas.” ‘ 
Porzellanrundéfen (zwei- und dreietagig fiir Kohlenfeuerung), 2. . 
oa ABE PORY ecuetauas: 3 reamed 2 arbeitende Mutteliien 4 
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‘(Trockenpressung), 17. Kammertrockenanlagen fiir Sanitaérware mit Hubwagen und 
‘Absetzgestellen, 18. Kammertrockenanlagen fiir Kachelware mit Hubwagen und 
(Absetzgestellen, 19. Kammertrockner mit Hubwagen fiir plastische Massen, 20. Dreh- 
rostgeneratoren in normaler Ausfiihrung, 21. Trockenanlagen fiir Grobkeramik. — 
‘Abmessungen, Leistungen und Raumbedarf werden, tabellarisch zusammengestellt, 


;wiedergegeben. Platzmann. 
* ‘ 


HK. Endell. Was bringt die moderne Tonforschung dem Keramiker? Ber. Dtsch. Ker. 
Ges. 23, 110—113, 1942, Nr. 3. (Berlin.) Schilderung der Entwicklung keramischer 
Untersuchungsverfahren. Platzmann. 


[Dantu. Bemerkung iiber die Anwendung der Photoelastizitét zur Untersuchung 
Kikleiner elastischer Oberflichen. Ann. Ponts Chaussées (111) 1, 345—360, 1941. 
[[S. 1964.] *Linke. 


R. Bourggraff. Warmetechnische Uberlegungen beim Bau von Regeneratoren. Glas- 
techn. Ber. 20, 11—15, 1942, Nr. 1. (Stolberg.) [S. 1972.] Tepohl.. 


erner Klemm. Ritzbahn und spontane Rifentstehung. Naturwissensch. 30, 312 
—314, 1942, Nr. 20/21. (Rathenow, E. Busch A.-G.; Halle a. d. S., Univ., Inst. theoret. 
FPhys.) Es sind Mikrolichtbilder von Ritzbahnen abgebildet, die mittels mit 400 g 
Ebelasteten Grammophonnadeln auf Glasplatten erzeugt wurden. In etwa jedem 
50. Fall bilden sich in diesen Bahnen nachtriglich ,laufende Risse“ aus, die mit 
einer Schnelligkeit von 5000 bis 10 000 w/h fortschreiten. Die gedffneten Teile dieser 
PRisse liegen etwa 7u unter der Glasoberfliche; hieraus und aus der spontanen 
HEntstehung der Risse wird geschlossen, daf in der Tiefe von 5 bis 10u eine Zug- 
spannungsschicht vorhanden ist. P Tepohl. 


Vy. Ctyroky. Hinige Erjahrungen mit Austauschrohstoffen. Glastechn. Ber. 19, 249 
»-—252, 1941, Nr. 8. (Kéniggratz, B6hmen, Glasforsch.-Inst.) Es sind Ergebnisse von 
Versuchsschmelzen beschrieben, bei denen grofie Teile des Glassatzes durch Mine- 
jralien (Feldspat, Lepidolith) sowie PbO teilweise durch BaO ersetzt waren. Die 
chemischen, und physikalischen Higenschaften der Glaser weisen zum Teil erheb- 
lliche Verbesserungen auf. Tepohl. 


iv. Ctyroky. Uber mit Ndz, Os, Pr2Os und Selen gefirbte Gliser. Glastechn. Ber. 20, 
102—107, 1942, Nr. 4. (K6niggratz, Béhmen, Glasforsch.-Inst.) Einem Kalium- 
(Calciumglas wurden neben seltenen Erden wechselnde Mengen Selen zugefiigt, um 
hauptsdchlich in Sicht auf die Praxis neue Farbungen und Farbendoppelspiel zu 
| erreichen, was zum Teil auch guten Erfolt hatte. Tepohl. 


I 


. Endell und W. Strasmann. Uber den Hinfluf von Oxyden, Fluoriden, Chloriden 
nd Sulfiden auf die Temperatur-Viskositdts-Beziehung von Natriumdisilikatschmelzen. 
reil IJ. Glastechn. Ber. 19, 83183—319, 1941, Nr.10; auch Dissert. W. Strasmann, 
T. H. Berlin. (Berlin, T. H., Lab. bauwiss. Technol.) [S. 1981.] : Tepohl. 


. Dietzel und R. Boneke. Wirkung von Titandioxyd auf die Firbung von Glasern 
-und deren strukturtheoretische Deutung. Glastechn. Ber. 19, 217—225, 1941, Nr. 7. 

(Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) Titandioxydzusatz gibt mit 
-Glas hdhere chemische Widerstandsfahigkeit, kleineren Ausdehnungskoeffizienten, 
hdhere Entspannungstemperatur, Dichte und Lichtbrechung sowie besonders hohe 
Dielektrizitatskonstante. Au®erdem wirkt TiO. beim Schmelzen als FlufSimittel. 
| Seine Wirkung auf die Glasfarbung durch Metalloxyde wurde an drei Grundglasern, 


las untersucht: TiO. farbt zusammen mit Eisenoxyd intensiv braun, ahnlich verhalt 


|sich Nickel; mit MnO lassen sich schén gelb gefarbte Glaser herstellen, mit CuO ete. 
iinblaue bis smaragdgriime. Die farbende Wirkung des CeO, wird stark erhoht, = 
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es lift sich damit Gelb-, Orange- und Rotfarbung erzeugen. Weniger Wirkung 
zeigt TiO, auf Cr-, Co- und Mo-haltige Glaser. Die Extinktionskurven der gefarbten 
Gliser sind fiir das sichtbare Gebiet in Kurven wiedergegeben. Hinige Ergebnisse 
fiir die Praxis werden besprochen. Tepohl. 


A. Dietzel. Die Alkaliverdampfung bei Natron-Kalkglisern wahrend des Temperns. ; 
Glastechn. Ber. 19, 256—257, 1941, Nr. 8. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. — 
Silikatforsch.) Alkalikalkgliser mit 74% SiOx, 14 bis 8% CaO und 12 bis 18% NasO 
wurden 30 bis 50 Std. im Platintiegel bei 1200° gehalten und ein Abbrand von 0,43 
bis 1,22. mg Alkali pro Tag und cm? festgestellt. Die Ergebnisse sind verglichen mit 
denen anderer Autoren. Tepohl. 


A. Dietzel. Zusammenhang zwischen Ausdehnungskoeffizient und Struktur von | 
Glasern. Glastechn. Ber. 19, 319—325, 1941, Nr. 10. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. Silikatforsch.) [S. 1981.] Tepohl. 


A. Dietzel und F. Nitsechmann. Untersuchungen iiber die Entspannung und Schnell-. 
kiihlung von Glasern. Glastechn. Ber. 20, 1—11, 1942, Nr. 1. (Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) Zundchst ist der Entspannungsvorgang an Hand mathe- 
matischer Formulierung anderer Autoren theoretisch erértert. Sodann ist die Ver- 
suchsanordnung beschrieben, nach der an zwolf verschiedenen Fensterglasern 
Entspannungsversuche vorgenommen wurden. Hierbei wurde geandert: die Ent- 
sparinungstemperatur, die Entspannungszeit bei konstanter Temperatur, die Ge- 
schwindigkeit der langsamen Abkihlung bis zum unteren Kiihlpunkt, die der sich 
anschlieBenden schnellen Abkiihlung bis auf Zimmertemperatur und die Gréfe der 
Proben. Die Ergebnisse sind ausfiihrlich besprochen und in Schaubildern dar- 
gestellt. Tepohl. 


‘e A. Dietzel. Die Kationenfeldstirke und ihre Beziehungen zu Entglasungsvorgdingen, 
Soles zur Verbindungsbildung und zu den Schmelzpunkten von Silicaten. ZS. f. Elektro- 
chem. 48, 9—23, 1942, Nr.1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) | 
[S. 1981.] -  Tepohl. q 


K. Fuwa, M. Hirose und S. Nakajima. Polarographische Bestimmung des Eisens in 
Glisern. Glastechn. Ber. 20, 17—18, 1942, Nr.1. Die polarographische Bestimmung — 
A des Eisens in verschiedenen Glassorten wurde in alkalischer Lésung vorgenommen. — 
Die Ergebnisse zeigen, daS die Genauigkeit dieser Methode etwas geringer ist als — 
die der iiblichen kolorimetrischen Rhodanid-Methode. . Tepohl. 


_B. Beyersdorfer. Umrechnung von Glassitzen unter Beriicksichtigung des Warme- : 
_ dehnungsbeiwertes. Glastechn. Ber. 20, 43—46, 1942, Nr.2. (Reichenbach, Ober- — 
: ausitz, Farbglasw. Wilhelmy & Co.) Nach kurzer kritischer Betrachtung der — 
Rechnungsgrundlage fiir die Warmedehnungsbeiwerte (WB) sind diese in einer — 
fel nach den Berechnungen von Winkelmann und Schott, English und — 
irner, Mayer und Havas angegeben. Es folgen Rechnungsbeispiele fiir die 
der Glasschmelze: Umrechnung eines Gemengesatzes auf einen Satz and 
meausdehnung, wobei ein oder mehrere Bestandteile geaindert werden, 


echnung eines Glassatzes, von dem sich nur mit unzureichender 
' WB berechnen laft, und endlich Berechnung des Austausches ; 
| die Berechnung des WB fiir Pottasche nach deren er 


is 
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eehnungsbeiwerte meist falsch in die Literatur eingegangen sind. Die richtigen 
gahlen sind angegeben. Tepohl. 


.. Beyersdorter. Zur Kenntnis des Hinflusses der Warmevergangenheit auf die 
Viirmedehnung und der Vorginge beim Abkiihlen und Wiedererwarmen des Glases. 
Mastechn. Ber. 20, 129—141, 1942, Nr. 5. (Reichenbach, Oberlausitz, Farbglasw. 
Wilhelmy & Co.) [S.1981.] Tepohl. 


Teinrich Maurach und Hans Freytag. Aufbau des Fachgebietes Glas: Glaskunde, 
Hastechnologie, Glasanwendungstechnik als selbstindige Wissenschaften. Glastechn. 
ser. 20, 99—102, 1942, Nr. 4. (Frankfurt a. M.) Erérterung iiber die Notwendigkeit, 
das Fachgebiet Glas fiir den Unterricht und fiir die Forschung in die drei genannten 
rxebiete aufzuteilen. Tepohl. 


2. Giinther. Wéarmeverbrauch von Wannendfen (bezogen auf die wichtigsten Wannen- 
nypen). Glastechn. Ber. 20, 108—117, 1942, Nr.4. (Frankfurt a. M.) Die fir den 
firmeverbrauch wichtigen Faktoren: Brennstoff, Ofentyp und Glassorte wurden 
tinzeln, unter Umrechnung nach dem Verfahren von Moorshead auf Einheits- 
werte der Leistung und des Verbrauchs, behandelt. Die Ofentypen wurden definiert 
and nach den gegebenen Gesichtspunkten die Zusammenhinge zwischen Gréfie, — 
schmelzleistung und Warmeverbrauch graphisch dargestellt und formelmafig ge- 
peben. Tepohl. 


aro Moriya und Kozo Tabata. Hine neue Betrachtungsweise zur Priifung der 
themischen Widerstandsfihigkeit des Glases. Glastechn. Ber. 20, 146—147, 1942, 
r.5. (Tokio, Japan, T. H., Glasforsch.-Lab.) Mathematische: Ableitung der Loslich- 
<eit des Glases und zwei Versuchsbeispiele, bei denen Fenstergliser als Glasgrief 


n zwei Korngréfen: bei 100° 5 Std. ausgelaugt wurden. ¢ Tepohl. a 
Walter Hanlein. Schmelzen von Quarzglas. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 958—959, 1941, f in 
Wr. 49/50. (Berlin.) Nach einer kurzen Ubersicht_tber die bisher angewendeten mee 
WWerfahren zur Herstellung von Quarzgut (undurchsichtiges Quarzglas) aus Sand ist 
bin Ofen zum Schmelzen von Quarzglas aus Bergkristall sowie die zugehdrige aes 
hmaschinelle Ziehvorrichtung fiir klar durchsichtige Quarzglasrohre beschrieben und ih a 


in Zeichnung abgebildet. Der Bergkristall wird in einem durch elektrisch beheizte 
Ww olframstiibe erhitzten Schmelzgefa8 aus Molybdin geschmolzen und iiber einen — 
WZiehdorn fortlaufend zu Quarzglasrohr ausgezogen. Zum Schutz der hoch erhitzten 
Metalle wird ein _indifferentes Glas durch den Ofen geleitet. Tepohl. 


iL. Springer. Uber die Glasschmelze mit Sulfat. Sprechsaal 74, 246—248, 255-256, 
11941, Nr. 25 u. 26. (Zwiesel, Bay., Staatl. Glasfachschule.) Es werden fiir die Glas- 
chmelze sich ergebende Vorteile und Nachteile der Verwendung von Natriumsulfat = 
tt Soda ausfiihrlich besprochen. " Tepohl. 


Wasserstoff im Stahl als Ursache von Emailfehlern. Sprechsaal 74, 248—249, 1945, 3 
95. Alle Stahl- und Eisensorten enthalten erhebliche Mengen von teils atomar = 
dstem, teils molekularem, eingeschlossenem Wasserstoff, der beim Erhitzen im 
nailprozeB zum Teil frei wird und dadurch die als Schuppen bezeichneten Fehler — . 
hervorruft. Die Prozesse und Reaktionen, die das Absorbieren und Freiwerden _ 
s Wasserstoffs bedingen, besonders die Rolle des Kohlenstoffs hierbei, werden 
autert. ALIENS me Report: 
new hard glass. Journ. scient. instr. 18, 205—206, 1941, Nr. 10. (Corning, N. Y., 
ming Glass Works, Lab. and Pharmaceut. Div.) Kurze Beschreibung der Her-— 
ines als ,,Pyrex Vycor“ bezeichneten Glases. Das normal.aussehende 
ht aus einer sdureldslichen und einer unléslichen ‘Phase. Die Gegenstani 
Auslaugen von den ldslichen Glasteilen’ befreit und danach so h 
restliche Glasmasse klar wird. Diese besteht dann zu 96% aus 
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Kieselsiiure. Die chemische Widerstandsfahigkeit ist sehr hoch, der Ausdehnungs- 
koeffizient betrigt 8-107, die Verwendungstemperatur 900 bis 1000°. Tepohl. 
Erie Preston. Supercooled silicates and their importance in considerations of the 
liquid state. Proc. Phys. Soc. 53, 568—584, 1941, Nr.5 (Nr. 299). (Sheffield, Univ.) 
[S. 1982.] W. Seidl. 


K. Schuster. Hinige neue Ergebnisse der Messung der inneren Dimpfung von Bau- 
glésern. Glastechn. Ber. 19, 228—230, 1941, Nr. 7. (Breslau.) [S. 2005.] Tepohl. 


E. F. Armstrong. Plastics and their use. Nature 149, 682, 1942, Nr. 3790. Dede. 


Das mechanische Verhalten von Kunststoffen bei tiefen Temperaturen. Kunststoffe 
32, 141—142, 1942, Nr.5. An handelsiiblichen hartbaren Kunststoffen auf Phenol-, 
Formaldehyd- und Harnstoff-Formaldehydbasis, sowie nichthartbaren Stoffen, wie 
Polymethakrylsdiureester, Polyvinylehlorid und unter verschiedenen Bedingungen 
selbst hergestellten Polystyrolen wurden von W. RGhrs und K. H. Hauck im 
Institut fiir Kunststoffe und Anstrichforschung an der Technischen Hochschule 
Berlin Untersuchungen iiber die Temperaturabhangigkeit der mechanischen Eigen- 
schaften im Bereich zwischen — 70° und + 20°C durchgefiihrt. Die zylindrischen 
Priiflinge hatten Langen von 40 bis 55mm und Durchmesser von 15 bis 20mm. 
Ermittelt wurden im Druckversuch Elastizitaétsmodul, FlieSgrenze und bleibende 
Verformung. Die Temperaturkurven des H-Moduls verlaufen bei den hartbaren 
Harzen im wesentlichen gleichartig. Der Anstieg bei sinkender Temperatur ist 
schwacher als bei den nichthartbaren Stoffen. Besonders starke Temperatur- 
abhangigkeit besitzt das GieSharz Dekorit 300a, das auch in bezug auf die Tempe- 
raturabhangigkeit des Anteils der plastischen Verformung an der Gesamtverformung 
abweichendes Verhalten zeigt. Dies gab Anlaf zu Untersuchungen iiber den Einfluf 
der Aushartung auf die mechanischen EHigenschaften. Die Fliefgrenze ist allgemein 
_ stirker temperaturabhangig als der H-Modul. Die Untersuchungen an Polystyrol- 
proben. liefien erkennen, daf} das unterschiedliche Verhalten der Polymerisate von 
Molekiilgré®e, Molekiilaufbau und Mischungscharakter abhangig ist, deren Einfliisse 
im einzelnen erst geklart werden kénnen, wenn es gelingt, sie getrennt zu beob- 
achiten. ._ Gast. 
H. Walther. Dielektrische Messungen an bituminédsen Stoffen. III. Kolloid-ZS. 99, 
302—314, 1942, Nr. 3. (Schkeuditz, Ver. Dachpappenfabr. A.-G., Hauptlab.) Die 
Steinkohlenteerpecke bestehen aus zwei Komponenten, dem Pechanteil und dem 
Olanteil. Verf. stellte sich verschiedene Peche durch Variation beider Anteile her 
und bestimmte die dielektrischen Eigenschaften dieser Peche. Die Variation der 
Anteile bezieht sich hierbei auf Anderung der Mengen, des Ausgangsmaterials, der 
Art und Menge der Dipolanteile, der Menge und des Dispersionsgrades des Unlés- 
lichen, u. a. Aus den zahlreichen Versuchsergebnissen zieht Verf. den Schluf, ,,da8 
die Bestimmung des Absolutwertes der Dielektrizititskonstante der Mischungs- 
komponenten und die Lagebestimmung des Gebietes anomaler Dispersion Voraus- 


. Sagen iiber den Lésungs- und Quellungszustand der erhaltenen Weichpeche und 


iiber ihr Verhalten bei mechanischer Deformation erméglicht. Die bei den Teer- 
sonderpechen festgestellte Verschiebung des Dispersionsgebietes nach tiefen Tem- 


peraturen erédffnet aber auch Ausblicke auf weitere Auswertungsméglichkeiten — 


dielektrischer Messungen bei der Erforschung der fiir die Verarbeitung und den 
Bestand bituminéser Schutzfilme gleichwertigen Benetzungs-, Verdrangungs- und 


Adhasionserscheinungen*. Fiir den Zusammenhang zwischen der Dielektrizitats-_ 


-konstante « und der absoluten Viskosit&it  ergab sich bei allen untersuchten Stein- 
kohlenteeren und -pechen bei niedrigen und mittleren Viskositiéten der einfache 


‘Oc Fuchsag 
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M1. Schapiro. Hochwertiger Graphit aus den Abgdngen der Elektrodenproduktion. 
'Neuheiten Techn. (russ.) 10, 29—30, 1941, Nr. 8. (Moskau, Elektrodenfabr., Bundesinst. 
min. Rohst.) [Orig. russ.] Die Abfalle der Elektrodenherstellung enthalten neben 
Graphit unvollstindig graphitisiertes Anthrazit, Carborund, feine Kohle, Sagespane 
und Sand und stellen graue, metallisch glinzende 1,5cm grofe Blattchen dar. Der 
!Aufbereitung dieses Stoffes lag der Gedanke zugrunde, dafi bei der Zerkleinerung 
(Graphit nur zusammengedriickt wird, waihrend die spréderen Beimengungen ge- 
pulvert und durch anschliefiendes Absieben entfernt werden. Entsprechende Ver- 
ssuche in einer Hildebrandt-Miihle fiihrten zu einem gréSeren Aufbereitungsstoff 
\(Siebriickstand 40 %) und einem Pulver von 20 Kérnung, das sich in der Industrie 
yon Kohleelementen verwenden lie’, waihrend ersterer in Mengen von 5 % der 
1Elektrodenmasse mit Erfolg beigemengt werden konnte. Der Aufbereitungsstoff hat 
¢eine elektrische Leitfihigkeit, die der natiirlicher Graphite fast gleichkommt, die 
vyon Erddlpech bzw. Koks iibertrifft und viel héher als die von Anthrazit bzw. 
*Thermoauthrazit ist. Er verbrennt (3% in 10min) bei 660 bis 720° und hat eine 
|Dichte von 2,08 g/em® (gegentiber 720 bis 740° des hochwertigen Schuppengraphits 
und 2,23 + 0,01 g/em’ des chemisch reinen Graphits). *Pohl. 


iR. Linke. Die Viskositaéten der Freone und des Methylchlorids im flissigen und gas- 
| formigen Zustand. Warme- u. Kiltetechn. 44, 52—53, 1942, Nr. 4. (Heidelberg, Inst. 
Warenkd.) [S. 1966.] W. Seidl. 


'W. Soyek. Die chemischen und physikalischen Grundlagen der Hochjr equenzkeramik. 

Feinmech. Prizision 50, 225—233, 1942, Nr. 15/16. (Berlin.) Umfassender Bericht iiber 
\ die Entwicklung, die stofflichen und me®technischen Grundlagen der Hochfrequenz- 
keramik. Besonders interessant sind die Vergleiche mit Materialien anderer Stoff- 

gruppen, so Eisen, Leichtmetall und Prefistoff beztiglich der mechanischen Eigen- 

schaften. ; ; 2% Riewe. : 


J. Kammerloher. Keramik-Kondensatoren der “Hochfrequenztechnik. Feinmech. 

Prazision 50, 235—246, 1942, Nr. 15/16. (Berlin.) Im Anschluf an den vorstehend : 
referierten Bericht behandelt diese Arbeit Bau und Benutzung der Kondensatoren in ey 
grofer Ausfiihrlichkeit. ; ; ‘ Riewe. ae 


R. Nitsehe und E. Dober. Zulissige Hichsttemperaturen fir nichtkeramische gummi- 
Freie Isolierprefstoffe. Elektrot. ZS. 63, 279—281, 1942, Nr. 23/24. (Berlin-Dahlem, | 
Staatl. Materialpriifamt.) Die gegeniiber den neueren warmgeprefiten Kunstharz- 
preBstoffen wenig beachteten Alteren Prefstofftypen haben sich bei 200h Warme- 

_ beanspruchung zum Teil auch bei verhaltnismafig hohen Temperaturen als bestandig 
erwiesen. So sind Typ Y (Bleiborat mit Glimmer) bis mindestens 300°C, Typ X 
ff) bis mindestens 250°C, die 


organischen Fiillstoff) bis mindestens 190° anwendbar, ohne daf nach 200h wesent- 
liche Festigkeits- oder Mafanderungen auftreten. Selbst die bisher als wenig warme- 
estindig geltenden Warmprefstoffe auf Bitumenbasis (Typen 6, 7, 8) haben sich noch — 
sis mindestens 80° C als brauchbar erwiesen. Lediglich Typ A (Acetylcellulose) ver- 
agte schon bei Temperaturen oberhalb 30° C. (Zusammenf. d. Vert.) Gast. 


Pakeo Akahira and Masao Kamazawa. Some characteristics of Japanese _ pressed 
amber. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Tokyo 38, 1941, Nr. 1034/1035; Beilage Bull. 
Abstracts 20, 29, 1941, Nr.7. An gepreftem japanischen Bernstein wird fiir dem spezi- 

en Volumenwiderstand bei Temperaturen tiber 80°C gefunden @ = A- cel Foe SS 
1,07 - 109, a = 13100). Der Wert fiir niedere Temperaturen (10° bis 509) ist 

0° Qem, bei geringer Temperaturabhangigkeit. Die Frage, ob dies der 
des B ins selbst oder der umgebenden Luft ist, ist noch ungekla 


yl 
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jedenfalls wird der Widerstand durch lonisierungseffekte radioaktiver Substanzen | 
und kosmischer Strahlen beeinfluBt. Die DK ist 2,8, der Verlustwinkel tg 0 = 20 4 
~, 50-10-4: zwischen — 80° und + 120°C ist er weitgéhend unabhangig von der 
Temperatur. Der Kontaktwinkel einer frischen Flache gegeniiber Wasser betragt | 
122,8°, bei einer gewéhnlichen polierten Oberflache jedoch nur etwa 65 bis 87°. Die 
Diffusionskonstante fiir Wasser durch eine Platte betragt 1- 10-8 g, h, cm, mm Hg. 
Staude. 
T. R. Seott. Styrene and its insulation potentialities. Electr. Eng. 60, 478—480, 1941, 
Nr.10. (London, Engl., Stand. Teleph. Cables.) Es wird darauf hingewiesen, dai 
Polystyrol fiir die elektrische Isoliertechnik ein duferst wertvolles Material ist. 
Einmal, weil es sich gut mit anderen Stoffen vermischen la®t, so das man willkiirliche 
Anderung der Eigenschaften erzielen kann, weil es ferner mit vielen anderen 
Materialien kombiniert werden kann (z. B. Gummi, Papier), weil es sehr inert gegen 
Feuchtigkeit ist und weil es. im Vergleich mit Stoffen mit 4hnlichen giinstigen Eigen- 
schaften sehr billig ist. Staude. 


Richard Vieweg und Hans Klingelhéffer. Ursache und Natur der Kriechstrome. 
Elektrot. ZS. 63, 237—241, 1942, Nr. 19/20. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) 
[S. 1992. ] : Gast. 


Helmut Krainer und Franz Raidl. Dawermagnetstéhle mit magnetischer Vorzugslage. 
Berg- u. hiittenm. Monatsh. Leoben 90, 99—106, 1942, Nr. 7. (Kapfenberg.) [S. 1992.] 
v. Auwers. 
@. y. Auwers. Magnetische weiche und harte Werkstoffe der Mef- und Nachrichten- 
technik. Elektrot. ZS. 63, 341—348, 1942, Nr. 29/30. (Berlin, Siemens & Halske A.-G., 
Wernerw., Zentrallab.) Zur Ordnung der fast uniibersehbar vielfaltigen Entwicklung 
der ferromagnetisch harten und weichen Werkstoffe seit 1900 wird eine Durch- 
musterung der Ergebnisse nach leitenden Gesichtspunkten vorgenommen. Diese er- 
streckt sich einerseits auf magnetisch weiche Werkstoffe mit hoher Maximal- und 
konstanter Anfangspermeabilitaét, andererseits auf magnetisch harte Werkstoffe fiir: 
Dauermagnete. Als leitende Gesichtspunkte der magnetischen Werkstoffentwicklung 
seit 1900 werden fiir die Steigerung der Permeabilitét magnetisch weicher Werkstoffe 
die Herabsetzung der absoluten Gréfe der  Magnetostriktion oder der in viel- 
kristallinen Werkstoffen durch sie hervorgerufenen Verspannungen (co, —> 0), fiir 
die Erzeugung konstanter Anfangspermeabilitat die Herabsetzung der Remanenz 
(Rem. —> 0) durch konstruktive Mainahmen an isotropen Werkstoffen oder die Aus- 
nutzung der magnetischen Anisotropie an kompakten Werkstoffen mit Texturen 
hervorgehoben. In beiden Fallen werden zahlreiche Wege zur Erreichung dieser 
Ziele erértert, bei denen die Hilfsmittel des Legierens, der Aushirtung und der 
Texturen eine grofie Rolle spielen. Fiir die Entwicklung der magnetisch harten 
Werkstoffe kommt es auf Verbesserung einerseits des (B H),,,.-Produktes durch 
gleichzeitige Steigerung der Koerzitivkraft (durch Ausscheidungshartung) und der 
Remanenz (durch Erzeugung magnetischer Vorzugsrichtungen), andererseits der 
Bearbeitbarkeit und Formgebung (walzbare Legierungen, Pref- und Sintermagnete) ~ 
oie an. Auch hierfiir werden mannigfaltige Wege besprochen, deren Leitgedanken zum 
ee Teil dem Erfahrungsbereich der magnetisch weichen Werkstoffe entlehnt sind. Die 
rt _ erzielten Verbesserungen der magnetischen Werkstoffe wirken sich im Mefinstru- 


Prin | menten- und Geritebau sowohl durch Senkung der Gewichts- und Raumanspriiche, a 
i ’ zum Teil auch der Anteile devisenbelasteter Metalle wie Kobalt, Nickel und Kupfer, 
et als auch in der Lésung véllig neuer technischer-Aufgaben aus. v. Auwers. | 
‘ HL. Bablik. Einige Bauprinzipien metallischer Uberziige auf Hisen. Metallwirtsch. 21, 

»  » 898—400, 1942, Nr. 27/28. (Wien.) Metallische Uberziige auf Eisen dienen zum Rost- 
_-—-_-_- sehutz. Die wichtigsten werden durch Feuerverzinkung, Feuerverzinnung sowie Ver- 
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bleien nach dem Tauchverfahren hergestellt. Metalle mit héherem Schmelzpunkt 
ywerden auf galvanischem Wege oder durch Plattieren auf Eisen aufgetragen. Das 
Prinzip der Verzinkung besteht darin, dafi beim Eintauchen des Eisens in das Zinkbad 
von -~ 450° eine oberflachliche Legierungsbildung stattfindet, wobei die zinkhaltige 
“Sehicht in soviel Unterschichten aufgeteilt ist, wie es Phasen im Gleichgewichts- 
idiagramm Fe—Zn gibt. Die jeweilige Schichtendicke entspricht der Bildungs- 
geschwindigkeit jeder Phase. Als weiterer Einflu8 auf die Ausbildung der Schichten 
macht sich noch der Widerstand der Phasengrenzflachenreaktion geltend, der z. B. 
‘durch einen Al-Zusatz von 0,5 % zum Zn stark erhéht wird. Die Zn-Uberziige sind 
wegen der stattfindenden Phasenbildungen porenfrei. Entsprechende Uberlegungen 
sgelten fiir die Sn-Uberziige, wobei allerdings hier zur Vermeidung von Poren das 
('Tauchverfahren dahin abgeindert wird, dai zum Ingangbringen der Legierungs- 
‘bildung zwischen Fe und Sn zunichst in ein héher erwarmtes Bad getaucht wird und 
dann in ein zweites, nur wenig iiber den Sn-Schmelzpunkt erhitztes zum SchlieBfen der 
jPoren durch Verschmelzen der reinen Sn-Oberfliche. Das Verbleien beruht wegen 
«der vélligen Unmischbarkeit von Fe und Pb lediglich darauf, méglichst einwandfrei 
seine zusammenhingend festanhaftende Reinbleischicht auf der Eisenoberflache her- 
agzustellen. Ganz allgemein ist der Einfluf des Eisenuntergrundes ungeklart. Wallbaum. 


D. W. Stepanow und I. P. Ljasehtschenko. Glinzende, harte Vernicklung. Journ. 
(Chim. appl. (russ.) 14, 281—290, 1941. [Orig. russ.] Einen vdllig befriedigenden 
]Elektrolyten fiir die Erzielung glanzender, harter Ni-Uberziige stellt eime Lésung dar, 
‘die das Ni-Salz von Naphthalinsulfonsdure (32 g Naphthalin mit 45 cm$ H,SO,, Dichte 
'1,84, 12 bis 20 Std. auf 180° erhitzt) und das Produkt der Reaktion dieser Saure mit 
NH, enthalt. Arbeitsbedingungen: Stromdichte 0,5 bis 1,25 Amp./dm? ohne Riihren, 
bis 2,5 Amp./dm? mit mechanischer (auch Luft-) Rithrung, ‘Temperatur des Elektro- 
lyten 18 bis 25°, pa = 4 bis 5,5. Der Elektrolyt ist unter den Arbeitsbedingungen 
| bestiindig, seine Empfindlichkeit gegen Verunreinigungen ist dieselbe wie bei den 
{fiir Mattvernickelung verwendeten Elektrolyten; aueh dié Porositaét und Korrosions- 
| bestiindigkeit des Ni-Uberzuges ist nicht geringer als beim matten Ni-Uberzug, 
| Flachenrisse, Abblitterung und Streifigkeit werden nicht beobachtet. Reflexion 56 
| dis 58. *R. K. Miiller. 


_A. Ball. Beitrige zum Werkstojfaustausch beim Séuremattieren von Glas.. Glastechn. 
| Ber. 19, 225—228, 1941, Nr. 7. (Berlin-Siemensstadt, Osram-Maschinenglasw.) Behalter 
iund Rohrleitungen fiir FluSsaéure und Fluorsalzlésungen wurden bisher aus Blei, 
Kupfer, Bronze oder Hartgummi hergestellt. Die Einfiihrung von allseitig gummierten 
| Eisengefafen hat sich wegen Undichtigkeit der Gummiiiberziige nicht bewahrt. Atz- 
| kiisten aus Kunststoffen bewiesen trotz erhdhter Temperatur (65°) gute Haltbarkeit, 

egen wurde fiir Rohrleitungen und Riihrer kein betriebssicherer Ersatzstoff ge- | 
-funden. Einige Bemerkungen iiber flufsdurefeste FuSbodenbelege sind ee 
: epohl. 
dium and its uses. Rev. Scient. Instr. 12, 560—561, 1941, Nr. 11. Eine der ersten prak- 
en Verwendungen des Indiums war die fiir Zahniegierungen. Der Korrosionswider- 
nd der kleinen Brillenscharniere gegen Schweif konnte durch einen In-Zusatz erhoht 
verden. Im Flugmotorenbau hat sich In als Uberzug oder als Legierungszusa tz (0,2 
“Dis 0,5 %) zu Cd-Ag-Cu-Lagern bewahrt. In schiitzt gegen den Angriff sdurehaltiger 
- organischer Schmiermittel, ohne die Ermiidungsgrenze des Werkstoffes zu vermindern 
oder andere Nachteile hervorzurufen. Nach der Aufbringung eines In-Uberzuges muf 
as Werkstiick noch einer mehrstiindigen Erwarmung bei einer iiber dem Schmelz- 

kt des In (155°) gelegenen Temperatur unterzogen werden, um eine feste Haftung — 


irden von J. R. Dyer in Irom Age vom 19: Dezember 1940 mitgeteilt. Vor der — 


Uberzuges an den Grundwerkstoff zu erreichen. Einzelheiten des Verfahrens 
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Diffusionsbehandlung ist die Deckschicht weich, hernach hart. Ferner kommt In in 
Frage als Zusatz von Schmucklegierungen, zur Erhéhung der Anlaufbestandigkeit von 
Silberwaren [nach den von E, Raub und A. Schall (s. diese Ber. 19, 1911, 1938) 
veroffentlichten Versuchen eignet sich In fiir diesen Zweck nicht], zur Farbung von 
Glaswaren, als Bestandteil von Kontaktstiften und niedrig schmelzenden Legierun- 
gen usw. In Pulverform wurde In als Schmiermittel beim Ziehen sehr harter Werk- 
stoffe empfohlen. 99,99 %iges In kostet 1 $/g, 98 %iges 40 cts/g. Leon. 


Werner Lueg. Das Ziehen mit Gegenzug. Stahl u. Eisen 62, 432—439, 1942, Nra2is 
(Diisseldorf.) Nach einem geschichtlichen Uberblick iiber das Ziehen mit Gegenzug 
(es wurde von R. Weissenberg und E. Siebe1 1924 erfunden und besonders in 
Amerika weiter entwickelt) werden seine Grundlagen und Vorteile geschildert: Die 
auch noch am Eintrittsende vorhandene Zugspannung vermindert die Druckkrafte 
und die damit verbundenen Reibungsverluste. Der Vorwartszug steigt — gegeniiber 
die Ziehkraft beim Ziehen ohne Gegenzug — nur um einen Teil der aufgebrachten 
Vorspannungskraft an. Bei geeigneter Durchfiihrung des Riickgewinns der Vor- 
spannarbeit ist die Zieharbeit nur die Differenz von Ziehweg X Vorwartszug und 
Zufiihrungsweg X Riickwartszug. Daraus ergeben sich auch kleinere federnde Auf- 
weitung der Ziehdiise, geringere Erwarmung, verminderter Diisenverschleifi; ferner 
sind bessere Eigenschaften des Ziehguts zu erwarten. Weiterhin werden Vorrich- 
tungen zum Ziehen mit Gegenzug beschrieben (einstellbare Bremseinrichtung; solche 
mit Riickgewinnung der Vorspannarbeit; bei beiden ist der Gegenzug zwischen 0 und 
der durch die Festigkeit des Ziehguts gegebenen Grenze beliebig einzustellen). In 
einigen Beispielen werden die Ergebnisse von Ziehversuchen mit Gegenzug mit- 
geteilt: Der Vorwartszug wachst mit steigendem Gegenzug fast linear, wahrend die 
Ziehkraft an der Diise abnimmt. In einem Falle wurde die Zieharbeit um 28 %, die 
Reibungsverluste um mehr als 70% und die gesamte erzeugte Warme um 28 % 
kleiner. Die Querschnittsharte wurde mit wachsendem Gegenzug ausgeglichener, 
Festigkeit und Verwindevermégen stiegen an. — In der sich anschlieSienden Er- 
érterung wurde von E. Siebel auch auf die Nachteile (verwickelteres Verfahren, 
geringere zulassige Querschnittsabnahmen) hingewiesen, von E. Jaenichen itiber 
giinstige Betriebserfahrungen mit dem Ziehen mit Gegenzug berichtet. Berndt. 


Hubert Hoff. Giefwalzmaschinen und Stranggiefmaschinen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
86, 455—459, 1942, Nr. 29/30. (Aachen.) Seit fast einem Jahrhundert beschaftigt 
man. sich schon mit dem Gedanken, die spanlose Formung an den Gief- und Er- 
starrungsvorgang unmittelbar anzuschliefen, um so das VergieSfen des Metalls zu 
Blécken zu ersparen, 1846 hat H. Bessemer vorgeschlagen, Folien sowie Bleche 
aus Blei in dieser Art herzustellen und 1891 ein von ihm entworfenes Walzwerk 
zur Herstellung von endlosem Blech aus schmiedbarem Eisen und Stahl unmittelbar 
aus dem filiissigen Metall beschrieben. Zu einer gewissen praktischen Bedeutung 
kam die Gief$walzmaschine erst durch C. W. Hazelett, der sich seit 1930 mit 
dieser Frage beschaftigte. Die erste Giefiwalzmaschine nach Hazelett, die 1937 
in einigen nordamerikanischen Werken eingefiihrt wurde, ergab Mangel in den 


Erzeugnissen, die zur Auferbetriebsetzung der Maschine fiihrten. Die geanderte — 


Bauart von 1939 scheint iiber Laboratioriumsversuche nicht hinausgekommen zu 
sein. Jedenfalls kann die Gief’walamaschine nur fiir die Herstellung von Bandern 
in Frage kommen. Daher wurde in der letzten Zeit dem StranggieSverfahren er- 


hohte Aufmerksamkeit zugewendet, bei dem der Gie®- vom Walzvorgang getrennt — 


ist. Hierbei wird das Metall in gekiihlte, an beiden Enden offene Kokillen ge- 
gossen. Die Form kann stehend oder liegend angeordnet sein. Dementsprechend 


und je nach der Art, wie der entstehende Strang vorwiirts bewegt wird, ergeben — 


sich viele Méglichkeiten fiir die Ausfiihrung von StranggieSimaschinen. Verf. be- 


. 
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sandelt die Entwicklung sowie den gegenwirtigen Stand des Giefswalz- und des 
ttranggieSverfahrens und kommt zum Ergebnis, dafi die StranggieBmaschine in 
Jerbindung mit einem Walawerk die gréferen Zukunfitsaussichten hat als die Gief- 
walzmaschine. Leon. 


tozsef Vers. Uber die Theorien der Blockseigerungen. Ung. ZS. Berg- u. Hiittenw. 
vung.) 75, 52—59, 71—78, 1942. [Orig. ung.; Ausz. dtsch.] [S. 1984.] *Sailer. 


Klaus v. Hanfistengel. Hinfluf des Kraftangriffes auf die Beanspruchung vor- 
yespannter Schraubenverbindungen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 508—510, 1942, Nr. 33/34. 


!Berlin.) [S. 1969.] Berndt. 


7. H. Miiller. Der Einfluf des Wasserstoffs in Schweipungen mit Mantelelektroden. 
Gektroschwei®ung 13, 388—45, 57—59, 71—74, 1942, Nr. 3, 4 u. 5. (Essen.) Aus hoch- 
vertigen, un- oder schwachlegierten Mantelelektroden hergestellte Schweifnahte zeigen 
an der Bruchstelle von (statischen) Zugproben mitunter hellere, kornige Flecken, die 
meistvon einer Fehlstelle (Pore, Schlackeneinschluf) ausgehen. Auchander Zugseite der 
bBruchflachen von Biegeproben treten solche helle Flecken auf, nie aber an Kerbschlag- 
boroben, gleichgiiltig, ob es sich um zahe oder spréde Briiche handelt. Dehnung und 
mehr noch die Einschniirung werden durch diese hellen Flecken deutlich vermindert. 
Nach Normalisierung neigen solche Schweifinahte zu kérnigem Bruch im Schweifigut, 

4hrend die nicht behandelte Schweifinaht vielfach sehnig oder wenigstens mit 
ssehnigem Rande bricht. Diese Erscheinungen kénnen durch eine geeignete Anlat- 
hbehandlung beseitigt werden und beruhen auf dem Wasserstoff, den die Schweif}- 
Hdrahtumhiillung wahrend des Schwei®ens an die Lichtbogenatmosphare abgibt und 
von dieser ins Schweifgut gelangt. Die hellen Flecken stellen Risse im Schweifigut 
lidar, die aber, im Gegensatz zu den bekannten ,,Flocken“ ip legierten Staéhlen, erst 
vahrend des Bruchvorganges durch Zugspannungen hervorgerufen werden. Beim 
Normalisieren wird der nach dem Schweifien vor allem an-den Fehlstellen ange- ah 
sammelte Wasserstoff gleichmafig verteilt, was eine gleichmafige Versprodung des res 


esa 


ganzen Schweifigutes zur Folge hat. S. auch diese Ber. 22, 2050; 1941 Leon. ie 


IHermann Hiingsberg. Thermitschweifung eines schweren Walzenstinders aus Grau- 
egup. Stahl u. Eisen 62, 420—422, 1942, Nr. 20. (Dortmund.) Die durch ihre Anwendung 
ibei der Herstellung von Langsschienen und liickenlosen Schienenwegen bekannte  » 
’Thermitschweifung eignet sich zur Instandsetzung beschadigter Werkstiicke aus Stahl 
und Gufeisen gerade dann, wenn wegen der Gro®e des Bruchquerschnittes die tib- 
lichen Arten der Verbindungsschweifiung nur unter erheblichen Schwierigkeiten und 
( Gefahren fiir das ganze Werkstiick herangezogen werden kénnen. Als Beispiel hierfiir Bere 
wird iiber die Instandsetzung eines gebrochenen, 25t schweren guBeisernen Walzen- 
stiinders einer 900 er Zweiwalzen-Fertigstrafie berichtet. - Leon. 

.J. M. Bernhard. _Geschweifite Vollwand- und Fachwerktrager. Fordertechn. 35, 70 
-—72, 1942, Nr. 9/10. (Tauting.) Die Vorteile der geschweifiten gegentiber den ge-_ 
inieteten Tragern. Schwei®technische und konstruktive Verbesserungen. Das Rohrs 7 2 


als Fachwerkstab. Leon. 


9. Biophysik xe 

‘ Schramm und H. H. Weber. Uber monodisperse Myosinlosungen. Kolloid-Zs. 100, 

247, 1942, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Biochem.; Kénigsberg.) 
ne a ICME tes 

estimmung der Staub- und Kern- 

mar, 
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; ter Grundmann. Verfahren und Geriite zur B | c 
ongungen der Luft. Glasinstrumentenkunde 5. Bd. Mit 38 Abb. 75 S. Wei 
rerlag Glas und Apparat*, R. Wagner Sohn, 1942. [S. 2029.] . 
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J. Bijtel. Some considerations concerning our knowledge of the action of the auditory 
organ. Part II. Proc. Amsterdam 44, 1159—1162, 1941, Nr.9. Zusammenfassende § 
Betrachtung tiber die gegenwartigen Auffassungen von dem Mechanismus des. Hérens 
und der Ubermittlung der Tonreize zum Bewuftseinszentrum. Schreuer. 


A. Gemelli. I] meccanismo delVinfluenza dei movimenti della testa sulla locazione det 
suoni. Nota Preventiva. Ric, scient. 13, 5—10, 1942, Nr. 1. Zur raumlichen Lokalisierung 
eines Schalles geniigen weder die Zeitdifferenz der an beiden Ohren ankommenden | 
Schallwellen, noch deren Intensititsunterschiede oder Phasendifferenzen, da durch | 
keinen dieser Effekte riumliche Richtungen, sondern nur raéumliche Flachen fest- — 
gelegt werden kénnen. Zur Frage, wie weit bei der Lokalisierung des Schalles aufer 
den erwahnten Erscheinungen noch andere Sinnesempfindungen mitspielen, wie der 
Gesichtssinn, die Muskelempfindung und das Gleichgewichtsorgan, wurden folgende 
Versuche durchgefiihrt: 1. Die Versuchsperson sitzt mit festgehaltenem Kopf auf 
einem mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotierenden Drehschemel. 2. Um die 
stillsitzende Versuchsperson dreht sich eine zylindrische Wand, um den Eindruck 
einer Drehung wachzurufen. 3. Lokalisierungsbeobachtungen mit ausgeschalteter 
Gesichtswahrnehmung. 4. Versuche mit vorgeneigtem festgehaltenen Kopf, und . 
schlieBlich 5. Versuche, bei denen die Kopfbewegung dreidimensional registriert 
wurde. Die Beobachtungen werden mit verschiedenen Arten von Schall (einfache 
Klickgeriusche bis zu musikalischen Akkorden) durchgefiihrt. Es ergab sich, daf bei 
der Unterdriickung ingendeiner der genannten Sinneswahrnehmung die Zahl der ~ 
Irrtiimer gréfer wurde, und da® insbesondere die Kopfbewegungen wesentlich an der 
Schallokalisierung beteiligt sind. Diese Bewegungen bestehen aus Folgen von auf- — 
einanderfolgenden kleinen und sehr schnellen unwillkiirlichen Bewegungen, die im — 
Laufe der Zeit stets kleiner und schneller werden, bis sie nach der Lokalisierung der 7 
‘Schallquelle zum Stillstand kommen. Die Schallokalisierung ist also das Produkt — 
Breil! eines sehr verwickelten Vorganges. Schon. — 


om 


_ 1. S. Littler. Effect of noises of warfare on the ear. Nature 146, 217—219, 1940, — 
Nr. 8694. (Manchester, Univ.) Verf. berichtet iiber die speziell bei Flugzeugbesatzun- — 

- gen auftretenden Gehérsschadigungen. Diese wurden nur dann beobachtet, wenn das — 
Ohr langere Zeit schutzlos der Einwirkung des Lirms ausgesetzt war. Es werden 
verschiedene Schutzmittel angegeben, ; Deter henna 3 


oe wW. HH. chee A three-phase alcisidcardiodradti mixing cirvaite Rev. Scient.- Instr. 12, a 
449450, 1941, Nr. 9. (Vermillion, South Dakota, Univ.) Um bei der elektrokardio- a 
-_ graphischen Registrierung der. Herzaktion die raéumliche Lage der Herzaxe mit 

‘ darzustellen, sind Verfahren der dreiphasischen Niederschrift angegeben worden F 
‘ee pee rersieaphle —Schellong, Triographie —Hollmann),. Verf. peschreibt 
eine Schaltung, bei der die von den drei Ableitungen erregten drei Verstarker auf 
e kombinierte Stern-Dreieck-Widerstandsschaltung arbeiten, welche das ‘3 
sen- in ein _Zweiphasensystem verwandelt, so da die Registrierung mit ei 
orden ke Lorelle g ws mat MB Ti: pete iaions Bie atuk dure 
snkann 
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nu dann nach Abschalten dieser Beleuchtung angeben, wann sie ein waagerecht 
Ider senkrecht angebrachtes Rechteck sehr geringer Leuchtdichte erkennen kann. 
die Grée der Leuchtdichte dieses Rechteckes ist aus der Arbeit nicht genau zu ent- 
fehmen. Es wird nur mitgeteilt, dat} die Beleuchtungsstarke am Auge der Versuchs- 
serson 12500 mal gréfier als bei der Voradaptation ist. Die Geschwindigkeit, mit der 
ie Umadaptation des Auges bis zum Erkennen der schwach leuchtenden Marke vor 
ich geht, ist dann wie tiblich ein Maf fiir den Vorrat des Kérpers an Vitamin A. 
Dresler. 
wean Piaget. La notion de régulation dans lVétude des illusions perceptives. C.R. 
oc. de phys. Genéve 59, 72—74, 1942, Nr.1; Beilage zu Arch. sc. phys. nat. (5) 24, 
1942, Marz/April. (Genéve, Univ., Lab. Psych. exp.) Bei der Betrachtung zweier 
conzentrischer Kreise erscheint der innere Kreis grofer als er in Wahrheit ist. 
ver Umfang der Tauschung hangt vom Verhiltnis des Durchmessers beider Kreise 
b. Verf. zeigt die Abhangigkeit dieser Tauschung fiir verschiedene Beobachter 
tnd fiir einen inneren Kreisdurchmesser von 9mm und weist nach, dafi bei einem 
Jurchmesserverhaltnis der beiden Kreise von 38:4 ein ziemlich ausgepragtes 
Maximum der Tiiuschung vorhanden ist, das bei Erwachsenen den Wert 11,6 % des 
honeren Durchmessers annimmt und bei Kindern von 5 bis 6 Jahren bis zu 19,5 % 
nsteigt. An diese experimentellen Feststellungem schliefien sich noch einige 
vathematische Betrachtungen. Dresler. 


Jeuentwurf DIN 5033 Farbmessung, Grundlagen der Verfahren. Licht 12, 187—144, 
942, Nr. 8. (Dtsch. Farben-Ausschuf.) Der Neuentwurf des Normblattes DIN 5033, 
ine der ersten Arbeiten des im Vorjahre gegriindeten Deutschen Farben-Ausschusses, 
sehandelt in einer, sowohl was die Darstellung wie den Inhalt anbetrifft, stark er- 
veiterten Form die auch in dem bisherigen Normblatt DIN5033 skizzierten Farb- 
bieBverfahren. Neu aufgenommen sind u. a. die Normalbeleuchtung E, die Farb- 
mazahlen nach Luther und Ostwald und das HelligkeitSverfahren. In einem 
‘9 Tabellen umfassenden Beiblatt sollen alle fiir die praktische Anwendung der in 
iesem Normblatt beschriebenen Verfahren notwendigen Zahlen und Tabellen ge- 
ondert zusammengestellt werden. Dresler. 


M. Richter. Studien zum Ostwaldschen Filtermefverfahren. Mitt. Dtsch. Mat.- 
riifungsanst. 1942, S. 602, Nr. 30. S. diese Ber. 22, 1592, 1942. Dede. 


7, Lauster. Kiinstliche Sonnenstrahlung als lichtiechnische Aufgabe. Elektrot. ZS. 63, 
97301, 1942, Nr. 25/26. (Hanau a. M.) Bestrahlungsanlagen, die dem Werktatigen, 
imsbesondere dem Bergmann den notwendigen Lichtausgleich verschaffen sollen, 
miissen bestimmten Anforderungen geniigen, und zwar mu erstens der Gehalt an 
PTV-, Licht- und UR-Strahlen so grofs sein und in einem derartigen Mischungsverhalt- 
nis stehen, daB die wesentlichen Wirkungen der natiirlichen Sonnenstrahlung neben- 
iinander erreicht werden, zweitens muf eine fiir die Praxis ertragliche maximale . 
3estrahlungszeit erstrebt werden, und drittens darf die Gesamtbestrahlungsstarke: die 
wr Sonne nicht wesentlich unterschreiten, damit die Haut geniigend durchwarmt und 
archblutet wird. Diese Bedingungen werden in geniigendem Umfang von einer . 
eichzeitig betriebenen Quecksilber-Hochdruckentladung (im Quarzgefa) und einer — 
Jiihlampenstrahlung erzielt. Der spektrale Schwerpunkt dieser Mischstrahlung ist 
F geniiber der Sonnenstrahlung etwas nach langeren Wellenverschoben. Bestrahlungs- 
i nlagen, die mit solchen ,,Verbundstrahlern* eingerichtet werden, sollen eine Gesamt- 
es ahlungsstiirke von etwa 30mW/cm? besitzen. Vorgeschlagen wird die Ver- 


Ne 
r 
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endung von Geraten mit einer Leistungsaufnahme von 1000 W fiir die Gliihlampe 
4 500 W fiir die Hg-Entladung. Zum Schluf werden ausgefiihrte Anlagen fir 
rzere und langere Bestrahlungsdauer in Wort und Bild beschrieben. —_—Dresler. 
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W. Beeker. Eine einfache Methode zur photographischen Photometrie j) ' 
Himmelsobjekte. Astron. Nachr. 272, 177—178, 1942, Nr.4. (Wien.) Es 
Schichtseite der Platte an der Stelle, wo das Objekt abgebildet werden )) 
Groe des Objekts angepaBter, aus einer Platte der gleichen Pack | 
geschnittener Streifen mit der Schichtseite nach oben befestigt; das O} { 
Spiegel) wird aut die Schichtseite des Streifens fokussiert; die Umegelle 
werden als Skalensterne zur Ableitung der Schwarzungsskala extrafoka 
Entsprechend lassen sich fokale Aufnahmen des Objekts mit intrafokalen)); 
der. Skalensterne bzw. mit teils infra-, teils extrafokalen Aufnahmen kj) 
Diese Methode tragt den Bedenken (Forderung gleicher A4uerer Bediniy 
besondere der Luftfeuchtigkeit bei Aufnahme von Objekt und Skala) Rel 
der bisherigen Methode, namlich der aufeinanderfolgender fokaler Aufil® 
Objekt und extrafokalen Aufnahmen der Skalensterne auf dieselbe Platt)! 
verschiedenen Platten derselben Packung entgegenstehen. jJ 


Gérard Oriano de Vaucouleurs. Sur la précision fournie par des 
visuelles déloiles brillantes sans photométre. C. R. 214, 474-476, if 
(Siehe M. R. Rigollet, B.S, Astron. de France 50, 572, 1936.) Hinweis ‘ 
dort referierten Arbeit « und ¢’ die mittleren Fehler bedeuten und nich}: 
scheinlichen Fehler. | 
Tokio Takeuti. On the law of universal repulsion. Proc. Phys. Math. Soe. J 
432433, 1941, Nr.6. Veri. geht von den zwei kosmologischen Gleiehun y 


flaches Universum aus (in der gewéhnlichen Bezeichnungsweise, ohne 
gaben): 3 #?/R? —i = K ceo); —2 R/R— R2/R2 +4 = 0. Die Geschw 
eines fernen Nebels ist nach Hubble R/R = v/R -= « = 1,7°1 
Gleichungen nehmen die Form an: v2/2 = R2 (827 0) +4)/ 
K = (82 )/c?; y ist die Gravitationskonstante. Wenn Qo die Dichte 
Materie (in obigen Gleichungen durch 2 dargestellt) ist, so gibt die kl 
mik v?/2 = y (0) — Qo) 4 R2/3; man kann also setzen: 200 — 200 

fur sich ¢in Wert von der Gro®enordnung 10-°° g/em? ergibt. -—— Dies 
da im Universum eine negative Materie existiert, welche auf ein 


teilchen die universelle Absto®ung ausiibt, welche sich mit der Entfer 
Gesetze 1/r? Andert. 3 


{i 
| 


; 


E. Schrédinger. Der Aufbau des Universums und der Aufbau der Ma 
Philomath. Paris 123, 26—30, 1941. So wie man in der Atomphysik al 
iiberhaupt vorkommenden Abstand den Abstand zweier Protonen vo 
3° 103 cm) ansehen kann, so besteht in der Astronomie bei Anna 
‘rischen Raumes ein gré®tméglicher Abstand zwischen zwei Gestil 
dem halben Umfang dieses spharischen Raumes ist. Verf. zeigt nun 
Uberlegungen von Eddington, da das Verhiltnis dieser | 
kleinsten Gréfen im Weltall in einer einfachen Beziehung zw 
(endlichen!) Universum steht; diese Masse, die als Gesamtzahl d 
gedriickt wird und etwa den Wert 108° hat, berechnet sich aus ander 


at Che bese Wert, was diesen Uberlegungen als starke Sti 
ient. 


A. Maior. La gravitation et la variation de quel tantes* fot 
. de. quelques ,,constantes 
Acad. Roum. 24, 577—578, 1942, Nr.9. [S.1960.] 


_-W. Beeker. Die Methode der Farbdifferenz und ihre Bedeutur 
erey thre Bedeutun 
Astron. Nachr, 272, 179—181, 1942, Nr.4. (Wien.) Die Verwe 
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Allgemeines. 2. Kosmogonie. 4. Stellarstatistik. 5. Fixsterne 2027 
ang erhaltenen Farbenindex als vollwertiger Ersatz fiir den Spetral- 
ondere in der Stellarstatistik wird durch die interstellare Verfarbung 
ie z. B. emem B-Stern die Farbe eines F-, G- oder gar K-Sternes ver-. 
‘Durch die interstellare Verfarbung wird der langwellige wie der kurz- 
mient um den gleichen Betrag vergréfert, die Differenz der Gradienten 
an; diese Differenz steht aber nach Untersuchungen von Kienle, 
id Stromeier in enger Korrelation zum Spektraltypus. Ersetzt man 
vendifferenz, deren Bestimmung spektrale Zerlegung erfordert, durch 
» Helligkeitsmessungen zweckmafig durch Filter bzw. Plattenempfind- 
erenzter Bereiche und bildet man aus den Ergebnissen eine der 
biferenz entsprechende Grédfe, von Verf. als Farbdifferenz bezeichnet, 
ese ohne Spektralzerlegung erhaltene Farbdifferenz in Aahnlicher 
num Spektraltyp wie die Gradientendifferenz. Von den drei Bereichen 
rlere zweckmafig um 480 mu, wahrend die beiden anderen so gewahlt 
edie A (1/4)-Werte méglichst gleich sind. Diese Methode hat an mehreren 
‘ire Brauchbarkeit erwiesen; die Genauigkeit ist zwar geringer als die 
| Gradientendifferenz, fiir viele Zwecke aber ausreichend. Riesen und 
‘en aus Mangel an gentigend genauen Beobachiungsdaten im einzelnen 
sterschieden werden. Es ist zu hoffen, dafi diese Farbdifferenzmethode 
- yon drei bis vier getrennten Spektralgruppen von Sternen 14. bis 
iglich machen wird, die wegen Lichtschwache und auch wegen Uber- 4 
einzelnen Spektren der Spektralklassifikation entzogen sind. Dziobek. . 


| Untersuchung eines Katzenaugenphotometers wach Danjon. Astron. 
}2—194, 1942, Nr. 4. (Istanbul.) Beim Photometer nach Danjonwird:  — _ * 
okt anvisiert, der zweite durch ein Paar Ablenkprismen neben das Bild 
sbracht; zwischen den beiden Prismen befindet sich eine verstellbare 
iB das Offnungsverhdltnis, mit dem der zweite Stern beobachtet wird, 
rae kann. Es wurde untersucht, ob die geringe Offnung der Photo- 
t rch Beugungserscheinungen Fehler verursacht. Dazu wurde mit 
bekannter Helligkeitsdifferenz (Potsdamer Durchmusterung) eine 
merischen Beziehung zwischen Blendenéfinung und Helligkeits- 
nde Konstante bestimmt und untersucht, ob diese Konstante einen 
ndenéfinung zeigt. Ergebnis: Bei dem verwendeten Photometer 
g 20 tach, Objektivdurchmesser 58mm, Lange der Prismenkatheten 
itenlange der Blende 20mm) sind Fehler durch Beugung nicht 
ange die Diagonale der Blende gréfer ist als 1 em und die Sterne _ 
i Dziobek. — 


* die Beriicksichtigung der atmosphirischen Eaxtinktion bei : 
elligkeiten. Gerlands Beitr. 58, 307-369, 1942, Nr. 3/4. (Frank- — is P 
eas ta BtGekie de S apkas 


stim migkeiten zwischen dem Géttinger spektralphotometrischen. 
Isberger lichtelektrischen Helligketten. Astron. Nachr. 272, 166 — 
velsberg.) In Géttingen sind fiir 36 Sterne die monochroma-_ 


schiede in Gréfenklassen gegen einen mittleren A 0-St n 
mt worden. In Babelsberg hingegen sind lichtelektrise 
ern die Integralhelligkeiten im Blauen und Gel 
10 Anschlufisterne. Beide Mefireihen haben 24 Sterne 

t mit Hilfe des Begriffs der isophoten Wel 
angen, fiir welche die relative auf das Mittel 
Helligkeit gleich der relativen auf diesel 
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Sierne bezogenen Integralhelligkeit ist. Ergebnis der Diskussion: Es bestehen 
Unterschiede zwischen den beiden Mefreihen; die Unterschiede im Gelben lassen 
sich durch den Einflu® der selektiven Sternabsorption erkliren; die Gottinger Auf- 
tassung von dem Verlauf des Kontinuums im Blau widerspricht fiir die Sterne der 
nvittleren und spiaten Spektralklassen den Babelsberger Blauhelligkeiten. Dziobek. 


A. Knatek. Uber die Ermittlung der Randverdunkelung bei Bedeckungsverdnderlichen. 
If. Astron. Nachr. 272, 159165, 1942, Nr.4. (Wien.) In einer friiheren Arbeit ist 
vezeigt worden, wie man durch systematische Variation von Bahnneigung und 
Radienverhiltnis unter Benutzung aller im Finsternisbereich einer Bedeckungs- 
veranderlichen gelegenen Beobachtungen einen guten Naherungswert fiir die Rand- 
verdunkelung des verfinsterten Sternes erhalten kann; in der vorliegenden Arbeit 
werden die in der Darstellung durch diese Elemente tibrigbleibenden Fehler zu 
einer definitiven Bahnbestimmung durch Ausgleichung nach der Methode der 
kleinsten Quadrate benutzt, ahnlich, wie es bei definitiven Bahnbestimmungen von 
Kometen oder Planeten tiblich ist; fiir Kreisbahnen werden die zur Behandlung 
anularer und totaler Finsternisse nétigen Formeln abgeleitet; die definitiven Ele- 
mente von K. R. Cy gni werden als Rechenbeispiel bestimmt. Dziobek. 


J. Bartels. Schwankungen der Sonnenstrahlung, erdmagnetisch erschlossen. Abh. 
Preu®. Akad. Wiss. 1941, S.1—59, Nr. 12. [S. 2032.] A, Burger. 


Tigliche Sonnenflecken-Relativzahlen (endgiiltig) fiir das Jahr 1941. Meteorol. ZS. 
59, 238, 1942, Nr. 7. 


W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenjlecken-Relativzahlen fir das zweite 
Vierteljahr 1942. Meteorol. ZS. 59, 271, 1942, Nr. 8. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Dede. 


R. H. Stoy. Some notes on comet 1941 ¢ (de Kock). Month. Not. 101, 337—344, 1941, 
Nr.7. (Cape of Good Hope, Roy. Obs.) Der Komet wurde von de Kock of Pearl 
am Morgen des 15. Januar 1941 zufallig entdeckt. Er stand so weit siidlich, daf er 
fiir die Kap-Sternwarte einige Zeit ein circumpolares Objekt bildete. Am 2. Februar 
Helligkeit 2™; Schweif 5° lang. Der Aufbau des Kopfes (Hiillen) zeigte: grofie Ahn- 
lichkeit mit den Erscheinungen des Kometen Donati 1858. 24 photographische Auf- 
nahmen, welche cingehend beschrieben werden. — Dunkle Trennungslinie zwischen 
den zwei Hauptschweifen, die zeitweilig verschwand. Stockl. 


Positions of comets determined at the Royal Oberservatory, Cape of Good Hope, 
1941 January—June. Month. Not. 101, 334—336, 1941, Nr. 7. Positionsbestimmungen 
folgender Kometen: De Kock, Cunningham, Van Gent in der Zeit Januar bis Juni 


1941. Stdckl. 
M. Frh. vy. Sehwarz. Gefiigebilder eines Meteoreisens. Metallwirtsch. 21, 400—402, 


1942, Nr. 27/28. (Freiburg/Sa.) [S. 2012.] _ Wallbaum. — 


Mohd. A. R. Khan. Observational clue to the size of meteors. Nature 148, 372, 1941, 


Nr. 3752. (Deccan, Begumpet.) Einen Anhaltspunkt zur Ermittlung der Grée von oe 
Meteoren kann die Beobachtung bei Mondlicht geben. Denn nach zahlreichen Be- _ 


obachtungen, welche Veri. im Deccan machte, senden Meteore bei grellem Mondlicht 
oftmals einen momentanen Lichtblitz aus, welcher sich zu ‘ihrer normalen Helligkeit 
hinzuaddiert; derselbe riihrt nach seiner Ansicht davon her, da bei giinstiger 
Stellung der Oberflache Mondlicht am Meteor reflektiert wird; diese erhéhte Hellig- 
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‘keit soll die Méglichkeit einer Schatzung der Gréfe der reflektierenden Oberflache : 


“geben. > “Stéckl. 


4 
. 


a Se ‘ tan 


1942 5. Fixsterne. 7. Sonne. 9. Kometen, Meteore. — 1. Allg. 2. Schwere 2029 


11. Geophysik 


PH. Hennig. Zur 150. Wiederkehr des Geburtstages von Karl Ernst von Baer. ZS. Dtsch. 
Geol. Ges. 94, 63—73, 1942, Nr. 1/2. (Tiibingen.) 
é. Berg. Karl Gustav Bischof. Zum hundertfiinfzigsten Geburtstage. ZS. Dtsch. Geol. 
Ges. 94, 5d5—63, 1942, Nr. 1/2. (Berlin.) 

60. Geburtstag von Professor Dr. Ludwig Weickmann. Meteorol. ZS. 59, 266, 1942. ae 
NNr. 8. Dede. iv aes 


1 Walter Grundmann. Verfahren und Gerite zur Bestimmung der Staub- und Kern- x 
tbeimengungen der Luft. Glasinstrumentenkunde 5. Bd. Mit 38 Abb. 75 S. Weimar, 3 
Verlag .,Glas und Apparat“, R. Wagner Sohn, 1942. Kart. 3,50 RM. Die Bedeutung sae 


‘des Staubes ist heute allgemein anerkannt. Der Staub in der Atmosphire bezieht sich 
eaber nicht nur auf den Staub, der seine Herkunft aus der Industrie oder aus dem 
'Verschleif von Wege und Strafien herleitet, sondern auch auf den durch geochemische 
)Vorginge entstandenen und transportierten. So spielen die Apparate der Staub- ; 
untersuchung heute eine wichtige Rolle in der physikalischen: Ausriistung fiir die 
 Atmosphiire an der Erdoberflache und in héheren Lagen. ‘Die vorliegende kleine 
‘Schrift beschreibt in tibersichtlicher Weise den Bau und den Gebrauch der ein- 
schligigen Gerate, die Auswertung der Messungen und die Deutung der Staubbilder. 
hr zu begriifen ist die Zusammenstellung des zum gréften Teil weit zerstreuten 
hrifttums. Der zweite Teil der kleinen Schrift behandelt die Kondensationskerne | : 
der Luft, d. h. jene Teilchen, an deren Oberflache die Ausscheidung der Wasser- 

| seeaaes bei Uberschreitung des Sattigungspunktes beginnt. Auch hier sind die | 
wichtigsten Mefimethoden und die dazu erforderlichen Apparate eingehend be-_ 
‘schrieben und geben dem Meteorologen einen schnellen Ubgrblick iiber das, was ihm 

lir diese wichtigen Messungen an Hilfsmitteln zur Nertiguis steht. Dede. 


(xFranz Baur. Finfiihrung in die Gropwetterforschung. Mathiématisetr Physikalische roa 
| Bibliothek, Reihe I, Bd. 88. 2. verbesserte Aufl. Mit 14 Abb. im Text. 53S. Leipzig 
|. Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 1942. Kart. 1,20 RM. Gegeniiber der ersten 
Auflage (s. diese Ber. 18, 1915, 1937) ist die Anordnung unverandert geblieb 
Hinige neuere Gesichtspunkte sind beriicksichtigt, zwei Abbildungen hinzugekom1 
Die eine Schrift ae einen gates Uberblick aber das behandelte. pachics: ene: de. 
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_ Null sein miissen. Diese Bedingungen erfiillt die Funktion « = C-i"-e—¢t, deren 
Eigenschaften erértert und experimentell bestiatigt werden. Dabei muB n >2 sein. _ 
Mit den drei Veranderlichen C, n und a 1a@t sich fiir technische Zwecke geniigend xa 
_ genau jede stofihnliche Bewegung darstellen. — Fiir die Praxis wird die Frage P 
erortert, welche Kigenschaften ein Schwingwegmesser zur genauen Wiedergabe des 3 


2030 11. Geophysik 23. Jahrgang 


och Fys. (A) 28, Nr. 7, 2058., Heft 1. (Djursholm.) Ein Feldgravimeter in einem Eis- 
thermostaten wurde fest aufgestellt. Ferner wurde durch ein schwereres Quarz- 
pendel die Brownsche Stéramplitude geringer gemacht und die Empfindlichkeit 
erhéht, so da je nach Beobachtungsmethode der mittlere Fehler etwa 1-10-° mgal 
bis 2,5: 10-2 mgal betrug. Mit dieser Anordnung konnte bei subjektiver Beobachtung, 
aber auch objektiver Registrierung, die tigliche Variation der Schwere gemessen 
werden, deren Amplitude etwa 1-10*mgal betragt. (1mgal = 1-10 gal 
= 1:-:10- emsec~*.) Kiihne. 


G. Heinrich. Nachweis und Messung der Erddrehung durch Korper von verdnder- 
lichem Triigheitsmoment. ZS. f. Unterr. 55, i—6, 1942, Nr.1. (Wien.) Verf. geht von 
folgendem Satze von Ernst Mach (Die Meéchanik in ihrer Entwicklung, S. 280) 
aus: ,,Rotiert ein Kérper vom Trigheitsmoment 0 mit der Winkelgeschwindigkeit « 
und es wird durch innere Krafte, z. B. Federn, das Tragheitsmoment in 0’ ver- 
wandelt, so geht auch a in a’ iiber, wobei a O — «’ 0’, also « = «(9/0’). Bei betracht- 
licher Verkleinerung des Tragheitsmomentes kann man eine bedeutende Vergréfe- 
rung der Winkelgeschwindigkeit erhalten. Das Prinzip liefe sich vielleicht statt des 
Foucaultschen Verfahrens zur Demonstration der Erdrotation anwenden.“ Er 
beschreibt sodann den Isotomeograph (tozedo = Sektor). Der Name deutet dar- 
auf hin, daf8 die Wirkungsweise dieses Apparates zur Demonstration und Messung 
der Erddrehung auf dem Prinzip der gleichen Flachenraume beruht; es handelt sich 
im wesentlichen um einen Kérper von veranderlichem Tragheitsmoment. (Publ. 
Vatikansternw. Bd. I, 1911. ZS. f. Instrkde. 40, 65, 1920.) Zum Schlusse beschreibt 
Vert. Gesichtspunkte fiir den Entwurf eines 4hnlichen, aber einfacheren, leicht her- 
stellbaren Apparates, der auf dem gleichen Prinzip beruht und welcher sich fir 
Unterrichtszwecke verwenden aft. Stockl. 


Hans Haalek. Neue Forschungen iiber die physikalische Beschaffenheit des Erdkerns. 
Forschen. u. Fortschr. 18, 218—219, 1942, Nr. 21/22. (Potsdam, Geodat. Inst.) Es 
werden kurz die aus seismischen Beobachtungen ableitbaren physikalischen Zu- 
stande des Erdinneren sowie die sich hieraus ergebenden Vorstellungen iiber die 
Beschaffenheit des Erdkerns und die elektrischen Verhaltnisse des Erdinneren be- 
sprochen, die zu einer Erklarung fiir das permanente erdmagnetische Feld der Erde 
herangezogen werden. Die diesbeztigliche H aalck sche Theorie laft sich auch auf 
die Sonne anwendén. (Genaueres s. diese Ber. S. 110 u. 507.) H. Israél. 


Heat energy from radioactive sources in the earth. Nature 150, 30—31, 1942, Nr. 3792. 
Kurzer Bericht iiber eine Arbeit von William D. Urry gleichen Titels (Journ. 
Wash. Acad. Sci. 31, 273—284, 1941). Dieser bestimmt die pro g Gestein und Jahr 


durch radioaktiven Zerfall erzeugte Wirmemenge in cal H zu: H = 2,1-10-°-N 
(N = Anzahl Alphateilchen pro g Gestein und Stunde. Fiir Kalium wird 4,3 -10-6-a@ 
(a = ¢ K,O pro g Gestein) gefunden. H. Israél. 


H. Martin. Einschwingvorgang und Stopaufzeichnung. Phys. ZS. 43, 222—226, 1942, 
Nr. 13/14, (Jena, Reichsanst. Erdbebenforsch.) Uber die Aufzeichnung von Stéfen 


ist bisher im angefiihrten Schrifttum wenig zu finden. Dabei handelt es sich aber _ 


um eine dufierst wichtige Frage. — An die Funktion, die eine stoBahnliche Be- 
wegung wiedergeben soll, ist die Forderung zu stellen, da8 zur Zeit des StoBbeginns 
(t = 0) 1. die Bewegung, 2. die Geschwindigkeit und 3. die Beschleunigung gleich 


| 
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11942 2. Erdkérper. 3. Erdkruste, Seismik 2031 


Stofablaufes und ein Beschleunigungsmesser zur einwandfreien Wiedergabe der 
}Beschleunigung haben miissen, ohne daf} die Eigenschwingungen der Mefinstrumente 
sstérend hervortreten. Martin. 


(Georges Grenet. Un seismographe vertical universel. C. R. 209, 895—896, 1939, Nr. 24; 
iBerichtigung ebenda S. 1024, Nr. 26. Eine kurze Mitteilung tiber die Konstruktions- 
tbedingung eines Vertikalseismographen mit galvanometrischer Registrierung. Ein 
[Muster dieser Art ist in Gebrauch und hat bisher eine gute Aufzeichnung eines 
1Bebens gegeben. Schmerwitz. 


1W. Kleber. Magma und Metamorphose. Naturwissensch. 30, 448—450, 1942, Nr. 29. 
((Bonn, z. Z. Wehrmacht.) Populaire Darstellung der einzelnen Phasen emes petro- 
tgenetischen Kreislaufes oder Zyklus nach Erdmannsdorfer, Cloos: I. ano- 
¢gene Phase: Tiefenmessungen werden nach oben gefiihrt (daher anogen) ; II. epigene 
|Phase: sie spielt sich an der Erdoberflache ab (Verwitterung, Sedimentbildung) ; 
|U1I. katogene Phase: der Material- und Energietransport erfolgt von oben nach 
junten (daher katogen). Die jetzt einsetzenden Prozesse der Umwandlung (Meta- 
jmorphose) Einschmelzung und Aufschmelzung (Anatexis nach Sederholm) 
+ werden eingehend beschrieben und Beispiele hierfiir (Schwarzwald, Thtiringer Wald 
jusw.) erliutert. Anwendung auf die Theorie der Granitbildung. Stockl. 


W. Laatseh. Tonmineralbildung in zwei Basaltbéden. ZS. {. Naturwiss. Halle 95, S.17 
/—26, 1942. (Halle, Univ., Geolog. Inst.) Darlegung der Griinde. fiir die Fruchtbar- 
|keit von tiefgriindigen Basaltbéden fiir die Land- und Waldwirtschaft: 1. Basen- 
| aon des Ausgangsmaterials; 2. wenn dieses Gestein éinmal physikalisch auf- 
elockert ist, geht die chemische Verwitterung rasch vor sich; schnelle Basen- 
\Bochiiefsrung bedeutet nicht allein Nahrstoffreichtum, s@ndern auch erheblichen 
iderstand gegen Versauerung des Bodens. Die Ursache dieser Pufferkraft liegt 
pegriindet a) in der schnellen Erdalkalinachlieferung, by in-der Struktur der 
olloidteilchen der Basajtbéden. Der Humus als organisches und der Ton als mine- 
-ralisches Bodenkolloid sind in der Lage, H-Ionen zu binden und damit den Saure- 
angriff unwirksam zu machen (Pufferleistung der Basaltbéden). 3. Die Krimel- 
stabilitat: die auffalligste Erscheinung der Basaltbéden ist, dai sie auch bei starker _ 
Abnahme ihrer Calciumsattigung ein lockeres Gefiige und verhiltnismafig hohe — 
Strukturstabilitat besitzen. — Es folgt eine eingehende Untersuchung der. Bildungs- 
bedingungen der T Tonmineralien fiir die Basaltb6den von Hinterhermsdorf und von — 
ig Besktred itz: si : Stéckl. 


. Sieberg. Versuche und Erfahrungen iiber Entstehung, Verhiitung und Beseitigung 
von Erdbebenschdden. Veréff. Reichsanst. f. Erdbebenforsch. Jena Nr.39, 89S., _ 
1941 Durch zahlreiche photographische Aufnahmen und Zeichnungen arian ts xe 
" érden in den verschiedenen Abschnitten behandelt: Die mechanischen Vorgange = 
bei der Zerstérung yon Bauwerken durch Erdbeben. Einflu8 der Baugrundbeschaffen- 

eit auf die Erdbebenfestigkeit von Bauwerken. Erdbebenkundliche Verwertung — 
MC on Baugrundforschung. Das Bauen in Erdbebengebieten. Bewertung der tiblichste ee 
| weisen. Zum Planen von Bauanlagen in Erdbebengebieten. ‘Beseitigung | oT 

-dbebenschaden. Die Ausrichtung der Arbeit nach dem Leitsatz: ,,Bevor die quali 
fativen Grundlagen gesichert sind, bleiben die Ergebnisse quantitative: rl 
hungen aweifelhaft“ bleibt unverstandlich oder es liegt eine ‘Vertause 
ualitativ und quantitativ beim Druck vor. sting, | Schmerwitz 
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yom 10, November 1940 in Runiainien. Von Prof. Dr. I. Atanasiu und Dr. Th. — 
Kriutner, Bukarest. 2. Das zerstorende Erdbeben von Larissa (Griechenland) | 
vom 1. Marz ‘1941. Von Prof. Dr. N. Critikos, Athen. 3. Die Erdbeben 
von Katherini (Griechenland) im Februar 1940. Von Prof. Dr. Mara velakis, 
Thessaloniki. 4. Beitrage zur Kenntnis der Erdbebengeschichte von Griechenland 
und der Nachbarlinder auf Grund der ,,Erinnerungen“. Von Prof. Dr. M. I. Mara- 
velakis, Thessaloniki. 5. Die Erdbebentatigkeit des Ungarischen Beckens. Von 
Dr. B. Simon, Budapest. Die erste Arbeit enthalt zahlreiche Aufnahmen der 
Bebenwirkungen und eine bunte Isoseistenkarte des rumanischen Gebietes. Die 
zweite Arbeit zeigt an einer Isoseistenkarte, da®i die Herdtiefe dieses tektonischen 
Bebens 25 bis 30km betragen hat. Die vorwiegende Sto®richtung war Nord—Siid. 
Zahlreiche schwache Nachbeben sind aufgetreten. In der 3. Arbeit wird aus den 
Richtungen der Schiden verursachenden Stée das Herdgebiet in den Meerbusen 
von Thessaloniki gelegt. Mit Riicksicht auf die aufgetretenen Stofrichtungen konnen 
nach Ansicht des Verf. zukiinftige Schiden bei geeigneter Ausrichtung der Bau- 
werke vermieden werden. Die Auslésung der Beben wird mit den Regulierungen 
einiger Flu8miindungen und der Trockenlegung des Sees von Janitza in Zusammen- 
hang gebracht. Aus dem See wurden 600 Millionen Tonnen Wasser in das Meer 
abgeleitet. Die 4. Arbeit enthalt eine nach Landschatten eingeteilte Zusammen- 
stellung von Chroniken der Erdbeben dieses Gebietes um das Agadische Meer. Die 
5, Arbeit gibt eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Erdbebentatigkeit 
Ungarns mit einer bunten Karte zur Hrlauterung. Schmerwitz. — 


G. Krumbach. Seismische Registrierungen in Jena 1. Januar bis 31. Dezember 1941. 
Veroff. Reichsanst. f. Erdbebenforsch. Jena Nr. 41, 36S., 1942. Die Seismographen 
der Reichsanstalt haben in der angefiihrten Zeif ohne wesentliche Unterbrechungen 
registrieren kénnen. Die laufenden Zeitauswertungen der Seismogramme werden 
durch einige Vorbemerkungen iiber die Auswertung und Art der Bezeichnungen _ 
erlautert und durch eine Tabelle der Instrumentkonstanten ergainzt. Die Tage, an ~ 
denen starke mikroseismische Bodenunruhe herrschte, sind aufgefiihrt. Die Auf- — 
-zeichnungen des: 15 000 kg-Pendels, das vor allem der Nahbebenregistrierung dient, — 
sind gesondert zusammengestellt worden. Schmerwiiz. 


J. Bartels. Schwankungen der Sonnenstrahlung, erdmagnetisch erschlossen. Abh. — 

es Preus. Akad. Wiss. 1941, S.1—59, Nr. 12. Die Absorption eines Teiles der Sonnen- _ 

_ strahlung in der Ionosphire wird erdmagnetisch in den zeitlichen Variationen — 

“Fi erkennbar, und zwar im reguliren sonnen- und mondentiigigen Gang.bzw. in den 

_erdmagnetisch irregularen Stérungen. Verf. bezeichnet die zugehérigen Anteile der 
trahlung als W (Wellenstrahlung —> Ionisation der Tagseite) bzw. als P (Par- 
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}handlungen von Bartels und Chapman im ,,Geomagnetism™ und die Ergeb- 
imisse der erdmagnetischen Gezeitenberechnungen von Huancayo hingewiesen. Aus 
iden Beobachtungen der Jahre 1922 bis 1939 wird fiir die mondentagigen Variationen 
L in Huancayo ein allgemeiner Ausdruck bestimmt und seine Deutung im Sinne 
:der Dynamotheorie diskutiert. Der Vergleich mit den Ergebnissen der lonen- 
{forschung lat den Schluf zu, dafi das aiufere Stromsystem fiir L in einer tiefen 
{Schicht der Ionosphiire unterhalb der H-Schicht anzunehmen ist. Fiir 8 ist die Be- 
:stimmung der Héhenlage nicht so eindeutig. Zwar liegt der Hauptstromwirbel fiir S 
'in den Vormittagsstunden, die sonnentigigen Variationen sind vormittags starker als 
}am Nachmittag, S und L schwanken jahreszeitlich betrachtet gleicherweise mit den 
‘Sonnenfleckenzahlen; hieraus la8t sich anndihernd gleiche Héhe der wirksamen 
fonenschicht fiir S und L schlieBen. Dagegen spricht jedoch der starkere Rickgang 
,der L-Amplituden im Winter gegeniiber S. Fir die Berechnung der relativen 
!Schwankungen 6W aus den erdmagnetischen Beobachtungen entwickelt der Verf. 
‘ein Idealprogramm, das wegen verschiedener Beschrankungen praktisch auf die 
Berechnung der taglichen Amplituden von X oder H in Aquatornaéhe und von if 
‘oder D in mittleren Breiten fiihrt. Die Amplituden von H ungestérter Tage in 
Huancayo zeigen keine systematische Abhiingigkeit von P und kénnen daher nach 
der Elimination von A, als Maf fiir W verwendet werden. Die Korrelation dieser 
yom lunaren Teil reduzierten Amplituden, zusammengefafit zu monatlichen Gruppen 
und Jahresdritteln, mit den entsprechenden Sonnenfleckenrelativzahlen zeigt aufer- 
gewohnlich hohe Koeffizienten; r (As, R) schwankt zwischen 0,89 und rund 0,97, 
das sind ,,die gréften Korrelationskoeffizienten, die bisher»zwischen irgendwelchen 
in Monats- oder Jahresmittelwerten ausgedrtickten Erscheinungen auf der Sonne 
‘und Erde gefunden worden sind“. Im Durchschnitt ist Ag yon R als linear abhangig 
zu betrachten, aber nicht iiber das ganze Jahr gleichmaBig ansteigend (in den 
Sommermonaten schwiacher). Die Beziehung der lunaren und solaren Schwankung 
der H-Amplitude zu R zeigt die grofen jahreszeitlichen Verainderungen der Jono- 
spharen-Stromsysteme des lunaren Teiles und die Anderung mit den Sonnenflecken- 
zahlen. Zur Herleitung normierter Reihen (monatliche, vierteljaihrliche und jahr- 
liche) der Partikelstrahlung (6P) wurde das Aktivitétsma®B u (Intensitatsschwan- 
kung des Aquatorialen Ringstromes) zugrunde gelegt. Die Bindung zwischen 6 P 
und 68 ist erheblich geringer als zwischen 6W und dR: r (OR, OP) = + 0,724 
(Monatsmittel), + 0,860 (Vierteljahresmittel) und + 0,942 ftir Jahresmittel gegen- 
jiber + 0,930, + 0,969 und + 0,988 der entsprechenden Mittel fiir r (0 R, 6 W) (1922 
is 1939). Noch schwicher ist die Beziehung zwischen 6 W und 6 P: r-(6 W, oP) fiir 
Vierteljahresmittel +- 0,846 und fiir Jahresmittel + 0,932. Als geeignetes Maf} fiir 
€P haben sich die Potsdamer erdmagnetischen Kennziffern fir dreistiindige Inter- 
alle erwiesen. Im Hinblick auf die verschieden méglichen Héhen der atmo-_ 
pharischen Jonisation wird die Frage einer absoluten Skala fiir 6 W diskutiert. 
A. Burger. 


_ Errulat. Erdmagnetische Karten fiir das nérdliche Ostpreupen. Ann. d. Hydrogr. — 
69, 173—178, 1941, Nr.6. (Hamburg.) Im Anschlu8 an Einzeluntersuchungen ver- 
-gchiedener Autoren iiber die Beziehungen erdmagnetischer Anomalien und dem 
-geologischen Aufbau Osipreufens wurden vom Verf. die Gebiete nérdlich 54° 30" 
(mit Sch midtschen Feldwaagen) in Z und H vermessen. Stationsabstand in un- 
zu 500m herab. — 
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Lupp und Nippoldt diskutiert und die Lage der Storungsmassen (basisches 
kristallines Material) auf 1,5 bis 3km Tiefe vermutet, A, Burger. 


0. Meyer. Die Registrierungen der erdmagnetischen Stiirme vom 5. Juli 1941 und vom 
18/19. September 1941 mit Variometern geringer Empfindlichkeit. Ann. d. Hydrogr. 
70, 50—52, 1942, Nr. 2. (Wingst, Dtsch. Seew., Erdmagn. Obs.) Kurze Beschreibung 
des im Jahre 1941 im Erdmagnetischen Observatorium Wingst der Deutschen See- 
warte aufgestellten Variometersystems (D,H,Z) geringer Empfindlichkeit (5’ bzw. 
95Y baw. 207% pro mm) zur Erfassung des Verlaufs starker -erdmagnetischer 
Stérungen. Beide im Titel genannten dargestellten Registrierungen veranschaulichen 
sehr gut gewisse charakteristische Merkmale von Stiirmen, z. B. nach der Klassi- 
fizierung von Rissiger: ,,Nachmittagsstiirme“ und ,,Nachtst6rungen", ferner 
Haupteinbriiche, die auf starke Anderungen des ,,Ringstromes* zuriickzufiihren 
sind und ein Absinken des ailgemeinen Niveaus der Horizontalintensitat bewirken, 
ebenso umgekehrt das allmihliche Ansteigen dieses Niveaus, die ,,Erholungszeit", 
die unter Umstainden mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. Diese Merkmale 
fiir H und auch analoge fiir Z treten nicht immer klar in Erscheinung, da der 
Mechanismus starker Storungen sehr kompliziert ist. A. Burger. 


G. Fanselau. Vorléufige Ergebnisse der erdmagnetischen Beobachtungen in Niemegk 
im Jahre 1940. ZS. f. Geophys. 17, 213—217, 1942, Nr. 5/6. (Potsdam.) Bericht iiber 
die vorlaufigen Monatsmittel in D, H, J und Z fiir Niemegk 1940. Gleichzeitig wird 
eine Zusammenstellung der Normalwerte 1934,0 bis 1941,5 und der daraus zu be- 
stimmenden Sakularvariationen gegeben. Die jahrliche Zunahme der Deklination 
(A D) in ostwartiger Richtung verringert sich dem Betrage nach: 19384,5/35,5 von 
+ 10’28 auf + 8’ 70 fiir 1939,5/40,5. Auch die Sikularvariation der Horizontal- 
intensitat (4H) nimmt weiterhin ab: Von — 1474 fiir 1934,5/35,5 auf —374 fir 
1989,5/40,5. Das voriibergehende Anwachsen (1938,5/1939,5) auf + 0Y9 mufi auf den 
stark gestérten Charakter des Jahres 1938 zuriickgefiihrt werden. Die jahrliche 


Anderung der Vertikalintensitat (A Z) betrug im Berichtsjahr rund -+ 46y (Tendenz:° 


Verkleinerung der jahrlichen Zunahme). A, Burger. 


K. F. Wasserfall. On the variation of magnetic character-numbers at Dombds Obser- 
vatory. Terr. Magn. 45, 1—4, 1940, Nr.1. (Bergen, Magnet. Byra.) Neben der Be- 
urteilung des taglichen magnetischen Charakters durch Schitzung nach der von 
Ad. Schmidt 1905 vorgeschlagenen (internationalen) Charakterzahl C in den 
Stufen 0 bis 2 wird in Troms6 der Verlauf durch Bestimmung des wahren Ausmafes 
als ,,absolute storminess“ AS vorgenommen. AS = Summe der Abweichungen in 
Gamma vom 24 stiindigen ruhigen Tagesmittel. In Abweichung zu Tromsé werden 
in Dombas nicht die H-, sondern die D-Werte zur Bestimmung herangezogen, da ja 
diese Werte auf Grund friiherer Untersuchungen bessere Ubereinstimmungen mit 
dem Verlauf von C ergeben als H oder Z. Die monatlichen Abweichungen vom 
Jahresmittel (Intervall 1917—1927 bzw. 1928—1938) von D und C zeigen im Verlauf 
gute Ubereinstimmung: Hohe Werte in den Aquinoktion, niedere im Sommer und 
Winter. Auch die Jahresmittel fiir D, C und R (Sonnenfleckenrelativzahlen) stehen 
in guter Beziehung. Im Vergleich zum Verlauf von C wird auf die hohen A S-Werte 
fiir 1919 und die niedrigen Werte fiir 1917, 1923 und 1924 hingewiesen. Die Monats- 


mittel von AS werden fiir die beiden elfjahrigen Pericden (s. oben) tabellarisch — 


wiedergegeben. A. Burger. 


Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen (endgiiltig) fiir das Jahr 1941. Meteorol. ZS.-59, 
238, 1942, Nr. 7. Pie: 


w. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das mibiete . 
Vierteljahr 1942. Meteorol. ZS. 59, 271, 1942, Nr. 8. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Dede. — 
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J. L. Candler. The point-discharge recorder-recording micro-ammeter. Journ. scient. 
jinstr. 19, 75—78, 1942, Nr. 5. (London, Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) ’Mikroampere- 
rmeter zur Registrierung des Entladungsstromes einer Spitzenentladung wihrend eines 
(Gewitters; die Empfindlichkeit betrigt 3 mm/uA, die Zeitskala 5 mm/min; Zeitmarken 
ywerden jede Minute automatisch angebracht. Dziobek. 


(C. E. R. Bruce. Wave form of atmospherics. Nature 148, 165, 1941, Nr. 3745. (Brit. 
1Electr. All. Ind., Res. Ass.) S. diese Ber. 18, 1254, 1937 (Appleton); 19, 474, 1938 
| (W att); 21, 1027, 1940 (Lab y); 21, 138, 1940; 22, 1893, 1941 (Sc honland). Verf. 
jzeigt kurz, daf} der langsame Schwanz (,,slow tail*) von der Dauer von: wenigen 
]Millisekunden, der sich als charakteristisches Gebilde haufig am Ende einer atmo- 
¢sphirischen Stérung zeigt, wahrscheinlich die Strahlung darstellt, welche durch den 
‘Zerfall des elektrischen Moments wihrend der a- und c-Teile eines Blitzes entsteht. 

Stockl. 
.J. M. Meek. Propagation of lightning leader strokes. Nature 148, 437—438, 1941, 
| Nr. 3754. (Manchester, Metropolitan-Vickers Electr. Co., Res. Dep., High Volt. Lab.) 
‘Bruce (s. diese Ber. S. 1599) hat die schnelle Ausbildung eines Fiihrungskanals im 
|Blitz auf den Ubergang einer Glimm- in die Bogenentladung zuriickgefiihrt. Vert. 
‘nimmt demgegeniiber an, daf an der Spitze eines Kanals ein hohes lokales Feld 
‘besteht, wodurch seine Fortpflanzung gewihrleistet wird. Um dieses Feld zu er- 
‘zeugen, mu eine geniigende Uberschufladung gebildet werden. Hierzu muf der 
Gradient entlang des ionisierten Kanals so gro® sein, daf die Driftgeschwindigkeit 
der Elektronen geniigt, eine dauernde ausreichende Erzeugung der Ladungen zu be- 
wirken. P. Schulz. 


Camille Dauzére. Sur la répartition géographique de la foudre et de la gréle dans le ae 
département de VAriége. C. R. 209, 896—897, 1939, Nr. 24 Verf. unterscheidet im % 
Departement I’Ariége einzelne Zonen verschiedener Blitzschlaggefahrdung und gibt . 
deren geologischen Untergrund an. — Besonders blitzgefalirdete Gegenden dieses 
co sind auch besonders reich an Hagel. H. Israél. 


. Janossy and P. Ingleby. Circuit for self-recording Geiger-Miiller counters. Journ. 
scient. instr. 19, 30—31, 1942, Nr. 2. (Manchester, Univ.) Verff. beschreiben einen 
- Koinzidenzverstarker fir Hédhenstrahluntersuchungen. Wahrend der Wirkungsgrad 
der einzelnen Zahlkreise annahernd 99% betragt, liegt das Gesamtauflésungs- 
ermégen des Koinzidenzverstarkers bei etwa 10F4:sec.< Rehbein,w 


J. Clay and C. Levert. Intensity of the corpuscular and the photon eomponent of cosmic 
radiation at sea level. Physica 9, 158—168, 1942, Nr. 2. (Amsterdam, Univ., Natuurk. 
Lab.) Durch genaue Auszahlung der Entladungen eines Zahlrohres bei verschiedener — 
Neigung zum Zenit, sowie der Zenitwinkelabhangigkeit von Zweifach- und Dreifach-_ 

‘koinzidenzen wurde an Hand der Zahlrohrinvariantentheorie von Janossy die 
R rteilung der Korpuskeln und die~ der Photonen, sowie die mittlere 


A nsprechwahrscheinlichkeit 4 der Photonen bestimmt: Korpuskeln: (0,016 + 0,50. 
je fir die Einheit des Offnungs- 
3% <1<6%. Das Verhiiltnis der Photonenzahl zur Korpuskelzabl 


Phys. Dep.) Mit Hilfe einer Loni 

Schauern unter grofien Blei- 
eines zweiten Maximums in der Rossi- 
darauf zuriick: 
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A. P. Shdanow. Besonderheiten der Kernspaltungen durch kosmische Strahlen. Bull. 
Acad. Sci. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 266—272, 1940. (Leningrad, Akad. Wiss., 
Radiuminst.) Orig. russ.]| Mit einer besonderen photographischen Emulsion ist es 
méglich, die Spuren von a-Teilchen, Protonen und langsamen Mesotronen zu unter- 
scheiden. 90% der durch kosmische Strahlen verursachten Aufspaltungen treten als 
Gabelungen mit willkiirlich verteilten Spuren auf, wobei bis zu 27 Spuren bei einer 
Aufspaltung beobachtet werden. Es werden auch Schauer festgestellt, die meist aus 
drei bis fiinf Protonen oder Protonen und Mesotronen bestehen. Maximal werden 
§-10-3 Aufspaltungen je Stunde auf 1 cm? der Platte bei Meeresniveau beobachtet, 
entsprechend einem Querschnitt von 10~* em? fiir ein kosmisches Teilchen und einen 
Emulsionskern, in 5000m Hohe ist die Aufspaltungsgeschwindigkeit etwa 50 mal 
grofer. *R. K. Miller. 


S. N. Wernow. Vergleich der Kaskadentheorie mit experimentellen Daten. Bull. Acad. 
Sei. URSS., Sér. phys: (russ.) 4, 254—259, 1940. (Moskau, Akad. Wiss., Phys. Inst.) 
[Orig. russ.] Die experimentellen Daten iiber die Durchlassigkeit von Pb fiir sehr 
energiereiche Elektronen zeigen verschiedene Widerspriiche zur Kaskadentheorie: 
die theoretisch zu erwartenden Maxima der Durchgangskurve fehlen, die fiir Ioni- 
sation aufgewandte Energie ist nur ein Drittel des gesamten Energieverlustes, das 
Endstiick der Durchgangskurve deutet auf das Vorhandensein von Teilchen gréferen 
Durchdringungsvermégens hin, als es die Theorie erlaubt. Verf. zeigt, dafi die Menge 
der Teilchen von geringer Energie (<< 3-10%eV) im Schauer erheblich groéfer ist 
(etwa 60%) als von Arley angenommen, wodurch die Intensitét der im Pb ent- 
stehenden sekundiren Strahlung etwa auf 33 bis 50% herabgesetzt wird. Durch 
Beriicksichtigung des Hinflusses der Streuung und der Gegenwart starker durch- 
dringender Photonen im Schauer wird die nach der Kaskadentheorie erhaltene Kurve 
_ der experimentellen angeglichen. ; *R. K. Miiller. 


W. I. Wechsler und N. A. Dobrotin. Langsame Mesotronen in kosmischen Strahlen. | 
Bull. Acad. Sei. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 260—265, 1940. (Moskau, Akad. Wiss., 
Phys. Inst.) [Orig. russ.) In den kosmischen Strahlen liegen zwei Gruppen von — 
‘Teilchen vor, die erheblich schneller ionisieren als schnelle Elektronen. Die eine 
dieser Gruppe wird durch Al bei 0,5 bis 0,8 g/em? Schichtdicke véllig absorbiert und 

_ ist der Teilchenzahl nach zu gro, um verlangsamten Mesotronen zugeschrieben — ‘ 
werden zu kénnen, vermutlich ist diese Gruppe von sekundairem_ Ursprung. Die _ 
andere durchdringendere Gruppe nimmt von Meeresniveau bis auf 4200m Héhe — 
's mindestens auf das Acht- bis Zehnfache zu und steht wohl in Zusammenhang mit der 
he weichen Komponente. Verff. nehmen an, daf es sich bei der ersten Gruppe um 
_ lJangsame sekundiire Mesotronen, bei der zweiten um langsame Protonen handelt. Die 4 q 
erste Gruppe ist in Pb weniger absorbierbar als in Al. Eine kritische Priifung der , 
: ees anderer Autoren fithrt zur Bestatigung so ania langsamer Meso- 


1. Alexejewa. Voer die Zahl se Lerthitselokrboen’ $a durchdringenden Teilehe 
3ull. Acad. Sei. URSS., Sér. phys. (russ.) 4, 248—253, 1940. (Moskau, Akad. Wiss., 
hys. Inst.) [Orig. russ.] Mit drei Gruppen von Geiger-Miiller-Zahlern in Koinzidenz _ 
die piotene teh der durch Ai aterecaee te ds i Sealers weer! lektr 
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mst.) Das differentielle Spektrum der Mesotronen wurde in. 2200 m H6he mit einer 
<oinzidenzapparatur ausgemessen. Diese registrierte solche Teilehen, die zundchst 
ine vorgegebene bis zu 80 em dicke Bleischicht durchdrangen und dann in weiteren 
.¢m Blei stecken blieben. Das so im Energiebereich von 1,7-10° bis 2,7-10° e'V 
eefundene Mesotronenspektrum zeigt keine Anomalien, die auf eine Bandenstruktur 
ees Primirspektrums schlieBen lassen, wie sie von Schremp zur Erklarung ge- 
visser Anomalien in der Richtungsverteilung angenommen wurden. Ehmert. 


(ean Baussan. Etude de la composante annuelle des niveaux marins dans lV Archipel 
tsiatique. C. R. 214, 437—438, 1942, Nr. 9. Aus Monatsmittelwerten des Wasserstandes , 
m Ostindischen Archipel (Insulinde) wurden durch harmonische Analyse Amplitude 
und Phase der ganz-, halb- und vierteljihrlichen Welle bestimmt. Fiir 32 Beobach- 
ngsstationen, die entsprechend ihrer geographischen Lage in sechs Gruppen unter- 
peilt wurden, sind die Ergebnisse in einer Tabelle veréffentlicht.. An den Ozean- 
«tisten der Inseln iiberwiegt im jahrlichen Gang die halb- bzw. vierteljahrliche Welle, 
wahrend im Seengebiet zwischen den Inseln die ganzjihrliche Welle vorherrscht. 
ie Eintrittszeiten der Extreme deuten ein Fortschreiten der Welle an der Kiiste von 
Java in ostwestlicher Richtung, an der Kiiste von Sumatra in westéstlicher 
tichtung an. Neumann, 


.. Al. Maxim. Die Versiifung eines Salzsees. Wie man die Dijfusionsgesetze in der 
atur anwendet. Das Verhiiltnis zwischen der Versiipung eines Salzsees und der 
i rm seines Beckens. C. R. Acad. sc. Roum. 5, 407—423, 1941, Nr. 4/6. Die VersiiBung 
iniger aus alten Salzgruben hervorgegangenen Salzseen in Siebenbiirgen wurde vom 
ferf. 10 Jahre lang beobachtet. Im Tiefenprofil betrachtet, zeigt die Wassermasse a 
ler Seen beziiglich der NaCl-Konzentration diskonfinuierliché Schichten, die sich nur Se 
+ ischen dem Oberflaichenhorizont und dem darunterliegenden etwas verwischen. 
Als Beispiel werden die Verhaltnisse im See Fara Fund (Tarda) angegeben. Der a 
sbere Teil dieses Sees zeigt vollstindig versiiite Wassermassen, wahrend in den “)\ hm 
ie en Schichten bei 14 m die NaCl-Konzentration 23,5 % betragt. Von einem Wandern 
ter NaCl-Molekeln, wie bei einem reinen Diffusionsprozef, kann in diesem Falle 
<aum gesprochen werden. Es handelt sich mehr um einen ,,Austauschproze8“, fiir 
lessen Verstindnis einfache Laboratoriumsversuche nicht mehr ausreichen. Dies 
po eobachtete, stufenférmige Anordnung der Konzentration ist ein Zeichen dafiir, dal 
er Diffusionsvorgang nicht in einer langsamen und kontinuierlichen Weise vor sich 
eht. Der VersiiSungsprozef ist bei den einzelnen Seen sehr verschieden. Dér Ver- — 
ich der Seen untereinander fihrt zur eststellung der Vorbedingungen, unter — 
elehen ein Salzsee versiiSt. Neben einer konstanten SiiSwasserzufuhr sind ein 
tAbflu8 und ganzliche Isolierung von der Salzquelle notig. Von besonderer Bedeutung. 
st die Form des Seebeckens. Die trichterférmige Vertiefung in der Mitte einiger — 


Palzseen wirkt wegen der grofien Unterschiede im horizontalen Querschnitt diffusion 
(austausch-) hemmend. Erst nach dem Verschwinden dieses tiefen und schmale 

nterrohres (Auffiillung durch Ablagerungen) kann die VersiiSung Schneller fort- 
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Anreicherung des Meeressandes im Zusammenhang mit den Veranderungen des 
Meeresspiegels steht, die wahrend der Eiszeiten und der Zwischeneiszeiten ein- 


getreten sind. : Schon. 


H. Ebert. Barometer. Einfiihrung. Arch. f. techn, Messen 1941, J. 186—5, Lief. 118. 
(Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) 

H. Ebert. Quecksilber-Barometer. Arch. f. techn. Messen 1941, J. 136—6, Lief. 118. 
(Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) 

H. Ebert. Mittelbare Luftdruckmesser. 1. Teil. Aneroidbarometer. Arch. f. techn. 
Messen 1941, J. 1836—7, Lief. 118. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) 

H. Ebert. Mittelbare Luftdruckmesser. 2. Teil. Hypsometer, kombinierte Mefigerdate, 
Priifeinrichtungen. Arch. f. techn. Messen 1941, J. 1836—8, Lief. 118. (Berlin, Phys.- 


Techn. Reichsanst.) H. Ebert. -4 


P. A. Sheppard. Anemometry: a critical and historical survey. Proc. Phys. Soc. 53, 
361—390, 1941, Nr. 4 (Nr. 298). (Imp. Coll. Sci. Technol.) Die Anemometer werden 
in folgende Typen eingeteilt: 1. Verschiebungsanemometer (Pilotballone, Schlieren) ; 
2. Geschwindigkeitsmesser (unabhangig von der Luftdichte, Rotationsanemometer) ; 
3. Druckanemometer (Manometertyp, Pitot-Rohr, Druckplatte); 4. Anemometer 
nach dem Prinzip des Warmeentzuges (Hitzdrahtanemometer, Katathermometer) ; 
5. Akustische Anemometer. — Auf Grund von experimentellen Erfahrungen und 
von theoretischen Feststellungen hat der Verf. 1939 ein Schalenkreuzanemometer 
mit drei kugelférmigen Schalen konstruiert, das bereits bei Windgeschwindigkeiten 
von 20 cm/sec anspricht und auch den allgemeinen Fehler der Schalenkreuzanemo- 
meter, daf bei béigen Winden die Geschwindigkeit tiberschatzt wird, méglichst 
herabsetzt. Von Ower wurde auf Grund eingehender Untersuchungen der be- 
sonderen Higenschaften der Instrumententypen ein Windmiihlenanemometer kon- 
struiert (1936 und 1937), das ebenfalls bereits bei Geschwindigkeiten von 20 em/sec 
anspricht. Die Windmtihlenanemometer sind bei Geschwindigkeiten von mehr als 
15 bis 20m/see nicht mehr brauchbar. Der Mechanismus eines Druckrohranemo- 
meters nach Dines wird unter Darlegung der Leistungsfaihigkeit dieses Instru- 
ments eingehend beschrieben. Die Verwendung des Prinzips des Venturi-Rohres 
zur Windgeschwindigkeitsmessung in alter und moderner Form wird ausfiihrlich 
dargestellt. Unter den Druckplattenanemometern werden neben alten Typen auch 
neue von Sherlock & Stout und ein hochempfindlicher Torsionstyp von Rees fiir 
Windgeschwindigkeiten von 5 bis 100 cm/sec angefiihrt. Es werden die Grundlagen 
und die Wirkungsweise der Hitzdrahtanemometer, die besonders fiir geringe Wind- 
geschwindigkeiten und zur Messung von Windschwankungen brauchbar sind, ein- 
gehend besprochen. Auf die Fehlerméglichkeiten und auf die Schwierigkeiten, die 
Eichung konstant zu halten, wird besonders hingewiesen. Fir geringe Wind- 
geschwindigkeiten ist auch das Katathermometer ein geeignetes Mefinstrument. Die 
Methoden der Windrichtungsmessungen werden ebenfalls besprochen (Windfahnen, 
Nullinstrumente bestehend aus zwei miteinander einen spitzen Winkel einschliefen- 
den Druckrohren oder zwei Hitzdrihten). Der Verf. bespricht ferner die Methoden 


der Erfassung der Windstruktur und der Eichung der Instrumente sowie den 


Einfluf der Aufstellung der Anemometer. Bei den einzelnen Instrumententypen 
werden historische Bemerkungen iiber die Entwicklung eingefiigt. In einer ab- 


schliefenden Zusammenstellung werden die jeweils fiir die Messung bestimmter | 


Arten von Luftstré6mungen geeigneten Instrumente angefiihrt. Steinhauser. 


i. Wagemann. Der erweiterte harmonische Analysator nach Mader-Ott und seine 


Verwendung in der synoptischen Meteorologie. Meteorol. ZS. 59, 184—187, 1942, 
Nr. 4, (Hamburg.) Es wird eine Erweiterung des harmonischen Analysators von — 
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fader-Ott beschrieben, die es erméglicht, durch ein einmaliges Umfahren der 
Xurve mit dem Fiihrungsstift die beiden fiir eine Welle charakteristischen har- 
1onischen Konstanten zu ermitteln, und damit die Zeitdauer der harmonischen 
amalyse einer Welle auf den dritten Teil der bisher notwendigen herabsetzt. Dureh 
tusammenschaltung mehrerer Doppel-Analysatoren kénnen bei einmaligem Um- 
hahren der Kurve sofort mehrere Wellen erhalten werden. Vom Verf. wurde eine, 
tusammenschaltung von vier Doppel-Analysatoren erprobt, womit durch einmaliges 
'Jmfahren der Kurve die vier ersten harmonischen Teilwellen bestimmt werden. Der 
Analysator erreicht eine Genauigkeit von 1 bis 2°, was der Genauigkeit der Zeich- 
uung entspricht und die MefSgenauigkeit der meteorologischen Instrumente meist 
»edeutend iibertrifft. In der Meteorologie wird die harmonische Analyse sinnvoll vor 
Wem fiir die mathematische Darstellung der Verteilung der Beobachtungsgréfien im 
Raum verwendet. Die Analyse des zeitlichen Ablaufs von Beobachtungswerten. er- 
scheint aber fiir Lésungen der dynamischen Meteorologie wenig zweckmafig, da die 
_#sungen meist gedimpft oder aperiodisch sind. Zweckmafig ist es, die harmonische 
Analyse nicht auf das: Endergebnis, sondern auf die raumliche Anfangsverteilung 
unzuwenden. In diesem Sinne bedeutet der neue Analysator wegen seiner raschen 
tbheitsweise ein wesentliches Hilfsmittel fiir den verarbeitenden Meteorologen. : 


Steinhauser. 
Ww. Kuhn. Procédés graphiques de détermination de Vinclinaison des isobares a toutes i 
ees altitudes. Arch. se. phys. nat. (5) 23, 175—193, 1941, Sept./Okt. Stockl. . ES 


Md. Fricke. Der Normalzustand des Fliefens. Bemerkung. Meteorol. ZS. 59, 137, 1942, 
Nr. 4. Verf. verweist auf eine Arbeit von A. Wegener in Meteorol. ZS. 29, 49, 
912, in der ahnliche Vorstellungen entwickelt werden, wie p seiner eigenen Arbeit 


‘s. diese Ber. S. 1373). Steinhauser. 


B. Wall. Material zur Frage der Eiskeimbildung in der Atmosphare. Meteorol. ZS. 59, 
109—120, 1942, Nr. 4. (Friedrichshafen, Reichsamt Wetterd., Aerolog. Obs.) Hinleitend 
hbespricht der Verf. die Entwicklung der heutigen Vorstellung iiber die Eisbildung in — 
ider Atmosphire, die Aussagen iiber die Eigenschaften der Sublimationskerne und die 
\ussagen iiber Wolken- und Niederschlagsbildung der modernen Niederschlags- — ; 
heorie und stellt fest, da® als gesichert gelten darf, da® alle kraftigen Niederschlage 
nachst in Eisform entstehen und da® die Auslésung eisférmigen Niederschlages 
rst bei geniigend tiefer Temperatur einsetzt, wahrend die Eigenschaften der Subli- 
nationskerne als hypothetisch angesehen werden und darauf hingewiesen wird, dafi — 
och nicht bewiesen ist, da8 die Keimbildung der Histeilchen durch unmittelbare 
blimation an fertigen nichthygroskopischen Kernen erfolgt, daB die Eiswolke 
miir als solche entsteht und da®B Ac iiber As immer eine Folge der Verarmung an 
kernen ist. Es wird ein umfangreiches Beobachtungsmaterial angefiihrt, welches 
f | da®& die Eiswolke aus einer Trépfchenwolke sich entwickelt (sogar bis 
Temperaturen von — 40°) und die aus der Physik der Phasenbildung gefolgerten 
ifel an einer primaren Entstehung der Eisteilchen als berechtigt erscheinen lapt 


dren Hiswolken derart unwahrscheinlich hohe Ubersattigungen notig, dai} daraus 
t e Entstehung der Eiskeime der Atmosphare gar kein primarer 
' teilchen in unterkiihlten Wolken _ 

e- ra’, 


1 ohne Eiskeimbildung, un 
ohne Eiskeimbildung und Dunstnebel. Nebel unter — 25° sind 

ei geniigendem Kerngehalt der Luft kommt Frostnel 1 
Bei Ubersiittigung erfolgt die Eiskeimbildang 


44 


2040 11. Geophysik 23. Jahrgang if 


mit einer gewissen Verz6ger ung; es muB bestimmte Vorginge geben, die die vor- 1{ 
handenen brauchbaren Kerne erst auf die Keimbildung vorbereiten. Die meisten ~ 
Kerne wirken erst, wenn sich die Wasserwolke auflést.. Als Schema der Eisteilchen- 
bildung wird angegeben: a) Eisteilchenbildung durch Gefrieren von Trépfchen. Das 
Gefrieren kann ausgelést werden durch einen festen Gefrierkern im Tropfeninnern, 
durch Koagulation des Trépfehens mit einem festen Kern, durch Erschiitterung beim 
ZusammenflieBen zweier Trépfehen oder auch ohne aufiere Ursache durch Molekiil- 
umlagerung. b) Eiskeimbildung an einem ,,Sublimationskern*, wobei eine Vorbe- 
‘ reitung durch langere Einwirkung hoher Ubersattigung und dadurch bewirktes Auf- 
quellen der Kernoberfliiche oder eine mittelbare Vorbereitung durch Kondensation 
mit Aktivierung beim Verdampfen des itberschiissigen Wassers bei der Wolken- 
auflésung erfolgt. Auch japanische Untersuchungen der Eisblumenbildung zeigen, 
da die Trépfchenkondensation augenblicklich erfolgt, wahrend die Eisbildung Zeit 
braucht, und da die Eisbildung durch Gefrieren oder durch Sublimation am Subli-.— 
mationskern nach einem gewissen Vorbereitungsstadium erfolgt. Gefrierkerne er- — 
scheinen sichtbar, Fc oti tet Nghe? nicht. Nicht jeder feste Kern fiihrt zur Eis- 
keimbildung. : Steinhauser.. 


e Cen ee 


M. Robitzseh. Das Verhalten der relativen Feuchtigkeit im dynamisch aufsteigenden — 
oder absinkenden Lujftstrom. Meteorol. ZS. 59, 128—132, 1942, Nr. 4. (Berlin.) Vert. 
leitet als Formel fiir die Anderung der relativen Feuchtigkeit im aufsteigenden 


T ; 
df ei a ; \5 wo a= 7,5 und b = 237,3die — 


; Luftstrom ab: 4, = 7 \mod (b+)? x—1/dh’ 


Konstanten der Magnmusschen Formel sind und bei adiabatischen Vorgingen — 


bee i. x|(« —1).— 3,5. Eine von Exner angegebene Formel, bei der die Temperatur- — 
‘hia abhangigkeit im ersten Glied vernachlassigt ist, stellt nur vine schlechte Annaéherung © 


_-——s dar. Eine Tabelle, die die Gradienten der relativen Feuchtigkeit in Abhingigkeit von — 
eer der Temperatur wiedergibt, zeigt, dafi durch die Temperaturainderungen allein, — 
Anderungen von df/dh bis zum dreifachen Betrag vorkommen kénnen. Im adia- 
batisch aufsteigenden Luftstrom wichst der Gradient der relativen Feuchtigkeit umn 

so mehr, je mehr sich die aufsteigende Luft dem Sittigungszustand nihert. Allgemein 
sind fiir eine ssa ben Atmosphire in obige Formel fiir «/(x 1) die Werte | 


nln =A 1) = pores 5) ee ai einzusetzen, und dabei ist ihre Abhangigkeit vom ‘Temperatur-_ a 


. gradienten ‘zu beachten. In graphischer Darstellung werden die relativen Ande- q 
- rungen der relativen Feuchtigkeit d f/f dh als Funktion der Temperatur im Bereich 
- von —70 bis + 50°C und der Temperaturgradienten im Bereich von + 1,0 bis — 
poe 1,49 C/100 m als Auswertung der Formel wiedergegeben. Wahrend im. allgemeinen 5. 
“ die "Anderung der relativen Feuchtigkeit entgegengesetzt zur Anderung der Tem-_ 
‘ eratur erfolgt, gibt es auch einen Bereich, in dem bei Temperaturabnahme mit | 
he auch eine Abnahme der relativen Feuchtigkeit eintreten kann. Dies komm 
nperaturgradienten von 0,0 bis 0,2°C/100m vor. Die Rechnungen werden’ 
sch interpretiert. An einem. Beispiel wird in graphischer Darstellung fi 
dene Temperaturgradienten die Anderung der relativen Feuchtigkei 
Hebun; verans haul me sre ceeama ose ae ree Saas ieee nes iter 
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4 
ondensationsniveau erreicht wird, tritt eine Senkung der Wolkendecke ein, wenn | 
éeses Kondensationsniveau niedriger liegt als die anfangs bereits vorhandene 
Jolkendecke. Es kann aber andererseits auch eine Hebung der Wolkendecke tiber 

bam Berghindernis eintreten, wenn das Kondensationsniveau der gehobenen Luit- 

tilchen héher liegt als die anfangs vorhandene Wolkendecke. Durch Hinzufiigen 

ber Héhe h iiber dem Vorgeliinde des Berges oder iiber NN zur Hennigschen ae 
ormel fiir die relative Kondensationshéhe H (in m) kann die absolute Kondensations- Ba, 
Hdhe H,,, berechnet werden zu H,», = h + 123,3(f—+). In einer Tabelle werden es) 
ir verschiedene Temperaturen die relativen Feuchtigkeitswerte unter einer Wolken- 
pecke fiir verschiedene Tiefen angegeben, die ‘erforderlich sind, damit weder Er- 
iedrigung noch Hebung der Wolkendecke beim Uberstrémen des Berghindernisses 
intritt. Wenn keine Wolkenerniedrigung eintreten soll, mufi die relative Feuchtig- 
eit nach unten hin sehr rasch kleiner werden. In graphischen Darstellungen werden 
hir verschiedene Annahmen der vertikalen Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung pee, 
rnd der maximalen Hebung beim Uberstrémen in verschiefenen Hohen die durch — a 
febung iiber einen Berg bewirkten Wolkenbildungen, und zwar fiir aufliegende 
folken, fiir nicht aufliegende aber gesenkte Wolkendecken und fiir Hinderniswolken 
ezeigt. Bei einer Inversion mit grofer Feuchtigkeit darunter und groBer Trockenheit 
Lariiber kann es durch Hebung der Stromlinien zur Bildung einer isolierten Hindernis- 
ike iiber dem Berg kommen. Steinhauser. 


. EB. W. Schumann. An investigation concerning G. 1. Taylor's correlation coejficient 
turbulence. Phil. Mag. (7) 32, 471—482, 1941, Nr. 215. Tay lor fihrte in seiner 
urbulenztheorie (Proc. Math. Soc. London 20, 196, 1920) eine Funktion RK: ein, die 
ht als Korrelationskoeffizient zwischen den Turbulenzgeschwindigkeiten an einen 
eliebigen festen Ort zu den Zeiten ¢ und f+-& definierte. J ist eine Funktion der 
eit und kann als ,zeitlicher Korrelationskoeffizient* leicht auf jede stetig verinder- | Z 
che Gro®e (Temperatur, Druck usw.) iibertragen werden. Véerf. Jeitet nun fir Re 
inen analytischen Ausdruck der Form e—*: ab. Die Taylorsche Herleitung,nach = 
+ eine Potenzreihenentwicklung von R; nur gerade Potenzen von & enthalt, wird = 
ls nur beschrankt giiltig nachgewiesen. Ein Vergleich von theoretischen R¢-Werten — 

t experimentell aus Temperaturmessungen siidafrikanischer Wetterwarten er- 
imittelten ergibt befriedigende Ubereinstimmung. ae W. Seid: 


’ 


i 


sl ralatd 


a. 


eS 


| 


7 , } : ‘ ; : a 
A. Angstrom. The variation of the precipitation climate in present time. Me 
Meteorol.-Hydrogr. Anst. Stockholm 1941, Nr. 37, 17 S. Ein Vergleich der ja 
fiederschlagsmengen der Perioden 1861—1900 und 1901—1930 ergibt ein 
n 2,5 % im Siiden und um 5 % im nérdlichen Teil von Schweden. In Siidsch 
liirfte das der Verbesserung der Mefmethode zuzuschreiben sein, wahre 
Norden eine kleine Zunahme reell zu sein scheint, wofiir auch die 10% ige Z 


ay 


Schneedeckenzeit im Westen von Nordschweden spricht. Die Zunahme 


findet auch eine Erklaérung . kten allgemei a 
SAY . 5 pate 0 A les 7 


m tiber Nordschweden, die dur -sakular 
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Meteorol. ZS. 59, 169—170, 1942, Nr.5. (Alswig/Alsviki, Lettland.) Dede. 


“meter mit Vergleichslichtquelle angestellt wurden. Bei klarem Himmel ist die 
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wert auf die wirmere Jahreshalfte. — Die alpine Geophysik hat auf diesem Gebiete 
noch manche Aufgabe zu losen. Es liegen nur wenige Beobachtungsreihen vor. Krestan. 


Tavole meteorologiche maggio-settembre 1941. Rend. Lomb, 74, 556—565, 1940/41, 
Nr. 2. Dede. 


Hans Ertel. Die Unméglichkeit einer exakten Wetter prognose auf Grund synoptischer 
Lujtdruckkarten von Teilgebieten der Erde. Meteorol. ZS. 58, 309—313, 1941, Nr. 9. 
(Berlin, Univ., Meteorol. Inst.) Verf. zeigt auf mathematischem Wege, da® eine 
exakte eindeutige Luftdruckprognose auf Grund synoptischer Karten von Teilgebieten 
der Erde unméglich ist. Unter Voraussetzung einer inkompressiblen und homogenen 
Atmosphire und mit Beriicksichtigung der auBeren Krafte wird aus den Bewegungs- 
gleichungen des gestérten Feldes und aus der mit der statischen Grundgleichung 
kombinierten Kontinuitatsgleichung eine Differentialgleichung des Luftdruckfeldes 
abgeleitet, die bis auf einen Fehler von etwa 2% der Amplitude die wesentlichsten 
Eigenschaften der synoptischen Luftdruckschwankungen richtig darstellt. .In einem 
Teilgebiet ist damit die Aufgabe dann eindeutig bestimmt, wenn in dem Gebiet eine 
Anfangsbedingung der Druckverteilung gegeben ist und wenn die Randbedingungen 
erfiillt sind, da®8 auf den zur zonalen Grundstr6mung (Westwindzone) parallelen Rand- 
teilen des Teilgebietes der Druck als Funktion der geographischen Lange und der 
Zeit bekannt ist, und wenn auf den zur Grundstrémung senkrechten Randteilen der 
Druck und seine zonale Ableitung als Funktion der geographischen Breite und der 
Zeit bekannt ist. Aus dem gegebenen Eindeutigkeitsbeweis folgt die Unméglichkeit 
einer exakten Luftdruckprognose auf Grund von synoptischen Karten von Teil- 
gebieten der Erde, weil dem Prognostiker nur die anfangliche Druckverteilung zur 
Verftigung steht, die Randbedingungen aber grundsatzlich unbekannt bleiben, da sie 
bereits die Kenntnis des zeitlichen Druckverlaufs auf dem Rande des Teilgebiets. 
sowie der zonalen Druckgradienten auf den meridionalen Begrenzungen fiir eine 
Zeit, fiir die die Prognose erst gemacht werden soll, zur Voraussetzung haben. Bei 
einer Beriicksichtigung der ganzen Erde entfallen wohl die Randbedingungen, es 
bleibt aber doch unentschieden, ob eine exakte Luftdruckprognose auf Grund der 
Anfangsbedingung allein méglich ist, weil die abgeleitete Differentialgleichung des 
Druckfeldes nicht fiir alle geographischen Breiten gilt. Bei rein dynamischer Be- 
handlungsweise des Problems zeigt sich, daf{ auch in diesem Fall eine eindeutige 
Luftdruckprognose auf Grund einer Anfangsbedingung allein nicht méglich ist. Fiir ~ 
die synoptische Meteorologie bleibt aber doch die Méglichkeit, durch ihre Prognosen 
den Rahmen festzulegen, innerhalb dessen die zu erwartende Witterungsentwicklung 
mit grofer Wahrscheinlichkeit verbleiben wird. : Steinhauser. 


a ae 


J. W. Sandstrém. Warm winters and cold winters in Scandinavia. Ark. Mat. 
Astron. och Fys. (A) 28, Nr.1, 3 S., 1942, Heft 1. Dede. — 


Oskar Gabran. Die stetige Verminderung des Ernteertrages an einigen Orten Ost- 
liwlands infolge eines fortlaufenden Ausfalles der sommerlichen Niederschlige. 


G. H. Schwabe. Klimatographische Witterungsschilderung. Nr. 163. Chile. Witterungs-. % 
verlauf an einem Herbsttage in Puerto Puyuhuapi. Beobachtungstag: 16. April 1940. 
Ann. d. Hydrogr. 70, 90—92, 1942, Nr. 3. (Dtsch. Seew.) ; Dede. 


Kurt Bullrich. Messungen der Leuchtdichte des Himmels und Himmelsfar be. Meteorol. _ 
ZS. 59, 257—262, 1942, Nr.8. (Frankfurt a. M.) Es wird im ersten Teil der Arbeit 
liber Messungen der Himmelsleuchtdichte berichtet, die mit einem optischen Photo-— 


gréBte Leuchtdichte in Sonnenniihe, die geringste im Abstand 90° von der Sonne. 


ie 
‘3 
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iie Abhangigkeit von der Triibung der Atmosphire wird ermittelt. Das Verhaltnis 
((Horizont) : B (Zenit) ist bei wolkenlosem Himmel >1, bei bew6lktem Himmel <1. 
Veitere Messungen erfolgen an Wolken und am Horizont sowie bei Nebel. Die 
reuchtdichtemessungen bieten die Méglichkeit, auf die vertikale Nebel- und Wolken- 
4aehtigkeit zu schlieBen. Eine Schneedecke erhéht die Globalbeleuchtungsstarke. 
eer tigliche Gang der Zenitleuchtdichte sowie der Globalbeleuchtungsstaérke wird , 
Pomessen. Die Globalbeleuchtungsstirke bei klarem und bei bedecktem Himmel 
e@isen keinen Unterschied auf. Der Gang mit dem Stand des Mondes entspricht 
rem mit der Sonne. — Im zweiten Teil wird iiber Farbmessungen berichtet, die mit 
ainem von Haschek und Haitinger angegebenen Gerit angestellt wurden ° 
s. Kihnert, Gerlands Beitr. 84, 4, 1936). Es wird die von der Sonne beleuchtete 
ink esche Blauskala ausgemessen. Einige Einzelmessungen der Farbe des blauen 
iimmels werden angegeben. Ritschl. 


curt Wegener. Das Strahlungsgesetz der Stratosphare. Meteorol. ZS. 59, 268—270, 

942, Nr.8. (Graz.) Verf. stellt unter sonst nicht tiblichen Voraussetzungen und ke 
innahmen Betrachtungen iiber die Strahlungsverhialtnisse in der Stratosphare an. nee 
die aus diesen Uberlegungen abgeleiteten Ergebnisse weichen von denen anderer rs 
.utoren ab. (Siehe z. B. die nicht zitierten Arbeiten von Penndorf, diese Ber. 
2, 1401, 2280, 1941.) Stille. ess: 


Yownward radiation of the earth’s atmosphere. Nature 149, 279—280, 1942, Nr. 3775. Bae. 
verf. vergleicht Messungen der nachtlichen atmospharischen Gegenstrahlung in zwei Bees 
ilimatisch extremen Orten Indiens (Bombay mit sehr feuchtem Kiistenklima und 
foona mit kontinental-troékenem Klima auBerhalb der Regenzeit). Als Mefinstru- 
ient diente in beiden Fallen das Angstrém-Pyrgeometer Nrg8 (G. Rose, Upsala). 
Js ergibt sich an beiden Orten der zu erwartende enge Zusammenhang zwischen dem 
erhiltnis S/T4 (S = Differenz zwischen der Schwarzstrahhing 74 und dem ge- 
aessenen Strahlungswert) und dem Wasserdampfgehalt der Atmosphare. An beiden ; 
‘ten ist S im Maximum (Minimum) wahrend des Monsuns (Winters). Die Extreme — 
ron S in Bombay sind 0,41 und 0,66 gm cal/em®. (Kurzer Sitzungsbericht.) 4H. Israél.. 


. Becker. Bin seltener Mond-Halo. Ann. d. Hydrogr. 70, 62, 1942, Nr. 2. Dede oe 
t Kafner. Optische Erscheinungen aus Altberliner Beobachtungen. Meteorol. ZS. 59, 
+49 —155, 1942, Nr.5. (Berlin-Friedenau.) Beobachtungen von Hof und Ring an © 

onne und Mond sowie von Regenbogen aus den Jahren 1703 bis 1774 nach den 
Tagebiichern der Astronomenfamilie Kirsch zu Berlin. ~~ Detobek. >. 


Va 


I. W. Goethe. Uber die Beriicksichtigung der atmosphérischen Eatinktion bei 
fessungen von Sternhelligkeilen. Gerlands Beitr. 58, 307—369, 1942, Nr. 3/4. (Frank- 
Fart a. M.) Ausfiihrliche wichtige Geschichte der Entwicklung des Extinktions- 
sroblems. Kritische Diskussion des Materials friitherer Forscher. Behandlung der 

rschiedenen Theorien. Bespr ; 


toren. | 
weis, dafs sowohl bei der visuelle 


- Schutzgebiet eines Blitzableiters wird heute fast ausschlieflich nach geometr 
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benutzten Instrumente; die Extinktion durch Staub auf den Linsen wirkt fiir alle | 
Wellenlingen gleich, sofern die Staubteilchen mikroskopiseche Gréfe haben (im ~ 
Gegensatz zu den extingierenden Molekiilen). : Stockl. 


Luigi Barbanti Silva. Die Absorptionsbande des W asserdampjes (sogenannte ,,kRegen- — 
bande“) im Fraunhoferschen Spektrum und die Polarisation des diffusen Himmels- 

lichtes. Atti Soc. Natural. Matemat. Modena (6) (20) 72, 118—122, 1941. (Modena, — 
Univ., Geophys. Obs.) Im Fraunhofer-Spektrum befindet sich in der Nahe der ~ 
Na-D-Linie eine Wasserdampfabsorptionsbande, deren Intensitat ein Maf fur die in | 
der Atmosphire vorhandene Feuchtigkeit darstellt. Verf. weist nach, da die Be- 
stimmung des Polarisationsgrades des diffusen Himmelslichtes eine gleichwertige © 
Me®methode zur Ermittlung des Wasserdampfgehaltes der Atmosphire ist. Die ~ 
Bestimmung des Polarisationsgrades erfolgt auf photoelektrischem Wege in ein- | 
facher Weise. *Nitka. 


A. Schmau8. His — eine hygroskopische Substanz. ZS, {. angew. Meteorol. Das © 
Wetter 58, 25—26, 1941, Nr.1. Zur Verstandlichmachung der Auslésung von Nieder- — 
schlag durch den Eintritt von Eiskristallen in Wolken von unterkiihltem Wasser 
wird auf die Verwandtschaft der Vorginge mit denen der Kondensation an hygro- 
skopischen Substanzen hingewiesen. Bei irgendeinem Trockenmittel nimmt die zu- 
erst groBe Absorptionskraft rasch ab, da sich die weiteren Vorgange durch Bildung 
einer verdiinnten Loésung an der Oberfliche nach innen verlegen. Die Absorptions- 
kraft des Eises steigert sich aber im Laufe der Abscheidung, da sich der weitere ~ 
Proze® nach aufen hin abspielt und zur Absorptionskraft die rasche VergréSerung — 
der Oberflache und die Krafte der Kristallisation hinzukommen. Krestan. 


G. H. Locket and W. H. Barrett. Determination of water in soils. Nature 149, 612, — 
1942, Nr.3787. (Harrow Schoal, Sci. Schools.) Die gewéhnliche Bestimmung des 
Wassers durch Erhitzen des Stoffes im Trockenschrank auf 110° liefert bei Boden — 
unbefriedigende Werte, da die organische Substanz durch den Luftsauerstoff lang-— 
_ sam oxydiert wird. Verff. haben die Wasserbestimmung deshalb durch Destillation 
mit Xylol oder Toluol ausgefiihrt, die bei Lehmbéden in 2 bis 4 Stunden befrie-— 
digende Resultate lieferte. Bei Kalk- und Mergelbéden lieferten Destillation mit 
Xylol und Erhitzen im Trockenschrank leidlich iibereinstimmende Werte: Verff. 
empfehlen diese Methode zur Bestimmung von Bodenfeuchtigkeit auch auf ande e 
Feuchtigkeitsmessungen auszudehnen. (Die Feuchtigkeits- und Wasserbestimm 
mit Xylol ist eine lange bekannte Methode der Ref.) : a 


mn 


Dena Volker Fritseh. Geoelektrische Beschaffenheit des Untergrundes nea Blitzs hute 
_Naturwissensch. 29, 397—403, 1941, Nr.27. (Briinn.) Der Einzugsraum und 4d 


__ Gesichtspunkten beurteilt, und zwar wird im allgemeinen angenommen, daB da: 
 haupt den untersuchten Raum von oben her senkrecht anfahrt, Es wird nun 1 


_, sucht, wie sich diese beiden wichtigen Besti 


réBen d 
Naty ie der Blitz aus beliebiger Richtung h und 


